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Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

Podłoże gruntowe G3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem 

Ława betonowa C12/15  gr. 25 cm

Podłoże gruntowe G3 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ściek z 3 rzędów kostki bet.

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Frezowanie korekcyjne gr. 4 cm

Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm

Istn. krawężnik bet.

do rozbiórki

Humusowanie

z obsianiem mieszanką traw gr. 10 cm

Humusowanie

z obsianiem mieszanką traw gr. 10 cm

Istn. obrzeża bet.

do rozbiórki

Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
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Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

Warstwa od
cinająca z p

iasku gr. 10
 cm

Podłoże gruntowe G3

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

Podłoże gruntowe G3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem 

Ława betonowa C12/15  gr. 25 cm

Podłoże gruntowe G3 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ściek z 3 rzędów kostki bet.

Frezowanie korekcyjne gr. 4 cm

Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm

Istn. krawężnik bet.

do rozbiórki

Humusowanie

z obsianiem mieszanką traw gr. 10 cm
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do rozbiórki

Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
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Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

Podłoże gruntowe G3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem 

Ława betonowa C12/15  gr. 25 cm

Podłoże gruntowe G3 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ściek z 3 rzędów kostki bet.

Frezowanie korekcyjne gr. 4 cm

Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm

Istn. krawężnik bet.

do rozbiórki
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Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

Podłoże gruntowe G3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie z oporem 

Istn. krawężnik bet.

do rozbiórki
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2 rzędy żół
tych płyt z w
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5x35 cm
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cinająca z p

iasku gr. 10
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Podłoże gruntowe G3
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