WYKAZ ROBOT KANALIZAC]I DESZCZOWE]

Przyjeto, ze roboty ziemne liniowe beda wykonywane jako umocnione o $cianach
pionowych. Przyjeto nastepujaca szerokosc¢ wykopow:
- dla srednicy DN3oomm -0,9 m.
pod studnie kanalizacyjne $600 przyjeto wykonanie wykopdw obiektowych o wymiarach w
planie 1,5mx1,5m pod studnie $ciekowe 1,5mx1,5m.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy liniowe pod kanat $300: przyjeto szerokos$¢ wykopéw réwna o,9m.
Dtugosc¢ odcinka L=368,45

Srednia glteboko$¢ pod kanat: = 1,45m

[lo$¢ wykopow pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie.

Roboty ziemne liniowe: 368,45%1,6*0,9=530,56m3.

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $600 - szt. 7:

Srednia gleboko$¢ studni zostata powiekszona o 15 cm na wykonanie podloza pod studnie:
1,45+ 0,15 =1,6 m

Wymiary wykopu 1,5mx1,5m

Roboty ziemne pod studnie: [(1,5%1,5)*1,6*7] = 25,2m3

Wykopy liniowe pod przykanaliki:

Srednia gleboko$¢ przykanalikéw zostata powiekszona o 0,15 m na wykonanie podtoza.
Szerokos¢ wykopu 1,0m

Dtugosc¢ przykanalikow zostala pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie $ciekowe i
kanalizacyjne:

L= 42,9 - [(1270,5)+(5"0,3)] =35,4m

Srednia glebokos¢ przykanalikéw wynosi 1,32 + 0,15 = 1,47m

Roboty ziemne pod przykanaliki: 35,4*1,47*1,0=52,04m3

Wykopy pod wpusty sciekowe:

Srednia gteboko$¢ studni $ciekowej zostata powiekszona o 0,15 m na wykonanie podloza:
1,31+0,15=1,96m

Wymiary wykopu 1,5mx1,5m

Roboty ziemne pod wpusty sciekowe:1,5%1,5%1,06*12= 52.92m3

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
— wykopy liniowe pod kanat $300 - 530,56 m3
— wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $600- 25,2 m3
— wykopy liniowe pod przykanaliki $200 — 52,04 m3
— wykopy obiektowe pod wpusty sciekowe - 52,92 m3
— Laczna objetosc¢ wykopow: 660,72 m3.

PODLOZE

Podsypka pod kanat ¢300

Podsypka z piasku pod rurociagi gr.i5cm.

L=368,45 m

Potrzebna ilos¢ podsypki: 368,45%0,15%0,9= 49,75m3



Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢600
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 1,5*1,5%0,15*7 = 2,36m3.

Podsypka pod przykanaliki

L=35,4m
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 35,4*0,15*1,0= 5,31 m3

Podsypka pod wpusty $ciekowe
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 1,5*1,5%0,15*12= 4,05m3

Razem: 59,11 m3.

OSYPKA I ZASYPKA KANALOW
Osypka i zasypka kanatow do wysokosci 25¢cm powyzej wierzchu rury.

Kolektor ¢300
L=368,45m
Objetosc osypki i zasypki: 368,45*[(0,300+0,25)*0,9 - 0,071]= 167,27 m3.

Przykanaliki ¢200

L=35)4 m
Objetosc osypki i zasypki: 35,4*[(0,200+ 0,25)*1,0 — 0,031]= 14,83 m3.

Razem osypka i zasypka: 182,1 m3

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM Z ODKEADU

Zasypka wykopow pod kolektor ¢3oo0
Objetos¢ wykopdw pod kolektor gtéwny $300 wyniosta 530,56m3
Do zasypania: 530,56 - [(0,15+0,300+0,25)*0,9]* 368,45 = 298,43m3.

Zasypka wykopow pod przykanaliki ¢200
Objetos¢ wykopdw pod przykanaliki $200 wyniosta 52,04m3
Do zasypania: 52,04~ [(0,15+0,200+0,25)*1,0]*35,4 = 42,39m3.

Zasypka wykopow pod studnie kanalizacyjne fi6oo

Objetos¢ wykopdw pod studnie kanalizacyjne lacznie wyniosta 25,2 m3
[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (7 szt.¢ 600)
Do zasypania: 25,2-[7*(1,6*0,3**1) |= 22,03 m3

Zasypka wykopow pod wpusty sciekowe

Objetos¢ wykopéw pod wpusty wyniosta 39,42m3

[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (58szt.)
Do zasypania: 39,42-[12%(1,96*0,25**1) |= 34,80m3.

Razem zasypka wykopow : 397,65 m3

UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW
Powierzchnie umocnienia $cian wykopow okreslono jako iloczyn séredniej glebokosci
wykopdéw powiekszonych o 15 cm oraz ich dtugosci.

Umocnienie $cian wykopdw liniowych pod kolektor fizoo
Przyjeto glebokos¢ srednia 1,45m, szerokos¢ wykopu o,9m.
368,45%1,60*2= 1179,04 m?>.



Umocnienie $cian wykopow liniowych pod przykanaliki fizoo:
Przyjeto glebokos¢ srednia 1,47 szerokos¢ wykopu 1,om.
35,4°71,62*2= 114,69m>.

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 600
Przyjeto glebokos¢ srednig 1,6m.

1,5"1,75"7"2= 36,75m>

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod wpusty sciekowe z osadnikiem:
Przyjeto glebokos¢ srednig 1,96m.

1,5%2,11*12*2= 75,96 m?

Laczna powierzchnia umocnienia wykopdw wyniesie: 1406,44 m?



