SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

[ CZESC WSTEPNA ...ttt vt ettt ettt s s as s s asasasssssssssasasas st et et asasasasasssassssssssasasasananns
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do OlIB projektantOw ..............cccceeevveeveceveennnnen

[ CZESC OPISOWA. ...ttt ettt ettt as s ss s s asasasasssssssssssasasas st et et atasesasssassssssssssasasasananas

10. ROZWIiQZANIA GEOMELIYCZINE ...ieeeeeeeeeeieieeee e eeeeett e e e e e ettt e e e e s ss st aaeeeesssssssenesaeasssassssssnasasennns
O oL T 7] (o) Lo SRR
12. ROZWiQZANIA WYSOKOSCIOWE .......cccceeveeeeeieeeeeceeeeeettee e esttea e e ettt e e eataaaaeststaaaesasssaaeassssaaesassesaessssanaesassssaanans
13. Kolizje z istniejgcq infrastrukturq tECANICZIG ............eeeeeceeeeeecieeeeecieeeeeceeeeestee e e e st e e e e steeaeestaaaesssnaaenans
0] o1 V4 (=11 4 =3O SR
15. Rozwiqzania dla NiepetnOSPIrAWNYCH...........cc..ueeeeeeeeee e ee e e ettt e e et e e e et e e e s staaaessssasaesssssaaesns
T6. OZNAKOWEOINIE ...ttt ettt ettt ettt ettt e s bt e s at e et et e st e e bt e eaeesaseeateeaeesueeeaneeans
T7. OAWOANIENIE. .....cc..eeeneeiee ettt s it e st e st e s bt e s st e s ne e e aneesteesnneesneesnnneaas
I, CZESC GRAFICZNA. ...ttt ettt ettt sasasas sttt sttt et et etasasstassssssssasasanasaens
Spis rysunkow:

1. Lokalizacja opracowania

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Przekroje charakterystyczne

Szczegdty konstrukcyjne

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

Profil kanalizacji deszczowej

Profil przykanalikow

Studzienka sciekowa fi500 z wpustem kraweznikowym
10. Studnia rewizyjna fi600

11. Przedmiar graficzny — elementy powierzchniowe
12. Przedmiar graficzny — elementy liniowe

13. Przedmiar graficzny — elementy rozbiérkowe



IV. WYKAZY ROBOT

Spis wykazéw:

1. Projektowane elementy powierzchniowe
2. Projektowane elementy liniowe

3. Elementy rozbidrkowe

4. Wykaz kanalizacji deszczowej

V. ZALACZNIKI
Spis zatgcznikow:

1. Pozytywna opinia koordynacji uzbrojenia terenu dot. proj. kanalizacji deszczowej



CZESC |
CZESC WSTEPNA



CZESC I
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla przebudowy ulicy Zeromskiego w Zurominie.

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Zeromskiego na dz. nr 143, 278, 2629.
Przebudowa ulicy jest powigzana z projektem budowy ulicy Mazowieckiej, ktéry stanowi odrebne
opracowanie i nie jest objete wnioskiem.

1.2.Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét obejmujacych przebudowe ulicy Zeromskiego w
Zurominie.

Niniejsze opracowanie jest zatgcznikiem do wniosku o zgtoszenie robdt budowlanych.

Formalne podstawy opracowania:

Podstawg niniejszego opracowania s3:

- Umowa z Zamawiajacym

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA
przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (zatgcznik do zarzgdzenia Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji tacznosci 2016 .

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Opinie, warunki i uzgodnienia

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy teren inwestycyjny jest zagospodarowany. Stanowi go pas drogowy drogi gminnej ul.
Zeromskiego tj. dz. nr 143, 278, 2629 w Zurominie. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego waha sie od
12,0 do 16,0 m. Odcinek objety przebudowa ma dtugosé ok. 620 mb. Ulica Zeromskiego posiada klase
techniczng Z (zbiorcza).

Poczatek opracowania w km 0+000 przyjeto w osi skrzyzowania z ul. Przemystowg, a koniec
opracowania w km 0+617,63, za skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka i ul. Zwyciestwa. Przedtuzenie ulicy
Zeromskiego w kierunku zachodnim jest droga wojewddzka nr 563 (ul. Wyzwolenia i ul. Mtawska).

Istniejgca ulica ma przekréj uliczny, z jezdnig bitumiczng szer. ok. 7,0 m ograniczong z obu strona
kraweznikami betonowymi. Na odcinku od ul. Przedwiosnie do ul. Mazowieckiej, po stronie prawej przy
jezdni s3 zlokalizowane zatoki postojowe z parkowaniem prostopadtym na dz. nr 2594, poza pasem
drogowym. Istniejgce parkingi stanowig obstuge istniejgcego parkingu miejskiego.

Istniejacy chodnik w ciggu ul. Zeromskiego zlokalizowany jest na poczatkowym odcinku ok. 300 m
po stronie lewej, odsuniety od jezdni, do wysokosci dziatki nr 2594. W tym miejscu jest wyznaczone na
jezdni przejscie dla pieszych, ktérym rych pieszy kierowany jest na cigg pieszy wzdtuz zatok postojowych
na terenie stadionu miejskiego.



Rzedne istniejgcego terenu wahajg sie od od rzednej 145,33 m n.p.m. w osi skrzyzowania z ul.
Przemystowg do rzednej 140,83 m n.p.m. w osi skrzyzowania z ul. Mazowiecka.

Wody opadowe z ulicy s3 odprowadzane do istniejgcych studzienek sciekowych, a nastepnie do
istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej DN 300. Skanalizowany jest koricowy odcinek ul. Zeromskiego
objety opracowanie dtug. ok. 140 m. Scieki z kolektora deszczowego DN 300 s3 nastepnie odprowadzane
do istniejgcego kolektora DN 1000 w pasie drogowym ul. Mazoweickie;j.

W pasie drogowym ul. Zeromskiego poza jezdnig wystepujg réwniez sieci uzbrojenia terenu nie
zwigzane z drogg tj. sie¢ wodociggowa DN 100 z przytgczami, sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego
napiecia, kanalizacja telefoniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych
na przebudowie drogi gminnej ul. Zeromskiego klasy Z (zbiorcza) o dtugosci ok. 620 m w pasie drogowym
drogi gminnej tj. dz. nr 143, 278, 2629 w Zurominie.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych tj.:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej i krawezinikdéw betonowych w zwigzku z
projektowanym obramowanie jezdni, nawierzchni zjazdéw indywidualnych, nawierzchni chodnika
- chodnika z kostki betonowej wraz z obramowaniem,

— Sciezki rowerowej z kostki betonowej wraz z obramowaniem,
— przebudowa zjazdéw indywidualnych z z kostki betonowej wraz z obramowaniem,
— budowe progu zwalniajgcego ptytowego w km 0+309,86 z kostki betonowej,

- pasow zieleni poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw,

- budowe wlotu skrzyzowania ulicy Mazowieckiej do ul. Zeromskiego w km 0+592,54 z
betonu asfaltowego KR2,

- remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej na szerokosci 1,0 m po wykonaniu
obramowania jezdni proj. kraweznikiem betonowym ze sciekiem przykraweznikowym z 3 rzedéw kostki
betonowej,

- przebudowa istniejgcych przytaczy kanalizacji deszczowej DN 300,

— budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 z wtgczeniem do istniejgcego kanatu DN 300
poprzez istniejacg studnie betonowa.

Projektowane zagospodarowanie ulicy Zeromskiego zostato powigzane z projektowanym
zagospodarowaniem ulicy Mazowieckiej, ktére zostato opracowane w ramach odrebnego projektu
budowlanego nie objetego wnioskiem.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Rodzaj projektowanego elementu Rodzaj Powierzchnia
zagospodarowania terenu nawierzchni utwardzonej [m2]
1 Remont jezdni Beton asfaltowy 618,4
Wilot ul. Mazowieckiej Beton asfaltowy 58,5
2 Chodnik Kostka betonowa 473
3 Sciezka rowerowa Kostka betonowa 1219,6
4 Zjazdy indywidualne Kostka betonowa 365
5 Prég zwalniajgcy Kostka betonowa 47,7
6 Zielen - 1809,7




5. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (T.j.Dz.U. Nr 2016 poz. 71)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko ani przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Zatem nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz koniecznosci uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zadng z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz.880 z pdézn. zm.).

6. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono
jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla Srodowiska. Projektowany zakres robdt ma na
celu poprawe komfortu i bezpieczeristwa uczestnikdéw ruchu drogowego.

W projekcie zapewniono poprawe warunkéw odwodnienia ulicy poprzez odprowadzenie wéd
opadowych do projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej

8. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290
z poin. zm.) zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza sie pasa drogowego ul.
Zeromskiego na dz. nr 143, 278, 2629.

9. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne ul. Zeromskiego do projektowania:

Klasa drogi gminnej - Z (zbiorcza)
Predkos¢ projektowa - 40 km/h
przekrdj poprzeczny -1x2 pasy
szerokos¢ paséw ruchu -3,0m

10. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

Projektowana przebudowa ulicy Zeromskiego nie obejmuje zmiany przebiegu jezdni ulicy.
Projektowana geometria przewiduje uspokojenie ruchu poprzez zawezenie jezdni do 2 paséw ruchu
o szerokosci 3,0 m za pomocy korekty przebiegu kraweznika po stronie lewej oraz wprowadzenie
oznakowania poziomego liniami krawedziowymi, zgodnie z odrebnym projektem statej organizacji
ruchu i budowg progu zwalniajgcego ptytowego w km 0+309,86 z kostki betonowej, na ktérym
wyznaczono przejscie dla pieszych.

Na poczatkowym odcinku odcinku ulicy Zeromskiego od skrzyzowania z ul. Przemystowa do
skrzyzowania z ul. Przedwiosnie oprocz przebudowy chodnika i budowy S$ciezki rowerowej
przebudowane zostang zjazdy indywidualne.

Rozwigzania geometryczne ulicy Zeromskiego zostaty powigzane z geometrig ulicy
Mazowieckiej, ktéra zostata opracowana w ramach odrebnego projektu budowlanego nie objetego
whnioskiem.



11. KONSTRUKCJA

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu:

Chodnik

- Kostka betonowa gr. 6 cm

- Podsypka cem,-piask. 1:4 gr. 3 cm

- Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
- Podtoze gruntowe G3

Sciezka rowerowa
— Kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm, kolor czerwony
— Podsypka cem,-piask. 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 10 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
- Podtoze gruntowe G3

Zjazdy indywidualne
— Kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm, kolor czerwony
— Podsypka cem,-piask. 1:4 gr. 3 cm
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 25 cm
— Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
- Podtoze gruntowe G3

Prég zwalniajacy (jezdnia na wyniesieniu)
— Kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm, kolor czerwony
— Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 25 cm
—  Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/16 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
— Podtoze gruntowe G3

Wilot ul. Mazowieckiej
— Warstwa $cieralnaz AC 115 50/70 gr. 4 cm
— Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 8 cm
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 20 cm
—  Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/16 Rm=2,5 MPa gr. 23 cm
— Podtoze gruntowe G3

Uwagi:

Po wykonaniu projektowanego obramowania jezdni ul. Zeromskiego przyjeto remont istniejacej jezdni
na szerokosci 1,0 m poprzez frezowanie korekcyjne gr. 4 cm i utozenie nowej warstwy scieralnej z AC
11S50/70 gr. 4 cm.

12. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni ul. Zeromskiego na odcinku objetym przebudowa pozostaje
bez zmian. Spadek podtuzny jezdni przy proj. krawezniku betonowym zapewnia odprowadzenie wdd
opadowych proj. Sciekami przykraweznikowymi z 3 rzedéw kostki betonowej do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowej. Kratki sciekowe bedg zlokalizowane poza pasami ruchu.

Odprowadzenie wdéd opadowych z chodnikdw, Sciezki rowerowej i zjazdéw zapewnione bedzie
poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne.



13. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
e korytowanie dla umieszczenia konstrukcji jezdni chodnikdw i $ciezki rowerowej
e budowag i przebudowsg sieci kanalizacji deszczowej.

15. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujgcych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych. Na przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptytki z wypustami w kolorze zéttym. Uskoki
na chodniku nie powinny przekracza¢ 2 cm.

16. OZNAKOWANIE
Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

17. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostang odprowadzone do projektowanych
studzienek Sciekowych z osadnikiem z wpustem kraweznikowym, a nastepnie przykanalikami z rur PVC
DN200 z wtgczeniem do projektowanego kanatu deszczowego z rur PVC DN 315 o sztywnosci 2SN8, a
nastepnie poprzez istniejgcy studnie D8 do istniejgcego kanatu deszczowego DN 315.

Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, istniejgcej niwelety
ulicy, rzednych odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z rur tworzywowych z rur PP DN600 z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne oraz przygotowanymi przytaczami dla przykanalikdéw od wpustow
odwadniajgcych. Kineta musi zostaé¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem Sciekdw.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we witazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni
w miejscu zabudowy studni.

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych 3500 z osadnikiem
o gtebokosci 1,0 m z wpustem kraweznikowym wg rys nr 9.

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi w PN-
92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podfozu
z podsypki grubosci 15 cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych,
uktadajac rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych.

Opracowat:
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