na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Kruszewie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Wyszczegdblinienie Jedn. llosé
wyceny
2 3 4 5
KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-
01 trasa drog w terenie réwninnym. Wykonanie inwentaryzacji km 1,15
powykonawczej
2 |KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat |14
01 IV o glebkosci koryta do 30cm (1m x 1150m) m2 1150
3 |KNR 2-31 0114- |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego na
03 poszerzeniu- warstwa gorna o grubosci do 10cm po
. m2 1150
zageszczeniu  (1m x 1150m)
4 [KNR 2-31 0114- [Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego famanego
07 na poszerzeniu- warstwa gérna o grubosci do 20cm po 2 1150
zageszczeniu (1m x 1150m) m
5 [D-04.03.01 Oczyszczenie warstw nawierzchni mechanicznie
6 |D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ulepszonych emulsjg asfaltowg (1150*4) m2 4600
7 |KNR 2-31 0310~ [Wykonanie wigzacej warstwy z masy mineralno-
01 bitumicznej grubo$¢ warstwy 4 cm na poszerzeniu. Dowéz
z odleglosci 15km samochodami samowytadowczymi m2 1150
8 [KNR2-310310- [Wykonanie $cieralnej warstwy z masy mineralno-
05 bitumicznej grubo$¢ warstwy 3 cm. Dow6z z odlegtosci
15km samochodami samowytadowczymi m2 5750,00
(1150*5)
9 |KNR2-31 0310- |Wykonanie scieralnej warstwy z masy mineralno-
06 bitumicznej za dalszy 1 cm warstwy. Dow6z z odlegtosci m2 5750 00
15km samochodami samowytadowczymi ’
(1150*5)
10 |D-06.01.10 010 |Uzupetnianie poboczy pospotka, rozscielenie i
zageszczenie pospotki recznie przy grubosci $redniej 4 cm m?2 2300,00
1150*1*2
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