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D-04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podiaa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa snymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
profilowania i zagszczenia podiza dla Przebudowa ulicy Kwiatowej w Kruszewie gforomin

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyas p.
1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét zawanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podia.

1.4. Okreslenia podstawoweOkreslenia § zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganiabw”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania rob6t oraz za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera. Ogélne wymagania dotyce robot
podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawioprestopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamnigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

W miejscach trudno daginych prace naky wykonywa recznie. Stosowany spgiz nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu gruntu na odklad nalestosowd samochody samowytadowcze. Wykonawca ma olmski
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno w obbie pasa robét
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszg@ie s¢é po drogach poza pasem drogowym powinny
spetig& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changupcych pojazdy, w szczegélpm w
odniesieniu do gabarytow i ol¢genia na &. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania
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wymienionych powyej warunkéw obaizajg Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waidci
zatwierdzone nie m@ by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleghxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiaa bezpérednio
przed rozpoogiem robo6t zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim, jest maliwe
wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.w§lkkonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanieoritta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwiaé nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spitz, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongmeboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania konytavinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad.

Zapewnienie terenow na odktad nalelo obowizkow Wykonawcy.
Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiczeo

oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt speinigty wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ikei koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1. Do profilowania podia
nalezy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezigniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zagszczanie podita naley kontynuowg do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podie (Is)

Strefa korpusu KR 2
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Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéza,2. Wilgotn@¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldy
réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpieczypodtae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Cestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wysz_czeg(’)lnienie bada Minimglna c_astotliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

> Rzdne wysokeciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi w plani¢ | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad

6 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotné& [ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza) Nieréwndici podtwne koryta i profilowanego podia naley
mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z normn BN-68/8931-04 [4]. NierOwrizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-
metrowg taty. Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczneSpadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w plani®©s w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 5 cm

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia) Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.sllgako
kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporownanie wartei modutdw odksztalcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, @&rg/ch zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna

by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnid w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré
gruntu podiga powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneyyta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacja projekdpBST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgile pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci Ogélne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowejCena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie wilgotn¢ri

BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar réwiod nawierzchni
planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu




