D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZGVANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalah
stabilizowanych mechanicznie

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Sh svyymagania dotyce wykonania i odbioru robot zydanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie dla Przebudowy ulicy Kwiatowej w Kruszewie
gm. Zuromin

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéastdwy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniaryw
punkciel.l.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zg@nych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszyw 0/31,5 mm gr. 23cm i 20 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami m.in. PN-EN ¥32oraz PN-EN
13285 i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.08lymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1.Mieszanka niezwjzana- ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym skfadzie ziarnowym (od d = 0 do
D),ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego padgpuntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég. Mieszanka niezgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,aykéngu lub
mieszaniny tych kruszyw w okélenych proporcjach. Kruszywo powinno spethimymagania niniejszego SST.
1.4.2.Kategoria - charakterystyczny poziom wiegwosci kruszywa tub mieszanki niezgdanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zalrosci pomidzy kategoriami rznych wiaciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.3.Partia - wielkos¢ produkciji, wielk@é¢ dostawy, dostagvdzielory ( np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ezarowego, tadunek barki) lub halcktora zostata wyprodukowana w okresie wpstvania
jednakowych warunkoéw. Przyagjtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilos¢
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4.Podbudowa- warstwa zapewniaga przenoszenie olgien z warstw wyej lezacych na podige. lub
warstwy niej lezace.

1.4.5. PZJ- Program/Plan Zapewnienia J&kb

1.4.6. ZKP - Zakladowa Kontrola Produkcji

1.4.7. CBR- Kalifornijski wskaznik nosnosci w %

1.4.8. S:obszar uziarnienia w ktérym powinng shiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawe/producenta. Zatznik informacyjny A wyjdnia pogcia zwgzane z S, 0g6lnym obszarem uziarnienia i
tolerancjami

14.4.9. k-wspotczynnik filtracji oznaczony wg ISO/TS 17892:2004

1.4.4.10. D15 wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki z
ktorej jest wykonana warstwa podbudowy

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogblne wymagania dotygeze Robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania gtpkt.1.5
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa Dokumentag)
Projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.10golne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
~WVymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Kruszywa stosowane do podbudowy

Wymagania wobec kruszywa opartena klasyfikaciji zgodnej z nomrPN-EN 13242.
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Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezg@anych przeznaczonej do wykonywania warstwy podimydnozna
stosowa kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu
2.3. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwaazeaeszanek niezwzanych do warstwy podbudowy
przedstawia tablica 1
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwigzanych do warstwy podbudowy

Rozdziat w PN-EN

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

13242 Wiasciwosé niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy
41-42 Zestaw sit #mm 0,063;0,5;1;2;4;5;6;8;11,2;16;22,4,31,5;45;63; i 90
( zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Kruszywo grube: Gd& 80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne: GA'80
Kruszywo o cigtym uziarnieniu: Gk 75
Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
4.3.2 sitach pérednich wg PN-EN 933 GTe 20/15
1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa q Kruszywo drobne: GA'10
e ciagtym uziarnieniu wg PN-EN | Kruszywo o ciglym uziarnieniu: Gk 20
933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4
4.4 a) maksymalne warfoi
) wskaznika ptaskéci lub a) FI 50
b) lub maksymalne wargoi b) SI 55
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o powierzchni
45 p.rzekruszonej_ Igb tamanych oraz C90/3
ziaren catkowicie zaokglonych
w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-
4.6 L . F Deklarowana
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym
4.7 Jakéc pytéw F Deklarowana
Odporndg¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097- LA40
2, kategoria nie wisza ni:
Odporng¢ nascieranie kruszywa
5.3 grubego wg PN-EN 1097-1 Mpe Deklarowana
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
>4 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097- WoNR
5.5 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w em
. . WA 2*
zaleznasci od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-| ASwR
6.3 Calkowita zawartg siarki wg SR
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PN-EN 1744-1

Statas¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PNEN1744- | Vs
1:1998. rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy wuzlu
wielkopiecowym kawatkowym

6.4.2.2 wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska
o wodzie wg PN-EN 1744-3 wg odkbnych przepiséw
. . Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i
6.4.4 Zanieczyszczenia . . ,
plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb kaicowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg P \I—SBLA
' EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
1as | Mrozoodpomatnatiakei | T2 B TeRTROS] Featme T

kruszywa 4/8 wg PN-EN 1367-1| kruszywa z recyklingu: F10 ( F25**)

Zalcznik C Sklad materiatlowy deklarowany

Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych ollienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyatjc
w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak

Zalkycznik C, w
podrozdziat Istotne cechyrodowiskowe ST . )
c34 odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzayale

bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oelsnych
przepiséw

*w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione hakprawdzt mrozoodporn&e
** pod warunkiem gdy zaward w mieszance nie przekracza 50% m/m

W mieszankach wyprodukowanych zzngch kruszyw kady ze sktadnikow powinien spetiavymagania z
tablicy 1. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymiokumentowanymi wynikami dotychczasowych
zastosowa dopuszcza giodstpstwa od tych wymagao ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym gsgrzeniu
metod; Proctora spetnia wszystkie wymagania z tablicy 2.

2.4. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa najestosowd wode nie zawierajca sktadnikéw wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale unienitiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki niezyganej.

2.5. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych do warstw podbudowy
2.5.1 Postanowienia ogdélne

Do warstw podbudowy natg stosowa mieszanki 0/31,5 mm wytwarzane w centralnych wyhiaich
nalezacych do Wykonawcy, zakupionych od zesmmanego dostawcy, wymieszanych na placu budowy,
zapewniajcych spetnienie warunkow jednorodubi ciagtego uziarnienia zgodnie z niniegs2ST.

W przypadku stosowania centralnych wytwérni mieskanb zakupu gotowej mieszanki od zetwanego
dostawcy, odlegkt transportu mieszanki nie @ powodowa rozsegregowywaniasmieszanek w czasie
transportu. W przypadku stwierdzenia rozsegregoavamnészanki nalg ja ponownie wymieszaaby jej
uziarnienie byto zgodne z deklarowanym. Wbudowywariaszanka powinna miedpowiedm wilgotnos¢
zblizorng do wilgotngci optymalnej.
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2.5.2 Wymagania wobec mieszanki

Tablica2. Wymagania wobec mieszanki kruszyw do tmarpodbudowy

Podziat
w PN- Wihasciwosé Wymagania wobec mieszanek nyemnych _
EN przeznaczonych do zastosowania w warstwie
13285
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5
432 Maksymalna zawarté pytow: UFo
kategoria UF
432 Mlnlmal_na zawart& pytow: LFa
kategoria LF
4.3.2 | Zawart& nadziarna: kategoria OG QC
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarrdemg rys. 1 niniejszej SST
Wymagania wobec jednorodsw
4.4.2 u2|a,rn|en|<'.;1 poszczegoblnych partii - Wg tab. 4
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartig (S)
Wymagania wobec jednorodsw
4.4.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych - Wg tab. 5
réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz: wskanik
4.5 . L 45
piaskowy SE), co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, %
kategoria nie wysza ni
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1, kategoria
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczeniad=1,03 i >120
moczeniu w wodzie 96h
Wodoprzepuszczaldé mieszanki
w warstwie odsgczapcej po
4.5 CZARCE] P Brak wymaga

zag:szczeniu wg metody Proctora
do wskanika zagszczeniad1,0;

wspotczynnik filtracji k co najmniej
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cm/s

Zawartd¢ wody w mieszance
zag;szczonej, %(m/m) wilgotrigi 80-100
optymalnej wg metody Proctora

Wigkszai¢ substancii niebezpiecznych ollienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyatie w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzayale
bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych w oelonych przepisach

4.5 Inne cechyrodowiskowe

UWAGA: jezeli mieszanka nie pochodzi z mieszania kruszyw iyob i grubych a powstaje w jednynygu
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grdisane z tej mieszanki powinno spetnp@rametry
dotyczce kruszywa grubego z tablicy 1, ktérych nie mallity 2.

2.5.3 Uziarnienie mieszanki

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszywimno spetnida wymagania przedstawione na rys.
Nri.

Jako wymagane oboyduja wymienione wartéci liczbowe krzywej SDV na rysunku.
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Rys.1 - Mieszanka niezgdana 0/31,5 mm

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2.Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) jezeli Wykonawca jest réwnieproducentem mieszanki kruszyw - mieszarki do wybhaaia mieszanki

wyposaonej w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej
mieszanki,



D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZGVANEGO MECHANICZNIE

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa oraz mieszanki kruszyw vma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minnyaterialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” .

5.2. Przygotowanie podiga

Podta@ze pod podbudogpowinno by nosne, dla ktérego wtérny modut odksztatcenia wyrkid0 MPa.
Podtaze powinno by réwne, dobrze odwodnione i wyprofilowane zgodnd@onkumentagj projektovs.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15

<5 1)
dgs

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiblziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&#o&iaren gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

d
—20 <12 )
090

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziaren gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by wczeniej przygotowane i ustawione w osi drogi i vedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przezymiera. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinnac by
roztozona w sposéb zapewriay oskgnigcie wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa skfadasiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ednygch wysokéciowych. Wilgotngé mieszanki
kruszywa podczas zeggczania powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN EN 113286-2. Material nadnee nawilgocony, powinien zostaosuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zdi wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna byzwilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy konstrukcyjnej drogi, powinna cby
utrzymywana w dobrym stanie. z## Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamwany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktgcimiewtaciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstavdadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszamekznaczonych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w rozdziale 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 3.

Tablica3. Cestotliwos¢ i zakres badapodbudowy

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba bad@ana Mglgsz;malna pow%rz.chma
Lp Wyszczegdlnienie bada dziennej dziatce roboczej Po .u owy przypa aa na
jedno badanie (f
1 | Uziarnienie mieszanki 1 2000
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 2 3000

Przy ka&dej zmianie kruszywa i nie rzadzieprii badanie
petne na 6 miescy wykonywania warstwy z jednego rodzaj
kruszywa (zrodfa)

4 Badanie wiéciwosci kruszywa
zgodnie z tablig 2*

—
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* - Jeili dostawca/producent kruszyw/mieszanek ma wony certyfikowany system zakladowej kontroli
produkcji, to Wykonawca m® wykorzystd wyniki bada kontrolnych otrzymywane od tego
dostawcy/producenta.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno né@¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi zaznaczony mi na
rysunku Nr 1 liniami przerywanymi.

6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN EN 13286-1 i 2 z toleranejl0% - 20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wg PN EN 13286-45

6.3.4. Zagszczenie i nénosé¢ podbudowy
Zagszczenie podbudowy powinng; sidbywa az do osiagniecia wymaganego wskaika zagszczenia 181,00
wg metody Proctora. Noos¢ warstwy naley bad& metod, obcizen ptytowych.

Dopuszcza siza zgod Inspektora Nadzoru badanie ptgtynamiczig.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niivww®, kontrok zag:szczenia i nénosci podbudowy
nalezy oprz& na metodzie obgien ptytowych Wynik modutu naley oblicz& w zakresie obgien
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzapbcizenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowamnaznik ¥, zgodnie z normPN-S-02205:1998

Zagzszczenie podbudowy nale uzng& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest niekazy od 2,2.

Wielkos¢ E; nie powinna b§ mniejsza ni 150 MPa a Enie mniejsza i 80MPa

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstos¢ oraz zakres pomiarow
Czestai¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tallic

Tablica 4. Cegstas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ggly planografem albo co 20 m dana kadym pasie ruchy

Uksztattowanie osi w plani¢* |co 100 m

2 | Réwnai¢ podiuzna

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe €0 100 m

6

7

Grubas¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400rh

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejak na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,-5 cm.Na
jezdniach bez krag¢nikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waré wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy
Nieréwndici podiuizne podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 5cm.

6.4.7. Grubg¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10%.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dypaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
glebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatemodpowiednich
wilasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtdciwa naénos¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaosci.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar lzdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektove i w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie odbioru co najmnielr8 przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie, lub gdzie indziej
nie zwalania Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich robét wskazanych w dokumentagjektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Urzadzenia i spret pomiarowy stosowany w czasie obmiaruzpdanie Inspektora Nadzorgdy przedstawione
do akceptacji a gdy spyizlub urzdzenia wymagaj bada atestujcych to Wykonawca réwniena zagdanie
Inspektora Nadzoru przedstawi do wajl wazne §wiadectwa legalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) podbudowy mierzonej po obrygi@nej powierzchni
warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robat,

= sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

= przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

= dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

» roziozenie mieszanki,

= zagszczenie rozionej mieszanki,

= przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
= utrzymanie podbudowy w czasie robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niegaane do drég krajowych"

10.2.  Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptdeh i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



