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WYKONAWCY

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr GKMIZP.271.2.7.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
warto$ci zamé6wienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych pn. ,Przebudowa boiska pifkarskiego i budowa biezni prostej 4-torowej, rzutni do
pchnigcia kulg, skoczni do skoku w dal i tréjskoku przy Zespole Szk64 nr 2 w Zurominie”

Zamawiajacy Gmina i Miasto Zuromin dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z p6zn. zm.) zamieszcza pytania do SIWZ z dnia 30.05.2018 r. oraz z dnia 28.05.2018 r wraz
z odpowiedziami.

Pytania z 30.05.2018 r. wraz odpowiedziami
Pytanie nr 1

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o doprecyzowanie i weryfikacje parametrow
pitkochwytu, poniewaz
- narys. gr. sznurka to 5mm - w opisie 4mm,
- ilo$¢ stupdw nieadekwatna do wymiaru pitkochwytu,
- ilos¢ m2 siatki rowniez sie nie zgadza z wymiarami pitkochwytu.
Odp.1
- nalezy przyja¢ grubosé¢ sznurka 4 mm
- llos¢ stupkdw nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem robét tj. 19 szt.
- wymiary siatki do pitkochwytéw 2 odcinki po 32 m dt. x 4 m wys.. Lgczna powierzchnia
256 m? jak podano w przedmiarze robét.

Pytanie nr 2
Zatgcznik do dokumentaciji ST_boisko_ZS nr 2.pdf [300 KB] - Zatgcznik nr. 2a do SIWZ mowi

0 wykonaniu trawnikow w metodzie hydrosiewu, natomiast przedmiar méwi o Wykonanie
trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie
kat. lll z nawozeniem

Jaki sposob wykonania trawnikéw ma przyjaé¢ wykonawca podczas sporzgdzania wyceny?
Odp.2

Na terenie poza piytg boiska nalezy przyja¢ wykonanie trawnikow metodg siewu jak
wskazano w przedmiarze robét.

Pytania z 28.05.2018 r. wraz odpowiedziami

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie:

Pytanie nr 3

Ktéra doktadnie nawierzchnia ma by¢ utozona na biezni i innych el lekkoatletycznych
poniewaz w dokumentacji jest mowa o nawierzchni typu natrysk natomiast w ST jest opis
nawierzchni typu sandwich? Prosze o ujednolicenie.

Odp.3

Nawierzchnia na biezni oraz innych elementach lekkoatletycznych — nalezy wykona¢ typu
natrysk.

Pytanie nr 4
Siatka na pitkochwyt gr 4 czy 5 mm?

Odp.4
Patrz odp. 1



Pytanie nr 5
Czy pod nawierzchnig poliuretanowg skoczni nalezy wykonaé dodatkowg warstwe
ET gr 40 mm tak jak na przekroju (rys 04)?

Pytanie nr 6

Czy pod nawierzchnig biezni nalezy wykona¢ warstwe ET gr min 30 mm?

Odp.5i6

Pod nawierzchnig poliuretanowag biezni oraz skoczni nie wykonywa¢ warstwy ET.
Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robét.
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