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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS§T

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy napowietrznych linii energetycznych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy napowietrznych linii
energetycznych niskiego.

1.3. Okreflenia podstawowe

1.3.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajace sig z przewoddw, izolatoréw, konstrukeji wsporezych 1 osprzetu.

1.3.2  Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na kidre linia jest zbudowana.

1.3.3  Odlegtosé pionowa - odleglosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.3.4  Odlegtos¢ pozioma - odlegloéé miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.3.5  Przesto - czeéé linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi,

136 Zwis f - odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia przewodu w
$rodku rozpigtodci przesta.

1.3.7  Shup - kenstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

1.3.8 Kabel - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1.1. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spelnia¢c wymagania PN-93/E-9040! [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozylowych o zylach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wickszym niz 50 mm?2

B¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpodrednim dzialaniem promieni stonecznych,

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spemiaé wymagania PN-80/B-03322 [25].
Zaleca si¢ stosowanie fundamentéw i elementow ustojowych typowych wg KRT-055 opracowanego
przez BSPIiE , Energoprojekt” [43].

Tablica 1. Zalecane ustoje 1 fundamenty dla stupéw linii napowietrznych

Typ ustoju Stupy
lub fundamentu zelbetowe strunobetonowe

UuQ-u3 X X

UbQ - Ub3

U8s

U150

B60

L B B E

B30

Ustoje | fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntow i wod
zgodnie z zalacznikiem do PN-75/E-05100 [5].



2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé silty
pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w
zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych napregzen zwykiych, a dla warunkow
pracy zakldceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Og6ine wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100 [5].

2.3.1.  Shupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spelnia¢ wymagania PN-87/B-03265 [24] i moga by¢ stosowane do
linii napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych typdw shupow:
E10,5/4,3, E10,5/10, E12/25, E12/4,3, E12/10, E13,5/4,3, E13,5/10 wg albumu BSiPE - , Energoprojekt” T-3808
[43].

2.4. Osprzgt

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linit napowietrznych powinien spemiaé
wymagania PN-78/E-06400 [13].

O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzgt powinien wykazywac si¢
wytrzymatoscia mechaniczna nie mniejszg niz czesé linii, z ktdra wspolpracuje oraz powinien by¢ odpomy na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3].

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materialéw majacych przewodnosc
clektryczna zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza
powierzchnie styku i dokiadnodé potaczenia z przewodem lub innymi czgéciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny byé zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;j.

Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.

2.5. Przewedy

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymatoici na rozciaganie i dostatecznej odpomoscei na wplywy atmosferyczne i chemiczne,

2.5.1. Przewody robocze
Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody izolowane (AsXSn).

Tablica 4. Zalecane przekroje przewoddw roboczych

Oznaczenie przewodu Przekrdj przewodu w mm? | Napiecie znamionowe linii

AsXSn min. 25 04kV

2.6. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102 [8].

Tablica 6. Zalecane typy odgromnikow

Typ Napigcie znamionowe linii
ASA 440-19BO+E2+T 0,4 kv

2.7. Cement

Do wykonania ustojéw pod stupy dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkow, spelniajacego wymagania PN-88/B-3G000 [31].

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelmiajacych wymagania BN-88/6731-08 [34] i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.8. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [30]. Zaleca sie stosowanie
kruszywa grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.9. Zwir
Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01 [35].



3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzgtu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania budowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykaza¢
sie mozliwos$cia korzystania z maszyn i sprzetu (wedlug tablicy 10), gwarantujacych wilasciwa jakos¢ robét.

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzgtu

Nazwa

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy & 800 mm/3 m
| Zaggszczarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkowoz ciagniony

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uzioméw

| Ciagnik kolowy 40-50 KM

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinien wykazywa¢ sie¢ mozliwoscia korzystania ze srodkéw transportu wg tablicy 11.

Tablica 11. Wykaz srodkéw transportu

Nazwa

Zuraw samochodowy

Samochéd skrzyniowy

Samochdd specjalny z platformg i balkonem
Przyczepa dluzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Ciagnik siodlowy z naczepa

Samochéd dostawcezy
Przyczepa do przewozu kabla

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod shupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.



Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszgdzie tam, gdzie jest to moZliwe, nalezy
wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na
podwoziu samochodowym.

Nalezy zwrocié uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z
PN-68/B-06050 [26].

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stalowych stupow linii napowietrznych powinny by¢ montowane zgodnic
z instrukcja montazu dla konkretnych typow fundamentow.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu B0, spemiajgcego
wymagania PN-88/B-06250 [28] lub 15 cm warstwie zaggszczonego zwiru z wykorzystaniem ram montazowych
ustalajgcych jednoznacznie ich wzajemne polozenie.

Ramy montazowe powinny odpowiada¢ rodzajowi i serii shupéw, dla ktérych montowane sa
fundamenty.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzgdne kotew fundamentowych.
Maksymalne odchylenie plaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1000 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm.

Fundamenty usytuowane w $rodowiskach wéd i gruntéw agresywnych powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone w zaleznosci od rodzaju srodowiska, w oparciu o zalacznik do PN-75/E-05100 [5].

Fundamenty nalezy zasypywac gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zaggszczeniem warstwami
grubosci 20 cm.

5.3. Montaz stupéw zelbetowych i strunobetonowych

Shipy zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowad na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkow pracy, stupy w ich czedci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe,

Dla stupow, ktorych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod
podziemne czesci stupdw nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa, kidrej sklad i wlasciwoscl zaakceptuje
Inzynier. W tym przypadku otwory pod shipy powinny by¢ wiercone.

Nie wolno stosowa¢ ww. metody dla posadowienl stupow figurowych (rozkracznych, z podpora itp.),
ktérych ustoje pracuja na wyrywanie lub wciskanie.

Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie
lakierem asfaltowym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32 [33].

Stawianie stupé6w powinne odbywaé si¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w . Instrukcji bezpieczne) pracy w energetyce” [40].

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dzialaniu sily naciagu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukeji
wsporczej, aby wytrzymatos¢ =zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddéw
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

5.5. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i1 Przemyshu Materialéw
Budowlanych [38].

5.6. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach ¢ napigciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:
— stupy stalowe i betonowe ustawione w odleglosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego publicznej
drogi kolowe]j,
— shupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w
odleglosci mnigjszej niz 50 m od zamieszkatych budynkdw,

— uzbrojenia stalowe (trzony izolatoréw stojacych, wieszaki izolatorow wiszacych, poprzeczniki stalowe)
shupéw drewnianych w przypadku, gdy sasiaduja bezpoérednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3
stopnia i jezeli co najmniej jeden stup w tym odcinku lub na jego krancach jest stalowy lub betonowy, a jego
poprzecznik jest wykonany z materiatu przewodzacego.



Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czgéei urzadzen znajdujace si¢ w
linii (np. urzadzenia do wylaczania odiacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic
shupowych), urzadzenia oéwietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napigeiu
znamionowym do 1 kV, w ktorej zastosowano zerowanie, wymienione czgsci nalezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywaé strun stalowych shipéw z betonu sprezonego jako przewodéw
uziemiajacych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego moina zbrojenie wykorzystywaé jako przewody
uziemiajace pod warunkiem ciagtoéci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci termicznej zbrojenia na prady
zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej [38].

5.7. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywaé, aby nie powodowaly przeszkdd i trudno$ci w ruchu kolowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kolowa w linii nalezy zastosowac obostrzenia - wg
tablicy 12.

Tablica 12. Stopien obostrzenia linii napowietrznych na skrzyzowaniu z droga

Linia napowietrzna ¢ napigciu znamionowym
Kategoria drogi do 1kV wyzszym niz 1 kv

skrzyzowanie | zblizenie | skrzyzowanie | zblizenie
Droga ogélnodostepna gminna lub
. 0 0 1 1

lokalna miejska
Droga ogoéinodostepna krajowa lub

- 1 0 2 1
wojewadzka
Droga ekspresowa fub autostrada 1 0 3 I

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebicgajace wzdluz paséw drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odleglosci co najmniej 5 m od
granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na odstgpstwo od tej zasady.

W szezegdlnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne moga byé budowane
w pasie drogowym na warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych [42]:

— na terenach zalewowych - na skarpach nasypéw drogowych, z wyjatkiem nasypéw spelniajacych
jednoczeénie funkcje waldw przeciwpowodziowych, a w braku takiej mozliwosci - na krawedzi korony
drogi,

— na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korona drogi.

Na kazde skrzyzowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogg wymagane jest zezwolenie
zarzadu drogowego.

Nalezy tak wykonywac skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga, aby kat skrzyzowania byt nie
mniejszy niz 45°, a przgsta skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone stlupami odporowymi,
odporowo-naroznymi lun krahcowymi.

Minimalna odleglo$¢ przewodéw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog publicznych,
przy najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢:

~— dlaliniido 1 kV - 6,00 m,
— dlalinii 15kV - 7.10m,
— dlalinii 30kV - 7.20 m,

W szczegdlnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw ponadnormatywnych,
zarzad drogowy moze zwigkszy¢ minimalne odlegloséci przewoddéw od powierzchni drogi.

5.8. Skrzyzowania i zbliZenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z wiaduktami i mostami nalezy tak
prowadzi¢ i wykonywac, aby zaktadanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowato przeszkéd w ruchu,
utrzymaniu i obstudze tych budowli.



Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyzowania lub zblizenia z mostami lub
wiaduktami, wymaga akceptacji zarzadu drogowego, zgodnie z ustawa o drogach publicznych [42].

Zabrania si¢ prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza si¢ prowadzenie
linii nad tymi obiektami tylko w przypadku wiaduktow i mostéw istniejacych, zachowujac obostrzenia i
odleglosci przewoddw od powierzehni jezdni jak dla drég komunikacyjnych,

Przesta linii przechodzace wzdhiz wiaduktow i mostéw powinny mieé stopien obostrzenia taki, jak w
przypadku zblizenia z droga komunikacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zafozonej jakodci wykonywanych robét przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelmego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowg i SST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié InZyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatow.

Do materialow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania
fundamentow ,na mokro” 1 ustojow stupdw. Uwzgledniajge nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badaf materiatéw
dla tych robot.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzgtu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie
fundamentéw lub ustojéw, ktorych lokalizacja i rzgdne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektowa.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopief zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosié¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].

6.3.3.  Shlupy zelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji,
— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
— dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
— stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,
~ zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.



6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakosc polaczen zamontowanych izolatoréw i osprzgtu
oraz przeprowadzi¢ kontrolg wartoéci napreZen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przgsto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia).
Wartosci tych naprezen dla poszezeg6lnych rodzajow przewodéw i typ6w linii nalezy przyja¢ z dokumentacji
projektowe;.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone niZej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy spehieniu
odpowiednich warunkow, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5].

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci ulozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktéry powinien
osiagnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badanh wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowsa dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji
transformatorowej sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty i kable,
- wvkonanie fundamentéw i ustojow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robdt
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumnenty:
— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokély z dokonanych pomiaréw,
— protokély odbioru robét zanikajacych,
— ewentuaing oceng robdt wydang przez Zaklad Energetyczny.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentdw i ustojéw,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.



8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

— roboty przygotowawcze,

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz  dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

Platnoé¢ za km linii nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych,
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— oznakowanie robot,
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii lub stacji transformatorowej,
— podiaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji shupéw napowietrznych linii i stacji transformatorowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

g

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

PN-61/E-01002
PN-84/E-02051

PN-74/E-04500

PN-81/E-05001

PN-75/E-05100

PN-83/E-06040

PN-81/E-06101

PN-72/E-06102
PN-83/E-06107

PN-79/E-06303
PN-76/E-06308
PN-88/E-06313
PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-20083
PN-82/E-91000
PN-32/E-31001

PN-82/E-91036

PN-83/E-91040

Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podzial i
oznaczenie.

Osprzet linii elektroenergetycznych, Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napigcia probiercze izelacji.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Transformatory energetyczne. Ogolne wymagania i badania.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogodlne wymagania i
badania.

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

Odlaczmiki i uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennege. Ogdlne
wymagania i badania

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrzne] i dobdr izolatordow do
warunkow zabrudzeniowych.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Debor izolatorow liniowych 1 stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.
Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody stalowo-aluminiowe.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. lzolatory liniowe.
Ogolne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. lzolatory liniowe
szpulowe o napigciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace
szklane o napi¢ciu znamionowym do 1000 V.

lzolatory wysokonapieciowe. [zolatory liniowe stojace pionowe typu
LWP.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

2.1,
28.
29,

30.
31.
32.
33.

34,

35.

36

10.2.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42,

PN-82/E-91059
PN-86/E-91111

PN-84/B-03205

PN-87/B-03265

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281

PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

PN-76/E-05125

PN-93/E-90401

. BN-68/6353-03

Inne dokumenty

Elekiroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. lzolatory liniowe
wiszace pionowe typu LP 60.

Elekiroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. lzolatory liniowe
dugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27TW.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe 1 sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Reboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
SUSpEnsyjnego

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczetistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 .

Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna edpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz, Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Budowa clektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot. PBE
»Elbud” Krakéw,

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich -
KOR-3A.

Albumy npapowietrznych linii elektroenergetycznych 1 stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektdéw Energetycznych ,Energoprojekt” - Poznan lub
Krakow.
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