
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie oraz przył ącze wodoci ągowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(4*23+35)/1000 km 0.127
 

RAZEM 0.127
2

d.1
KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

35*1.0*1.2 m3 42.000
4*23.0*0.8*0.8 m3 58.880
 

RAZEM 100.880
3

d.1
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.2<100.88 m3>*0.95 m3 95.836
RAZEM 95.836

4
d.1 kalk. własna

Zakup i dowóz pospółki do zasypania wykopów i rur drenarskich m3

4*23.0*0.4*0.4 m3 14.720
0.6*35.0*0.6 m3 12.600
 

RAZEM 27.320
5

d.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(4*23.0+35)*0.8*0.1 m3 10.160
RAZEM 10.160

6
d.1

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

(35) m 35.000
RAZEM 35.000

7
d.1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - studnia chłonna

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNNR 10
0115-03

Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0 m

4*23 m 92.000
RAZEM 92.000

10
d.1

KNNR 10
0117-03

Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie żwirem m

4*23 m 92.000
RAZEM 92.000

11
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

140 m3 140.000
RAZEM 140.000
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14535 Użytkownik: BOIB W.Gowin


