GMINA MIASTO ZUROMIN
ul. Plac Joézefa Pitsudskiego 3 09-300 Zuromin

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drég gminnych ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej w m. Zuromin

Specyfikacja Jedn
Lp techniczna/ Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych | llosé Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV
45111000-8
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z
1 | D.01.01.01 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0,37 wg PZT
2 D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG - - -
2.3 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 8X30CM mb 15,45 wg PZT
24 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM m2 33,80 wg PZT
25 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU m2 36,72 wg PZT
zjazd - 32,90
2.6 ROZEBRANIE :Gﬁﬁgzsg:f;gzs:%’fn: MINERALNO- m2 40,20 nawierzchnia pod wykonanie KD - 7,30
i RAZEM 40,20
zjazd - 32,90
2.7 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA DO GR. 15 CM m2 40,20 nawierzchnia pod wykonanie KD - 7,30
RAZEM 40,20
2.8 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT AZUROWYCH m2 14,75 wg PZT

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.




WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-

=122,600,43+0,19*895,93+349,21*0,36+29,20*0

A
3 Y m3 | 362,09 P
D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9
4 | D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE POD{OZA - . -
wg PZT
chodnik — 878,86
a PROFILOWANIE | ZAGESZGZANIE PODLOZA POD WARSTWY 2 | 127434 Zjazdy ind.- 349,21
: KONSTRUKCYJNE CHODNIKA | ZJAZDOW ’ ciag pieszo-jezdny -29,20
piyty z wypustami - 17,07
RAZEM 1274,34 m2
5 | D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE - 2 -
wg PZT
chodnik — 878,86
5.1. WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ Z PIASKU GR. 10 CM m2 | 124514 Zjazdy ind.- 349,21
piyty z wypustami - 17,07
RAZEM 1245,14 m2
WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW o
5.2 NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGESzCZENIU| ™2 | 34921 Zjazdy ind. - 349,21
nowa konstrukcja jezdni - 122,60
53 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW m2 15910 cigg pieszo -jezdny - 29,20
- NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGESZCZENIU ’ Odtworzenie nawierzchni pod KD - 7,30
RAZEM 159,10
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
6 | D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.) = . .
WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWE.
6.1 BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 | m2 | 878,86 chodnik — 878,86
GR 3 CM
6.2 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | | .0 40 ciqu:a?zgzc;rﬁé;::flzgg 20
O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM RAZEMS .41
D.06.00.00 ROBOTY WYKOKNCZENIOWE
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 | D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME - :
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI
. 45, SOR
71 (MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI) m2 584 w9
7.2 | D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 3 -




USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW

3 DROGOWYCH szt 10 wg SOR

7.4 TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt 16 wg SOR

7.5 ZNAKI DO PRZESTAWIENIA szt 3 wg SOR

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9
8 | D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE - ; -

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X30 CM NA

8.1. PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM | LAWIE BETONOWEJZ | mb | 370,00 wg PZT
OPOREM Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NAJAZDOWYCH 15X22 CM NA

8.2. PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM | LAWIE BETONOWEJZ | mb | 105,00 wg PZT
OPOREM Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA

USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH 12X25 CM NA

8.3. PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM | LAWIE BETONOWEJZ | mb | 217,05 wg PZT
OPOREM Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA

84. | D.08.02.01 CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH R -

. NAWIERZCHNIA Z Pmpﬁ:%mmowvcn-l 35X35CM Z mz N 17,07 oivty Z wypustami - 17,07

8.6 | D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE R = 3

8.7. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 8X30CM mb | 475,00 wg PZT

D.10.00.00 INNE ROBOTY
s | D.10.11.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
9.1, REGULACJA PIONOWA WPUSTOW ULICZNYCH szt. 8 wg PZT
REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIAGOWYCH szt 8 wg PZT

9.2,




