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CZĘŚĆ I  
OPIS TECHNICZNY 

  



 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla rozbudowy ul. 
Brzozowej i ul. Wiatracznej wraz z budową ul. Leszczynowej w m. Żuromin. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 535/1, 539/1, 602/2, 603/1, 604/1, 605/1, 

606/1, 607/1, 607/2, 2349, 2586/59, 2586/60, 2586/89 - Obręb 0001 Żuromin, jednostka 

ewidencyjna 143706_4 Żuromin 

Termin wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu: październik 2019 r. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji opracowania: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz 1729) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 

• „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 908, z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170  
poz. 1393) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. nr 220 poz. 2181  z późn. zmianami) 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ULIC 

Stan istniejący i charakterystyka ruchu: 

 
Ulica Brzozowa jest drogą gminną zlokalizowaną we wschodniej części m. Żuromin. Ul. 

Brzozowa powiązana jest z drogą powiatową - ul. Szpitalną. Ulica Szpitalna posiada jezdnię 

bitumiczną o szer. 9,0 m. Chodniki występują po obu stronach jezdni, rozdzielone od niej pasem 

zieleni. W ciągu ul. Brzozowej brak jest chodnika. Istniejąca jezdnia bitumiczna dwupasowa, 

dwukierunkowa ma szerokość 6,0 m. Jezdnia ograniczona jest po jednej stronie krawężnikiem 

betonowym. Nawierzchnia bitumiczna kończy się na wysokości dz. nr 540/3. Szerokość ulicy w 

liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m. Ulica jest oświetlona. W pasie drogowym pod jezdnią 

zlokalizowany jest kolektor deszczowy DN400. Poza jezdnią zlokalizowane są sieci podziemne tj. 

sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć cieplna. 

Ulica Wiatraczna jest drogą gminną i krzyżuje się z ul. Brzozową. Posiada ona jezdnię 

bitumiczną dwupasową, dwukierunkową szer. 6,0 m. Na początkowym odcinku ul. Wiatracznej 

brak jest chodnika. Rozpoczyna się on po prawej stronie na wysokości dz. nr 2536/1. Jezdnia 

ograniczona jest po jednej stronie krawężnikiem betonowym. Szerokość ulicy w liniach 

rozgraniczających wynosi ok. 12,0 m. Ulica jest oświetlona. W pasie drogowym zlokalizowane są 

następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć cieplna, sieci elektryczne doziemne 

niskiego i średniego napięcia. 



Tereny przyległe do ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Teren inwestycyjny jest płaski. Rzędne terenu wahają się od 138,24 m n.p.m. do 

139,61 m n.p.m. 

Ulica Leszczynowa jest drogą gminną zlokalizowaną we wschodniej części m. Żuromin. 

Przedmiotowa droga w całości położona jest na dz. nr 535/1. Ul. Leszczynowa w stanie 

istniejącym jest nieurządzona. Posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną. Przedmiotowa ulica 

krzyżuje się z drogą gminną – ul. Brzozową. Brak jest kanalizacji deszczowej. Istniejący pas 

drogowy jest uregulowany. Ma on stałą szerokość w liniach rozgraniczających tj. 10,0 m. 

 

4. OPIS ZMIAN W STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

Projektowany przekrój normalny ul. Leszczynowej klasy D – dojazdowa  obejmuje 

wykonanie jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szer. 5,0 m (2 pasy ruchu po 2,50 m), 

z dopuszczeniem ruchu pieszego w strefie zamieszkania. Rozwiązania projektowe obejmują 

wykonanie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci liniowych 

progów zwalniających U-16d szer. 1,0 m z kostki betonowej, ograniczające prędkość przejazdu 

do 20 km/h. Proj. progi zwalniające nie wymagają oznakowania znakami ostrzegawczymi                         

w strefie zamieszkania. 

W ramach rozbudowy ul. Brzozowej i ul. Leszczynowej przewidziano wzmocnienie 

istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej                             

z utrzymaniem istniejących szerokości jezdni tj. 6,0 m. W ciągu projektowanych ulic przewidziano 

również budowę chodników przy jezdni szer. 2,0 m oraz przebudowę istniejących i budowę 

nowych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. 

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje remont nawierzchni jezdni włączenia 

ul. Brzozowej do drogi powiatowej - ul. Szpitalnej oraz powiązanie projektowanego chodnika w 

ciągu ul. Brzozowej do ul. Szpitalnej wraz z wyznaczeniem na wlocie skrzyżowania przejścia dla 

pieszych. 

Projekt przewiduje oznakowanie skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Leszczynową znakami 

D-1 i A-7. Drogą podporządkowaną jest ul. Leszczynowa. Na dojeździe do ul. Leszczynowej w 

ciągu ul. Brzozowej ustawiono znaki D-4b. 

Na skrzyżowaniu ulic Brzozowa – Wiatraczna przewidziano likwidację znaków A-1 i A-2 

oraz ustawienie znaków D-1 i A-7 z tabliczkami T-6a i T-6c.  
 

5. ZALECENIA KOŃCOWE 

 
Znaki należy ustawić zachowując następujące wytyczne: 

• Zachować odległość od 0,5 do 2,0 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Zachować wysokość umieszczania znaków na poziomie min. 2,00 (przekrój uliczny) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Wielkość oznakowania – małe;  

• Lica znaków wykonać z foli odblaskowej typu I, poza znakami A-7, D-6, których lica 
należy wykonać z foli typu 2, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

CZĘŚĆ II  
CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

1. Lokalizacja opracowania – rys nr 1  

2. Plan sytuacyjny – rys nr 2 w skali 1:500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys nr 1 – Lokalizacja opracowania 



2.1



2.2



2.3



 
Zestawienie oznakowania poziomego i pionowego    

dla rozbudowy ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej  
wraz z budową ul. Leszczynowej w m. Żuromin 

   
1. Zestawienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

 
1) P-10     PP-10 = (6,0 + +6,0 + 6,5) x 4,0 x 0,5 = 37,00 m2 
2) P-4       PP-4 = (4,7 + 18,4) x 0,24 m2/mb = 5,54 m2 
3) P-13     PP-13= 8,30*0,2625m2/mb = 2,18 m2 
4) P-14     PP-14 = 3,0*0,375 m2/mb = 1,12 m2 
 
Sumaryczna ilość oznakownia poziomego cienkowarstwowego wynosi 45,84 m2. 
 

2. Zestawienie oznakowania pionowego 
 

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

Lp. Symbol Stan Lokalizacja Ilość Uwagi 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

1     A-7 

Przen. 
Prj 
Prj 
Prj 
Prj 
Prj 

0+013,00 – str. L – ul. Brzozowa 
0+049,00 – str. L – ul. Brzozowa 
0+248,49 – str. L – ul. Brzozowa 
0+277,00 – str. L – ul. Brzozowa 

Wjazd na ul. Wiatraczną 
0+008,40 – str. L - Ul. Leszczynowa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 

Wyjazd z proj. KDD 
Na jednym słupku ze znakiem T-6c 

- 
- 

2 A-1 Lkw 0+210,00 str. P – ul. Brzozowa 1  

3 A-2 Lkw 0+057,00 str. L - ul. Wiatraczna 1  

ZNAKI INFORMACYJNE 

4 D-1 Prj 

0+093,00 – str. P – ul. Brzozowa 
0+151,70 – str. L – ul. Brzozowa 
0+206,50 – str. P – ul. Brzozowa 

0+053,00 – str. L – ul. Wiatraczna 

1 
1 
1 
1 

- 
- 

Na jednym słupku ze znakiem T-6a 
Na jednym słupku ze znakiem T-6a 

5 D-2 
       Prj 

Przen. 
0+049,00 – str. L - ul. Brzozowa 

Wjazd w ul. Wiatraczną 
1 
1 

Na jednym słupku ze znakiem A-7 
Na jednym słupku ze znakiem A-7 

6 D-4b Prj 
0+106,00 – str. P – ul. Brzozowa 
0+140,00 – str. L – ul. Brzozowa 

1 
1 

- 
- 

7 D-6 Prj 

0+009,00 – str. P – ul. Brzozowa 
0+013,00 – str. L – ul. Brzozowa 
0+261,00 – str. P – ul. Brzozowa 
0+265,00 – str. L – ul. Brzozowa 

0+189,00 – str. P – ul. Wiatraczna 
0+193,00 – str. L – ul. Wiatraczna 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
 Na jednym słupku ze znakiem D-6 

- 
- 

Na jednym słupku ze znakiem D-1 
- 

8 D-40 Prj 0+009,00 – str. L – ul. Leszczynowa 1 Na jednym słupku ze znakiem D-41 

7 D-41 Prj 0+009,00 – str. L – ul. Leszczynowa 1 Na jednym słupku ze znakiem D-40 

 
Wyznaczenie całkowitej ilości oznakowania pionowego (tarcze i słupki): 
- Proj. znaki pionowe: 
 a) tarcze – 23 szt 
 b) słupki – 16 szt.  
- Istn. znaki do przeniesienia – 3 szt. 
 
 

 


