GMINA I'MIssTO ZUROMIN
09-300 ZUROMIN, Piac Jozefa Pilsudskiego 3

Woj. mazowieckie . i .
“1- Zuromin, dnia 17.05.2019 .

GKMiZP 271.2.7.2019

WYKONAWCY

Dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr GKMiZP 271.2.7.2019 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zaméwienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwieri publicznych pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w Zurominie”

Zamawiajgcy Gmina i Miasto Zuromin dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z pozn.zm) zamieszcza tre$é pytan
do SIWZ z dnia 16.05.2019 r. wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Czy w przypadku zmiany kata na sieci kanalizacyjnej konieczne bedzie zastosowanie
dostepnych na rynku kinet DN1000 z wyprofilowanym kanatem o okreslonym (potrzebnym,
np. 30,60,90 stopni) kacie?

2. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiajacy bedzie wymagat ksztattek wykonanych
Z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

3. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych
karbowanych jednowarstwowych ktore zapewniajg prawidiowe zageszczenie podsypki
podczas montazu, elastyczno$¢ oraz wspoiprace z gruntem podczas jego wypietrzania
w wyniku zamarzania?

4. Zgodnie z normg PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest okreslenie
parametréw technicznych.

Czy Zamawiajacy jako réwnowazne w stosunku do studzienki wiazowej zaprojektowanych
i opisanych w siwz uzna studzienki o nastepujgcym obszarze zastosowania:

- dostosowane dla obszaréw obcigzonych ruchem cigzkim (SLW 60) i mozliwoscig
zwienczenia w klasie D400

- dopuszczalna gtebokosé 6m

- maksymalny poziom wody gruntowej 5m

- szczelno$¢ 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277

- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizaciji.

Czy jest mozliwe obnizenie ktéregokolwiek z tych parametréow?

5. Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostaty wskazane studzienki inspekcyjne
z PP DN1000mm.

Cechg charakterystyczng czesci studzienek na polskim rynku jest wyposazenie w nastawne
kielichy potgczeniowe oraz mozliwos¢ uzyskania kazdego potrzebnego kata (np. 47,115,212
stopni) podczas budowy kanalizacji. Czy Zamawiajgcy nie dopusci do wbudowania
studzienek ktorych zmiana kierunku przeptywu nastgpi przed lub za studnig za pomoca
kolan/ksztattek majgc na uwadze dostepne w/w rozwigzania?

6. Cecha charakterystyczng niektérych studzienek jest mozliwo$é wykonania kazdej zmiany
kata na kanalizacji. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kinet, ktére do wykonania
zmiany kata na kanalizacji wymagajg zastosowania ksztattek na doptywie lub odptywie?



7. Srednice studzienek tworzywowych wyrazane sg w réznej formie wymiarowej. Czy przez
oznaczenie studni wymiarem 1000 zamawiajacy potwierdza wymog zastosowania studni
o Srednicy wewnetrznej rury trzonowej min. 1000mm?

8. Studnia ztazowa DN1000 ktérg wskazano w projekcie wyposazona jest w drabinke zgodng
z normg PN-EN 14396 oraz posiadajgca deklaracje CE. Czy zamawiajacy dopusci studnie
1000 wyposazone w drabinki bez deklaracji CE?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiajgcy w celu wyeliminowania kolan montowanych przed i za studnig dopuszcza
stosowanie kinet z nastawnym kielichem.

Ad. 2.
Tak Zamawiajacy bedzie zadat ksztattek wykonanych z tego samego surowca tj. PVC SNS.

Ad.3.

Zamawiajgcy nie bedzie wymagat stosowania w studniach kanalizacyjnych rur trzonowych
jednowarstwowych. Dopuszczone beda rozwigzania systemowe producenta spetniajgce
wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym, posiadajgce sztywno$¢ obwodowg nie
mniejsza niz SN4 kN/m? oraz stosowne dopuszczenia.

Ad.4.
Za réwnowazne rozwigzania przedstawione w projekcie zamawiajgcy uzna studnie
spetniajgce parametry opisane w PN-EN 13598.

Ad.5.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie kinet z nastawnym kielichem.

Ad.6.
Zamawiajgcy celu wyeliminowania kolan montowanych przed i za studnig dopuszcza
stosowanie kinet z nastawnym kielichem.

Ad.7.
Oznaczenie studni wymiarem DN1000 Zamawiajgcy rozumie wymiar wewnetrzny ($rednice
wewnetrzng ) studni 1000 mm.

Ad.8.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania studni wyposazonych w drabinki bez deklaraciji CE.



