GMINA MIASTO ZUROMIN

09-300 Zuromin ul. Plac Pitsudskiego 3

PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTY KWALIFIKOWANE

Budowa ulicy Mazowieckiej w Zurominie

Soeacyfikacja

Lp | techniczna Wyszczeg6inienie element6éw rozliczeniowych Je.dn. llosé UWAGI
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
' D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
1 | D.01.01.01 [ WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJA km 0,42 "=434,54-9,4=425,14"
POWYKONAWCZA
D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW - -
SCINANIE DRZEW O SREDNICY DO 80 cm WRAZ
KARCZOWANIEM PNI ORAZ WYWIEZIENIEM
; PZT
2 DLUZYC, GALEZI | KARPINY POZA PLAC BUDOWY | 52 5 w9
NA ODL. DO 10 km
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG - E
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
5
3 MINERALNO-ASFALTOWYCH GR. DO 10 CM m2 7,56 Wg wykazu nr
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRYSZYWA
4 NATURALNEGO GR. 20 CM m2 7,56 g poznr3
5 ROZEBRANIE NAWIER'SZ((::SNI Z KOSTKI BET. GR. 2 12,48 wa wykazu nr 5
6 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BET.15x30cm mb 12,26 wg wykazu nr 5
7 ROZEBRANIE £ AWY Z BETONU m3 0,24 "=12,26x0,20x0,10=0,24"
8 ROZEBRANIE OBRZEZY BET. 8x30cm mb 14,60 wg wykazu nr 5
0 ROZEBRANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH WRAZ [ ; znakx‘_’f;‘giﬁ‘;r‘f}gg‘snia ,
Z WYWOZEM ZLOMU NA PLAC ZAMAWIAJACEGO .
wymiany
ROZEBRANIE SLUPKOW ZNAKOW DROGOWYCH wg projektu SOR
10 WRAZ Z WYWOZEM ZLOMU NA PLAC szt 1 znak A-7 do przeniesienia i
ZAMAWIAJACEGO wymiany
"=7 56x0,1+7,56x0,2+12,48x0,
1" WYWOZ GRUZU POZA TEREN BUDOWY NA 3 16 06+
ODLEGLOSC DO 10 KM m ' 12,26x0,15x0,3+0,24+14,6x0,0
8x0,30=4,16"
~ L 'Dob200.00 ROBOTYZIEMNE | BN [ S | PRk
D.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. |-V =
jezdnia z BA -
1971,58x0,55=1084,37m3
prég zwaln. -
114,20x0,59=67,38m3
$cieki uliczne -
618,16x0,30x0,45=83,45m3
kraweznik bet. z oporem bet. -
871,55x(0,15+0,15)x0,45=
117,66m3
chodnik -
12 WYKOPY WRAZ Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKEAD 3 1 863.21 818,87x0,19=155,58m3
NA ODL. DO 10 KM m » &ciezka row. -
809,06x0,31= 250,81m3
zZjazdy ind. -
99,30x0,36= 35,75m3
Zjazdy publ. -
118,48x0,36=42,65m3
pobocze -
244,95x0,10=24,50m3
plytki z wyp. -

5,60x0,19=1,06m3
razem: 1863,21




D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
13 ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIEZ| 95.47
WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY ’
Py ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RECZNIE 2 m3 2387
WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY ’
UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW
15 m2 158,77
LINIOWYCH LACZNIE Z ROZBIORKA
16 PODLOZA POD KANAI'.Y1 5| CON?IEKTY ZPIASKUOGR.[ . 1274
7 OSYPKA | ZASYPKA KANALOW PIASKIEM 25CM m3 13.91
PONAD RURE ’
wg wykazu KD
18 ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO | OBIEKTOWEGO | 8827
GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM ’
19 ULOZENIE KANALOW Z RUR PVC 200 SN8 mb 4985
LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE ’
STUDNIE REWIZY JNE Z KREGOW BETONOWYCH Fl
20 2000 W GOTOWYM WYKOPIE Z WLAZEM CIEZKIM szt. 2
D400
24 STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Z KREGOW ot 15
BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M )
WYKONANIE PROBY WODNEJ SZCZELNOSCI
22 KANALOW FI 200 mb 49,85
D.03.02.01a REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH -
23 REGULACJA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ szt. 12 wg PZT
L Lj /D.04:00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA - -
wg wykazu nr 3
jezdnia z BA -1971,58 chodnik
818,87 zjazdy
ind. - 99,30
2 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD m2 418204 zZjazdy publ. - 118,48
WARSTWY KONSTRUKCYJNE ’ $ciezka row. - 809,06
pobocze - 244,95
prég zwain. - 114,20
plytki z wyp. - 5,60
razem: 4182,04
D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA -
WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ GRUB. e e T
25 WARSTWY 10 CM m2 1851,31 7chorc(!ml‘(4 81;8':7”
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
T KONSTRUKCYJNYCH ) ;
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH O i a1
BA -1971,5!
26 MECHANICZNIE m2 200455 Jeziva 2 B -1971.96
SKROPIENIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW
27 LAMANYCH EMULSJA ASFALTOWA W ILOSCI 0.5- m2 1971,58 jezdnia z BA -1971,58
0.7 ka/m2
SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD Jezdnia z BA -1971,58
28 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ EMULSJA m2 2 004,55 frezowanie -32,97 razem:
ASFALTOWA W ILOSCI 0.3-0.5 ka/m2 2004,55
D.04.04.02 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCH
I STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE : e
29 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCH 0/31,5 " 114.20 wg wykazu nr 3
ar. 25 cm m ” prég zwaln. - 114,20
WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCH 0/31,5 wg wykazu nr 3
80 ar. 20 cm m2 1971,58 jezdnia z BA -1971,58
T
31 WARSTWA MIESZANK!I; :(i:gcslivw LAMANYCH 0/34,5 217.78 zjazdy ind. - 99,30
32 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCH 0/31,5 m2 809.06 wg wykazu nr 3
gr. 10cm ’ $ciezka row. - 809,06
D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZKANEK
e ZWIAZANYCH SPOIWEM -
WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z mieszanki R e
a3 ezdnia z BA -1971,58
CBGM 0/16 Rm=2,5 Mpa gr. 23 cm e | 200578 || Js=tnezoA ST S
'D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO




34

D.05.03.05a

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIAZACA -
GRUBOSC WARSTWY 8 cm

m2

1971,58

wg wykazu nr 3
jezdnia z BA -1971,58

35

D.05.03.05b

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA SCIERALNA -
GRUBOSC WARSTWY 4 cm

m2

1971,58

wg wykazu nr 3
jezdnia z BA -1971,58

D.05.03.19

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

36

FREZOWANIE KOREKCYJNE NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ DO GLEB. 4 CM

m2

32,97

wg poz.nr 3

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

a7

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 cm

m2

331,98

wg wykazu nr 3
zjazdy ind. - 99,30
Zjazdy publ. - 118,48
prog zwain, - 114,20
razem: 331,98

38

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ CZERWONEJ NIEFAZOWANEJ O
GRUB. 8 cm

m2

809,06

wg wykazu nr 3
$ciezka row. - 809,06

39

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 cm

m2

818,87

wg wykazu nr 3
818,87

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

40

D.06.03.01

WYKONANIE POBOCZY UTWARDZONYCH
KRUSZYWEM LAMANYM GR. 10 CM

m2

244,95

wg wykazu nr 3

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

41

OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI
(MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI)

m2

56,15

D.07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

42

USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA
ZNAKOW DROGOWYCH

szt

13

43

TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH

szt

13

44

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

szt

48

45

ZNAK PIONOWY AKTYWNY WRAZ Z KONSTRUKCJA
WSPORCZA

szt

wg projektu SOR

D.03.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

46

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30
cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
Z BETONU C12/15

mb

777,96

wg wykazu nr 1

47

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22
cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
2 BETONU C12/15

mb

93,59

wg wykazu nr 1

D.08.02.01

CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

48

WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH 2
WYPUSTAMI 35x35 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO]
PIASKOWEJ

m2

5,60

wg wykazu nr 1

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

49

USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 30x8 cm NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

mb

57,01

wg wykazu nr 1

D.08.05.01

WYKONANIE SCIEKOW ULICZNYCH

50

WYKONANIE SCIEKOW ULICZNYCH
PRZYKRAWEZNIKOWYCH Z TRZECH RZEDOW
KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPGCE
CEM.PIASKOWEJ

WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z BETONU C12/15

mb

618,16

wg wykazu nr 1

chodnik




GMINA MIASTO ZUROMIN
089-300 Zuromin ul. Plac Pitsudskiego 3

PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Budowa ulicy Mazowieckiej w Zurominie

Soecyfikacja Jedn
Lp | techniczna/ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych T llosé UWAGI
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
1 | D.01.01.01 | WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJA km 0,01 wg PZT
POWYKONAWCZA
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG - -
ROZEBRANIE NAWIERZ CHNI Z MIESZ ANEK
ki ré
2 MINERALNOC-ASFALTOWYCH GR. DO 10 CM m2 9,62 W nykazun
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRYSZYWA
ar3
3 NATURALNEGO GR. 20 CM me 862 Wg poz.n
4 ROZEBRANIE NAWIER:CC';INI Z KOSTKI BET. GR. m2 1715 wg wykazu nr 6
5 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BET.15x30cm mb 15,30 wg wykazu nr 6
6 ROZEBRAMNE LAWY Z BETONU m3 0,24 "=15,30x0,20x0,10=0,31"
7 ROZEBRANIE OBRZEZY BET. 8x30cm mb 13,45 wg wykazu nr 6
. "=9,62x0,1+9,62x0.2+17,15x0,0
8 wywoz Gggfé’eiozf‘. TEng‘:ﬂ;’DOWY NA m3 4,16 |6+15,30x0,2x0,3+0,24+13,45x0,
0sSC DO 08x0,30=5,39"
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT, |-V @ 5
jezdnia z BA
- 4,31x0,55=2,37
g WYKOPY WRAZ ﬁxvgl‘;‘:_olzf“: :R;NTU NA ODKEAD m3 11,14 chodnik - 1,20°0,19=0,23
-DO10K $ciezka row. - 32,86x0,26=8,54
razem: 11,14
D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE
D.03.02.01a REGULAC.JA STUDNI KANALIZACYJNYCH - -
10 REGULACJA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ szt 1 wg PZT
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZ CZENIE PODLOZA . -
wg wykazu nr 4
jezdniaz BA - 4,31
1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZ ANIE PODLOZ A POD ma 38.37 chodnik - 1,20
WARSTWY KONSTRUKCYJNE * dciezka row. -
23.26+9.60=32.86
razem: 38,37
D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA s -




wg wykazu nr 4

12 WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ GRUB. 2 34.06 chodnik - 1,20
WARSTWY 10 CM ? $ciezka row. - 32,86
razem: 34,06
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW i i
I KONSTRUKCY.NYCH
wg wykazu nr 4
13 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCY.JNYCH ) 40.78 jezdnia z BA - 4,31
MECHANICZNIE m ’ frezowanie - 36,47
razem: 40,78
SKROPIENIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW wg wykazu nr 4
14 EAMANYCH EMULSJA ASFALTOWA W ILOSCI 0.5- m2 4,31 Lo )
jezdnia z BA - 4,31
0.7 kg/m2
kazu nr 4
SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD ]. xo s BA - 431
15 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ EMULSJA m2 40,78 trezowanie - 36.47
ASFALTOWA W ILOSCI 0.3-0.5 kg/m2 razem: 40,78
D.04.04.02 | POPBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCH i i
I STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
16 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW LAMANYCHO/315( 431 wg wykazu nr 4
gr. 20 cm ? jezdnia z BA - 4,31
17 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW L AMANYCH 0/31,5 0 66 wg wykazu nr 4
gr. 10cm m ? &ciezka row. - 32,86
D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZKANEK
e ZWIAZANYCH SPOIWEM ) )
18 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z mieszanki m2 431 wg wykazu nr 4
CBGM 0/16 Rm=2,5 Mpa gr. 23 em ’ jezdnia z BA - 4,31
D.05.00,60 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU wg wykazu nr 4
19 (D.05.03.05a] ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIAZACA - m2 4,31 .
g jezdnia z BA - 4,31
GRUBOSC WARSTWY 8 cm
k 4
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU Je:’(fn‘i’;yz A4
20 | D.05.03.05b| ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA SCIERALNA - m2 40,78 frezowanie - 36.47
GRUBOSC WARSTWY 4 cm razem: 40,78
D.05.03.19 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - . -
FREZOWANIE KOREKCYJNE NAWIERZGHNI
4
2 ASFALTOWEJ DO GEEB. 4 CM m2 36,47 wg wykazu nr
D.05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ -
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
22 BETONOWEJ CZERWONEJ NIEFAZOWANEJ O GRUB.| m2 32,86 $ciezka row. - 32,86
8cm
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ .
-1
= BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 cm m2 1,20 chodnik - 1,20
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE - .




24

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWY CH 15x30
cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
Z BETONU C12/15

mb

10,20

wg wykazu nr 2

25

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22
cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
Z BETONU C12/15

mb

6,40

wg wykazu nr 2

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

26

USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 30x8 cm NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

mb

9,92

wg wykazu nr 2

2
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