PRZEDMIAR ROBOT - OSA STADION

Lp. Podstawa Opis Jedn.przed| lios¢
m.
OSA na Stadionie Miejskim w Zurominie
1|CPV 45112720-8 |Mata architektura
1/KNR 2-01 0312-09 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.3 m2 i giebokosci
do 1.0 m (kat.gr.l-11) dét. 18
3|KNR 13-23 0302- |Betonowanie fundamentoéw do 0.5 m3 w jednym miejscu -
08 m3 0,972
analogia
4|KNR 2-03 0209-02 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 1.0 kg - $ruby
kotwigce szt. 18
5|KNR 2-21 0607-02 |[Lawki parkowe stalowe kompletne z oparciem wraz z
montazem i fundamentem.
analogia Parametry tawki:
- wymiary catkowite: dlugo$¢ - min. 160cm, szerokos$¢ - min.
50cm, wysokosé - do 80cm.
- stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej
proszkowo.
- montaz na stale za pomocg $rub przechodzacych przez szt 4
stopy tawki.
- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna
Swierkowego, fazowane na wszystkich krawedziach,
zabezpieczone warstwg farby podkiadowej i trzykrotnie
malowane natryskowo lakierem.
- standardowy kolor drewna: tik lub mahon.
6|KNR 2-21 0607-02 [Kosz na $mieci konstrukcji stalowej malowany proszkowo,
pojemnik stalowy wraz z montazem.
analogia Parametry kosza na $mieci:
. - I szt 2
- pojemno$¢ nie mniej niz 35
- montaz poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego
7|KSNR 7 0507-02 |Dostawa i montaz tablicy informacyijnej.
Parametry:
- wymiary tablicy min. 55 x 5§ cm
- wysoko$é catkowita min. 180 cm szt 3
Specyfikacja materiatowa:
- konstrukcja: rura stalowa malowana proszkowo, z
wykoriczeniem ozdobnym
- kotwienie: zakotwione 60 cm w gruncie
8|KNR 2-21 0607-01 | Stot do gry w tenisa stolowego.
Konstrukcja: stal malowana proszkowo.
1
Blat: plyta HPL. szt
Wymiary: nie mniej niz 152 x 275 x 92 cm
9|KNR 2-21 0607-01 | Stot stalowy czteroosobowy.
Charakterystyka: Stalowy stolik rekreacyjny z 4 siedziskami
bez oparcia, do wkopania w grunt. szt 1
Na blacie znajduje sig trwala plansza do gry w szachy.
Wymiary: min. 180 x 180 x 75 cm
10]KNR 2-21 0607-01 | Stojak na rowery, profil stalowy malowany proszkowo
Wymiary 150 x 40 x 75 szt 1
2|CPV 45112720-8 |Plac zabaw
11|KNR 13-23 0302- |Betonowanie fundamentéw do 0.5 m3 w jednym miejscu -
08 m3 2,856
analogia
12|KNR 2-03 0209-05 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg
szt. 28
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13

KNR 2-23 0310-02

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen placu zabaw -
zjazd linowy

szt.

14

KNR 2-23 0310-02

Ustawienie w gotowych otworach urzgdzen placu zabaw -
stozek linowy

szt.

15

KNR 2-23 0310-02

Ustawienie w gotowych otworach urzgdzen placu zabaw -
Zestaw z balkonem i $cianka

szt

16

KNR 2-23 0310-02

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen placu zabaw -
Pomost z klockiem wiszgcym

szt.

[

CPV 45112720-8

Silownia zewnetrzna/Street workout

17

KNR 2-01 0312-09

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.3 m2 i gtebokosci
do 1.0 m (kat.gr.I-ll)

dot.

18

KNR 13-23 0302-
08
analogia

Betonowanie fundamentéw do 0.5 m3 w jednym miejscu -

m3

1,512

19

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen sitowni
zewnetrznej - biegacz pojedyriczy
Materiat:

- stal malowana podkiadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo.

szt.

20

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen sitowni
zewnetrznej - wioélarz pojedynczy.
Materiat:

- stal malowana podkiadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo.

szt.

2

prg

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen sitowni
zewnetrznej - rower rece i nogi + sztanga.
Materiat:

- stal malowana podktadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo.

szt.

22

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen sitowni
zewnetrznej - wyciag gora + rower na stupie
Materiat:

- stal malowana podkiadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo.

szt.

23

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzadzen sitowni
zewngtrznej - orbitrek
Materiat:

- stal malowana podkiadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo.

szt.

24

KNR 2-23 0310-04

Ustawienie w gotowych otworach urzgdzen sitowni
zewnetrznej - tawka i prostownik plecéw
Materiak:

- stal malowana podktadem cynkowym lub cynkowana oraz
malowana proszkowo. -

szt.

£

CPV 451112134

Roboty porzadkowe

25

KNR 2-21 0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci -
wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km

m3

Sporzadzit:

Zuromin, 28.08.2019r.
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