Gmina i Miasto Zuromin 09-300 Zuromin, pl. Pitsudskiego 3

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kapieliska wraz z
infrastrukturg, rzeka Wkra w miejscowosci Brudniice gm. Zuromin
ETAP-I czes¢ 2 - konstrukcja stalowa i drewniana pomostu
ADRES INWESTYCJL: Brudnice dz. 198/2, 207 gm. Zuromin

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Zuromin
ADRES INWESTORA: Plac Jozefa Pitsudskiego 3, 09-300 Zuromin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Wojciech Gowin

DATA OPRACOWANIA: 18.05.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.05.2020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4679



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ST-01 | Pomosty o masie do przygotowanie i zamontowanie z | t
wycena ceownika 200mm St3SY
indywidualna
200 * 25,3 /1000 t 5,060
170,6 * 26,3 /1000 t 4,487
RAZEM 9,547
2| KNR 7-12 |ST-01 | Odttuszczanie rurociggow - ptaskownikow i m2
0105-04 wspornikéw
90,45 + 187,18 m2 277,630
RAZEM 277,630
3| KNR 7-12 [ST-01 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0201-03 miniowymi konstrukcji szkieletowych-ptaskownikow i
wspornikéw
90,45 + 187,18 m2 277,630
RAZEM 277,630
4] KNR 7-12 |ST-01 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0201-03 miniowymi konstrukcji szkieletowych-ptaskownikow i
wspornikéw - dwukrotnie
277,63 *2 m2 555,260
RAZEM 555,260
5 ST-01 | Konstrukcja drewniana z bala 100x140x3500mm - m3
kalk. wtasna przekroj poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy drew
nasyconej .
0,1*0,14*132,5 m3 1,855
drew
RAZEM 1,855
6 ST-01 | Konstrukcja drewniana z bala 100x140- przekroj m3
kalk. wtasna poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej  |drew
0,1*0,1*267,4 m3 2,674
drew
RAZEM 2,674
7| KNR 7-12 |ST-01 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0201-03 miniowymi konstrukcii szkieletowych - konstrukcia
oston z wvyprasek
20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800
8 ST-01 | Podktad pomostu z drewna jednostronnie m2
kalk. wtasna ryflowanego - bale 50x200x3500 mm ukfadane w
odstepach co 10 mm, (dab, grab lub modrzew)
375,66 m2 375,660
RAZEM 375,660
9 ST-01 | Konstrukcje oston z dwoch rzedéw wyprasek t
kalk. wiasna przyspawanych do pali nr 39, 40, 42, 44, 47, 50, 55,
57
52*0,2*0,063 t 0,655
RAZEM 0,655
10 KNR 7-12 |ST-01 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja [ m2
0105-04 oston z wyprasek
2672*0,2%2 m2 20,800
RAZEM 20,800
11| KNR 7-12 |ST-01 | Malowanie pgedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
0201-03 konstrukcji szkieletowych - konstrukcja oston z
wyprasek - dwukrotnie
20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Pomosty o masie do przygotowanie i zamontowanie z ceownika 200mm St3SY
	Obmiar: <edit>200 * 25,3 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>170,6 * 26,3 / 1000</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów - płaskowników i wsporników
	Obmiar: <edit>90,45 + 187,18</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych-płaskowników i wsporników
	Obmiar: <edit>90,45 + 187,18</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych-płaskowników i wsporników - dwukrotnie
	Obmiar: <edit>277,63 * 2</edit>

	Pozycja: Konstrukcja drewniana z bala 100x140x3500mm - przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,14 * 132,5</edit>

	Pozycja: Konstrukcja drewniana z bala 100x140- przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 267,4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcii szkieletowych - konstrukcia osłon z wvyprasek
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Podkład pomostu z drewna jednostronnie ryflowanego - bale 50x200x3500 mm układane w odstępach co 10 mm, (dąb, grab lub modrzew)
	Obmiar: <edit>375,66</edit>

	Pozycja: Konstrukcje osłon z dwóch rzędów wyprasek przyspawanych do pali nr 39, 40, 42, 44, 47, 50, 55, 57
	Obmiar: <edit>52 * 0,2 * 0,063</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja osłon z wyprasek
	Obmiar: <edit>26 * 2 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - konstrukcja osłon z wyprasek - dwukrotnie
	Obmiar: <edit>20,80</edit>




