Budowa Domu Ludowego.kst

PRZEDMIAR

|Lp. ‘Podsta- | Dp:s i wylnczema ' j.fn. Poszcz '_ Razem |
| wa | | | —
O 77— g RO
Al = ~___Roboty Ziemne —_ |
| KNR W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm ,m ;
ld. 1 l01 0119- |za pomoca spycharek |
| 1|o1 i i
[(16.12+1+1)%(8.12+1+ o lma ) 1833741
i"‘r e s S s — T _RAzEm_ | 183.374
| 2/KNR- W_:?_-_'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o po- |m3 ] | |
|d.1./01 0201- jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku l |
{1/05 ‘'samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km .
| ’ poz.1*1.1 o T —— _jms 201144 _ o]
- il — | RAzEM | 201.711]
[T 3IKNR 2-01 Zasypywame wykopéw spycharkamu z przemeszczemem grun- | m3 5 |
|d.1./0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III . ;
| 1] i ' . i
| 1 loezoeos w3 1 100856 ____]
T R PSSR Sea  E AZEM | 100.856
| 4|KNR 2-01 |Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 m3  m3 . :
id.1.|0415-02 'ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.III | | |
F .‘ poz.3 ——— . " m3__|_100.856] =gy
! | 1 [RAZEM_ | 100.856
11.2] Fundamenty 410 i bt S S i sl W
SIKNR 2-02 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym im3 | !
d 1./1101-01 I | | '
P2 | ’
I i ((15 12%2+6.92%3+2.18+4.95+1.76*3)*0.6+0.86*0.32+0.8* |m3 ' 4.033|
bosile _10.8+0.8%0.21)*0.1 vl Y SRS S e L
i | RAZEM | 4.033
6/KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe, pr prostokatne szerokosci do 0,6 m3 . 5
1d.1./0201-01 ' m - z zastosowaniem pompy do betonu - ' ! :
| 2 | |
' ((16.12%2+6.92*3+2.18+4.95+1,76*3)*0.6+0.86*0.32+0.8* m3 11.907
0.21)*0.3 _ = rpaceszy "
| | RAZEM 11.907,
7 KNR 2-02 'Przygotowanle i montaz zbrojenia elementow budynkow i budo- |t | |
d.1./0290-02  wli - prety zebrowane #12 | |
2| | |
, | (((16.12*24—6.92*2) 6*%0.888)+((6.92+2.18+4,95+1.76%3)* |t ! 0.314I ,
 — 14*0.888))/1000 . . f B ] LS e
S : | z 5 iz . _RAZEM 0.314
| 8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 | |
|d.1,/0204-02 'm3 - z zastosowaniem pompy do betonu |
| 2 | i . : .
e 0.8+0.8%0.3 _ - — " T N
o - B _ . RAZEM | 0. 192
: 9 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budo- t
1d.1./0290-02 |wli - prety zebrowane #12 .
2 . !
i(10*0.8f9.888)/1000 § ot 0.007 |
e o8 |  |RAZEM | 0.007|
10{KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokqtne zelbetowe, o Ob)QtOSCE do 0, 5 im3 | !
d.1./0204-01 .m3 z zastosowaniem pompy do betonu i ' }
- '0-5 0.5*0.3*s ) 'm3 ' 0.375t
! S : . ' 'RAZEM .375
11]KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- t Ry
d.1./0290-02 | wli - prety zebrowane ; - |
2! | | | |
i [(6*0.8%5%0.888)/1000 .t 0.021 i
S S A —————— iitin g i ] RAZEM | 0.021
| 12/KNR 2-02 'Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m -z |m2 : ]
1d.1./0206-01 |zastosowaniem pompy do betonu ! ! :
| 2| | |
N  [(16.12%2+6.92%3+2.18+4.95+1.76*3+0.8+0.5*5)%0.9 m2 | 61.839 !
e b ' e i I [RAZEM 61.839
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Budowa Domu Ludowego.kst PRZEDMIAR

'Lp. Podsta- | Opns i wylu:zerua | jom. | Poszcz = Razem
| | wa ! |
[T13[KNR 2-02 |$ciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboséci - z |m?2 5 |
'd.1.|0206-05 |zastosowaniem pompy do betonu . |
2‘ Krotnoéé = 4 | | ' |
, | [(16.12*%2+6.92%3+2.18+4.95+1.76*3+0.8+0.5*5)*09 ~~ m2 = 61.8 839 DIt |
T 1 /RazEM | 61.839
| 14 KNR-W 2- Izolaqe przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy zgrzewal- mZ 1
'd.1. 02 0604- |nej faw fundamentowych _ i
| 2)02 : . g |
‘analogia | i !
((16.12%2+6.92%3+2.18+4.95+1.76%3)*0.6+0.86%0.32+0.8* m2Z | 39.689 [
0.21) s ——_ {
| i | B ) ) il . RAZEM | 39.689
. 15/KNR-W 2- 'Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -  'm2 | ;
d 1 |02 0603- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 5 i ; _
2101 | |
\analogia | : !
|  (15.76*2+7.28*2)*0.9 ) m?2 41.472 1
] . _ - _ | RAZEM 41.472]
| 16 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - [m2 | ! |
d L ‘02 0603- |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna |
202 fwarstwa | | |
| |analogia ! !
L (15.76%247.28%2)%0.9 o ) 'm2 41.472 1
' RAZEM 41.472|
i 17'KNR 2-02 Izolaqe cieplne i prZSCIWdZWIQkOWE z ph/t styropianowych pio- |m2
id ol I0609 -11 | nowe na zaprawie z siatkg metal. ; | |
| | |
i poz.16 s Clm2_ | a1, 472' ]
\RAZEM 41. 472
1 1.3, |$ciany konstrukcvjne ) .
| 18 KNR-W 2- Sciany budynkow Jednokondygnacyjnych 0 wysokosci do 4.5 m |m2 |
dil: 02 0108- gruboscn 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 | !
3/03 lem 5 . i
I ! '(15 76%2,90%2)+(7.78%3.33%2)+(3.82*%2.72%2)+(7.28*2.85)- m2 | 165.970| |
_ (1.7%2.20*3)~(1.7*1.7%2)~(1.32*1.35) | ] |
— |RAZEM 165.970
| 19/NNRNKB (z VIII) $ciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyj- |m2 | | |
'd.1.202 0188- | nych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego | |
| 3|06 o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej | I
| ! -(5.55+2.27*2+4.39)*2.85-(1.7*2.20)-(1.0‘2.0)—(1.1*2.0)—(3* m2 27.658
! ’ 0.9*2.10) S o ) ;
RAZEM _ 27.658
| 20 KNR 2-02 Sciany budynkoéw Jednokondygnacnnych 0 wysokosci do 4.5 m ‘m2 |
'd 1. |0103 05 |z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci, i |
3| 111/2 ceg. ! | ; ;
| 0.78*2.85 . _ _ ) m2_ | 2.223
|ssssend] __ |RAZEM 2.223)
. 21 KNR 2-02 Siupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwad m3
d.1..0209-01 |do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu _
iy |
L 13.14%0.25%2.65 ) o Cm3 2.080 |
e [ ey Sageee . s [RAZEM __2.080
| 22/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- 't
1d.1./0290-02 wli - prety zebrowane ' ,
| 3 ! i { |
WA, S (2.85"5+0.888)/1000 I - t | 0.013] __|
L1 _ ! [RAZEM | 0.013]
1.4 'Naclj_roza . o
| 23/KNR-W 2- Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne m3 1
1d.1./02 0242- f
' analiza in- | ! |
dywidual- ' ' _
|na |
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Budowa Domu Ludowego.kst PRZEDMIAR
:Lp Podsta- | Opis i wyllczema ' j.m. Poszcz Razem
[ wa | | |
0.8%0.24%0.25%4+2.0*%0.24*0.25%4+1.65%0.24*0.25+1.2* m3 1.135]
0.24%0.25+2.0%0.24%0.25+1.4*%0.18*%0.20+1.3%0.24*0.25+ |
o 11.2%0.18*0.20 i | | |
'RAZEM 1.135|
| 24/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budo- |t ' |
|d.1./02 0259- wli - prety zebrowane i
| 4/02 | ' '
‘ [((0.8%4*4+1.2%4+1.4%4+1.3%4+1,2%4)*0.888/1000)+((2.0* It 0.095
. _I4*4+2 0*4*2+1.65%4)*1.208/1000)
bom] | | RAZEM 0.095)
| 25/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- 'm ; ! |
d.1.[0126-05 kowanych i i
| 4 [ |
= _0.9"‘2_ e m 1.800 |
g | RAZEM 1.800
11.5 Podciagi |
| 26 KNR 2-02 Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m?3
d. 15_0210 -02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
sta 10.25%0.25%10.26 OIS, IUR B
= | _RAZEM _0.641
‘ 27 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i budo- t { |
{d.1..02 0259- wli - prety zebrowane | [ ' I
502 5 | [ | |
((5.13*7*2)*1.208/1000) b | o087 |
- ] RAZEM | 0.087
[1.6] ‘Wience zelbetowe _ Ry =i
i 8'KNKRB 2 Wience monolityczne na $cianach im3 | i
1d.1.10205-07 ! ;
% | L
1(0.24*0.24*(7.76*3+15.76*2))+(0.18%0.24*%(5.97+2.69+ m3 3.647
L - 12.69)) s i
e T - RAZEM _3.647,
| 29/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budo- 't
'd 1./02 0259- wli - prety zebrowane |
| 6|02 | . i
5((7.76*3+ 15.76%2+5.97+2.69+2.69)*0.888/1000) L 0.059, _—
|RAZEM 0.059,
1.7 I_S_t_to_p zelbetowy gr.15cm M i i ' |
| 30/KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 ¢cm i powierzchni miedzy belkami jm2 | | |
| .1./0257-03  |ponad 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pom- | | | i
b7 :pa, pozostatych materiatow zurawiem | | | |
7.28*15.28 = e m2 | ar1.238) ... 4
1 L ’ - . RAZEM | 111.238
| 31|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 m2 |
|d.1./0257-04 | c¢m grubosci - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
7 teriatdw zurawiem
Krotnos¢ = 5 ! ]
|7.28%15.28 - - m2 | 111.238 -
- e i IRAZEM | 111.238
1.8 . 'I(ornmz + wentylacja i i
32 KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbro;enna elementéw buc budynkow i budo- |t |
1d.1..02 0259- wli - prety zebrowane #12 | |
| 8|02 | |
i ((85*3.76*2+64*10.26+2.56*87+64*5.25+4.95%45+2.55* |t 2.004
! '45+33“‘1 95)*0.888/1000) |
[F==y __|RAZEM 2.004
| 33 KNR- W 2- Izolaqe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii pohetylenowe; m2 ! l
\d.1./02 0606- szerok|e] - poziome podposadzkowe ! !
801 ' '
| _._.902-30 g = = im2_ 111.238
S — e an—  RAZEM 111.238
! 34 KNR 2-02 Izo!aqe ciepine i przeciwdiwiekowe z piyt styropuanowych scm m?
1d.1./0609-03 na folii budowlanej poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
i Sianalogia jedna warstwa |
I |poz.30 B .. |11 .8 111.238 |
o )
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Budowa Domu Ludowego.kst PRZEDMIAR

Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa | |
L : i ) ) ) RAZEM 111,238
35/KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2 Z
'd.lé 1003-01 |
| |p0z.30 . e . _Im2 | 111,238 —
' L ~ RAZEM 111.238
1.9 | Wience Zelbetowe nastropowe ] N ]
| 36/KNKRB 2 Wience monolityczne na $cianach Im3 |
1d.1..0205-07 | ;
t 9 I { |
_ | 1(0.24%0.24*(7.76*2+15.76*2)) : . i 2. 730 e
: [ ~ _ -  RAZEM 2.710|
[ 37|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i budo- t |
|d.1./02 0259- wli - prety zebrowane |
9102 | ;
: [((7.76*2+15.76*2)*0.888/1000) it 0.042. —
] | ) - RAZEM 0.042
38|KNR 2-17 \Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér.do 100 szt 1
d.1.0152-01 |mm E
9 5 !
5 i szt 5.0000
| _ i - ~ IRAZEM 5.000/
1.1 |Wigiba dachowa - wraz z weranda
0 | |
39/KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m?3 }
d.1./0406-02 |nasyconej drew. |
lol i |
' (16.60*2+11.30)%0.14%0.14 m3 0.872 !
| . drew.| |
! — 2z _ RAZEM 0.872
40|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna |'m?3 j
d.1./0407-01 |do 180 c¢m2 z tarcicy nasyc. drew. |
10
16.60*0.16*0.16 'm3 0.425|
‘drew. | ] ?
| ] - R |RAZEM 0.425
| 41 KNR-W 2- Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do  |m3 | | :
{d.1./02 0407- |180 cm2 z tarcicy nasyconej |drew. | ! ;
| 1005 ; | | i :
o |(5%2.84%0.16%0.16)+(4*2.37*0.16*0.16) im3 | 0.606 |
I T . _ ldrew.| | |
b ] N R . I | __RAZEM | 0.606
| 42|NNRNKB |(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérnei m3 | i
|d.1./202 0416- pfatwie o dt. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2 |
‘ 10/05 | '
|analiza in- |
! dywidual- |
| na |
|| 16.60%0.16*0.16 - - im3 | 0.425
| _ - - _ o | [RAZEM | 0.425)
43|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny [m3 | | |
d.1.0408-05 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | | !
| 10 i i 5 :
= (5.25%19*2+2.25%13)*0.08*0.16 |m3 2.928 |
. R | [RAZEM 2.928
1.1 |Pokrycie dachowe wraz z dociepleniem '
1 |
44/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej im2 | | |
d.1./0410-01 | ’ | f |
11 | | [ { |
|174.30<tylko dach domu> o Im2__ | 174.300 |
] _ - . 'RAZEM 174.300]
| 45|KNNR 2 ’Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2 i
'd.1.|0604-02 drewnianej '
11 analogia
| 1174.30<tylko dach domu=> - ] m2 174.300
-5.
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Budowa Domu Ludowego.kst PRZEDMIAR

|Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia 'j-m. Poszcz = Razem |
wa | | |
prlesoseetibasamppmeen, o S0 - i IRAZEM 174.300,
| 46 NNRNKB Kontriaty 50x30mm m?2
|d.1,1202 0411-
11,01 | | [ i
analogia | | i | !
. 174.30<tylko dach domu>+25.43<weranda> __ m2 | 199.730
i S S S W el RIS 0 RAZEM 199.730
| 47/NNRNKB (z VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- m2
d.1.202 0411- nych - taty
11/01 ; '
|~ lpezas = _ ‘m2 199.730 |
i BN i _ - _ __RAZEM 199.730.
| 48/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha ocynkowang grubosci 0.50 mm; roz- .m2 | |
/d.1./02 0508- staw rabka prostopaditego do okapu 57 cm [ 5 i
11/01 | ! |
1 Lol I L m2_ | 199.730] '
B e s — s e e s LT RAZEM 199. 730
. 49/NNRNKB  (z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekana - montaz gasioréw  m 1
'd.1./202 0539- ; ;
1101 - ! !
- 116.60+11.30 _ . — _ m 27.900 |
L e e ———— e e , RAZEM 27.900
' 50 NNRNKB (z VI) Pokryc:e dachow blachg powlekana montaz paséw nad- m i
/d.1./1202 0539- rynnowych okapow ; |
1102 i ' '
| _11_5.-5.041-6_54-_1_1-_34.0'*2&5_.. e s o BRI SSEEER
Jstl | _ . - RAZEM | 33, 200
. 51/KSNR 2 Rynny dachowe z PCV 'm
{d.1./0503-03 ;
| 11 | | |
S poz S0 . 'm | 33.200/ eit]
[t I S v | IRAZEM 33.200
52 [KSNR 2™ Rury SpUStOwe z PCV m
id.1. 0503 05
11 _ ,
L____ N !4*3 18+2*235 — bl im__ | 17.420] ) |
- . _RAZEM _ 17.420
| 53 KNNR ‘W 2 Podbitka okapu z paneli wlnylowych ‘m2
|d.1. W1603-02 |
| 11 analogia Z e i i i
s O . ) S i _ - — m2 | 33.200 .
'}_I ] RAZEM | 33.200
[ 54 /KN KNR 2-02 Dwuprzewodowe kommy ‘wolno st 5t03a_ce z ceglel 1/2x1/2 ceg. m3 | I
|d.1.J0122-01 . . i -
[ 11 analiza in- | | ! I I
| |dywidual- | : : - |
| na ! !
L1 0.26%0.47*1.1+0.26*0.4*0.76 e m? 0.213,
| Il | RAZEM 0.213
| 55/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m (m2 | i .
d.1,1604-01 | - : |
| 11j |
i poz.46 _ - |m2 199.730 i}
' __|RAZEM | 199.730]
.r 56 KNR 2-02 .Izo!ac;e aeplne z welny mmeralneJ gr. 15 cm z piyt ukiadanych rn2 | | |
|d 1. 0613 03 |na sucho - jedna warstwa w konstrukcji dachu | |
L 3.06%11.24*2+3.06%7.45%*2 m2__ | 114.383 3
) 1 1 IRAZEM | 114.383
| 57/KNR 2-02 Izolat:Je cneplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pozio- |m?2 . | .
|d.1./10613-04 'me z plyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa | j : |
| 11 Krotnosé¢ = S '
poTE 3.06%11.24%2+3.06*7.45*2 ) m2 114383 |
T _ iy i RAZEM 114.383
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Budowa Domu Ludowego.kst PRZEDMIAR

in. Podsta- Opis i wyliczenia ' j.m. Poszcz Razem
wa | | |
" S8 NNRNKB  Montaz rusztu z fat podtrzymujacego izolacje 'm2 f
'd.1.1202 0420-
| 11/04
i ‘analogia |
! _poz.56 s . m2 114.383 ; e
. T e ———— ‘RAZEM 114.383
["59/KNR 2-02 Okladzmy gnpsowo -kartonowe, na rusztach metalowych; roz- m?2 '
|d.1./12011-01  staw profili nodnych 60 cm
| 11 |
! 'p0z.56 B m2 | 114,383
M - - g 3 [RAZEM 114,383/
. 60/KNR 0- Montaz izolacji z folii paroprzepuszczainej m2 | '
d.1./15I1 0517~
| 11/01 _ ;
\analogia | | - |
| poz.56 e _ _ ~m2 114.383) a
| | E—— e e - RAZEM | 114,383
L2 : ETAP II . ——— o
| 2.1] Podlogi i posadzki przyziemia )
| B1NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- 'm2
|d.2./202 0618- mieszczeniach o pow.ponad S5 m2
[ 1{03
‘ ((16.12*2+6.92*3+2.18+4.95+1.76*3)*0.6+0.86%0.32+0.8* m2 39.689 .
czal 1021} = T U S . R .
i RAZEM 39.689
I 62/ KNR 2-02 Podkiady z ubltych materiatéw sypklch na podtozu gruntOwym 'm3 |
1d.2./1101-07 gr.35cm
9 |
= |107.08*0.20 ~ _ e m3 21416
I R e T T P — | RAZEM 21.416
| 63/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym gr.15cm 'm3 |
1d.2./1101-01 '
| 1|
S 107 08*0.1 e N  m3 ~10.708. |
' i [RAZEM 10.708|
I 64 KNR-W 2- Izolacje przeuwwﬂgocmwe i przeciwwodne z folii polietylenowej | r'n2 [ !
1d.2..02 0606- szerokaej - poziome podposadzkowe i
101 b
i 107.08 oo sarhaphe T m2 107.080
[ e ] O S o - i e 1 | e 'RAZEM . 107.080 080'
| 65 [KNR 2-02 Izolaqe cieplne i przeawdmuekowe z plyt styropianowych po- |m2 | :
'd 2./0609-02 ziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie '
1| i |
| 107.08 m? 107.080 |
T . i RAZEM 107.080,
| 66/KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  m2 | |
|d.2./1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko '
I i1
S .- m2 107.080 ]
[ o _ o _ . RAZEM 107.080
| 67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 | [
1d.2.1102-03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm '
| 1] Krotnosé = 3 . |
_— ; poz.64 sl : m?2 107.080 |
il N |RAZEM 107.080]
[2.2]  Okfadziny stupéw + cokoliki _
| 68/NNRNKB (z.VI) Oktadziny stupdw z plytek kamionkowych GRES 0 wym. |m?2 '
1d.2./202 2801- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm '
2|05 '
L_'[ - 107.08 P = . /m2__ | 107.080 : |
i | ) e _ _ ! RAZEM 107.080
' 69/NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na za- m '
d.2./202 1123- prawie klejowe] w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
205
U 79.7 gl bt B OSSNSO N . ;. B
L] [ - ) | [RAZEM | 79, 700'
-T=
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Opis i wyliczenia ' j.m. Poszcz Razem |
I wa | | |
23 angleme écian zewngtrznych . S S
| 70|KNR 0-17 ‘Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ph/tam1 styropnanowy m2 |
d 2.2610-01 'mi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. | |
. 3_ ‘wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszan- |
i ki
; (15.76*2.90%2)+(7.78%3.33%2)+(3.82*2.72*2)+(7.28*2.85)- m2 165.970 |
| , (1.7%2.20%3)-(1.7%1.7%2)-(1.32%1.35) _ S SR S |
----- ___|RAZEM | 165.970
O ?1|KNR AT-31 Malowanie elewaq: farbq silikonowa - wykonane recznie; podio- |m2 | | |
/d.2./0601-01 ze stabo chionace
3|
__'. e PR bttty i S e A2 ol TESIST0 o o o
[ 1 RAZEM 165.970
| 2. 4 Stolarka oklenna i drzwiowa =l
| 72|KNR 0-19 ‘Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |'m2 |
d.2./1023-10 |nych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ! |
4/ ' ' t
| (1¥2.3*1.6 om2_ | 3680 |
N N Fﬁ [RAZEM | 3.680]
| 73 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- m2 ! i
1d.2.11023-10 |nych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 |
4 i
| 17¥17%2 _ m2__ | 5780 |
' =l RAZEM__ | 5.780
| 74|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-  m2
|d 2./1023-09 |nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 i '
4 ! | | |
[ ji35%438 000 e m2 1.823 ]
T A : . ; N Lo IRAZEM. | 1823
| 75/KNR 0-19 'Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- 'm2 |
|d.2./11023-09 .nych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 I i
| 4 1 |
o 5%0.5*4 m2 1.000 .
[RAZEM | 1.000]
| 76/ KNR 0-19 |Montaz drzwi tarasowych z PCV z obrobka obsadzenia m2 | |
1d.2./1023-12 : 5 i |
| 4 analogia _ '
e L TEASRS, o m L ae2e]
M = . ; , e gl [RAZEM _14.620
| 77 KNR 0-19 '‘Montaz drzwi wewnetrznych 0.9%2,05 m2
'd.2./1023-12
4 anzlogia '
- _10.9%2.10*4 e SR TS T m2 7.560 |
. ] T . | .. 7.560
: 78|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych 1,0%2,05 m2 '
|d 2./1023-12 i _ ;
al analogia [ { [
1.0*2.05 o m2 2.050, |
| ] RAZEM . 2.050]
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