Opis robét
Wykonania systemu nawadniania na boisku pitki noznej
przy ul. Zeromskiego 5 w Zurominie”

1. SYSTEM NAWADNIAJACY:

1.1. OPIS SYSTEMU

Zamawiajacy proponuje rozwigzanie oparte na 12 zraszaczach, z czego 2 znajdujg
sie bezposrednio w ptycie boiska,

1.2. ZRODLO ZASILANIA

Zainstalowat do istnigjgcego systemu wodociggu miejskiego, system pompy
i falownika zwiekszajgcego wydajnos¢ do parametrow:

- wydajno$¢ Q = 17-20 m3/h

- dla ci$nienia p = 8-10 bar

1.3. SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy powinna by¢ doprowadzana siecia podziemnych rurociggow
polietylenowych PEo63 PN 10. Sie¢ winna sktada¢ si¢ z pierScienia okalajgcego ptyty
boisk oraz 2 wcinek do potowy piyty.

1.4. ZRASZACZE

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych zraszaczy:

» zraszacze wynurzane 12 sztuk, o kolowym obszarze zraszania
promiehnR=26m-27m

zuzycie wody Q = 15 m — 16 m°h

» Zraszacze wynurzane 10 sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane
na obrzezu ptyt obu boisk; Parametry pracy:

promiei R=24 m-27m

zuzycie wody Q = 10 — 16 m¥h

Zraszacze winny posiada¢ wbudowane elektrozawory.

1.5. STEROWANIE

Do sterowania uktadem winien by¢ zastosowany 1 sterownik, ktéry w odpowiedniej
kolejnodci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany tam czujnik deszczu,
powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych
opaddw o wymaganej dawce.

Sterowanie powinno by¢ zainstalowane w budynku znajdujgcym sie na terenie
stadionu oddalony ok. 65 -70 m od plyty boiska.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé po wezesniejszym wytyczeniu trasy przebiegu rurociggéw
oraz tryskaczy. Darnine nalezy usung w taki sposéb, aby mozliwe byto jej ponowne
ufozenie na wykopie. Przyjmuje sie, ze ok. 60-65 % darniny zostanie wykorzystana
ponownie, pozostatg cze$¢ nalezy uzupetni¢ trawa rolowana przeznaczong na boiska
pitkarskie.

1.7. Wymagania inne

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjne
powykonawczej oraz sporzadzenia schematy iechnologicznego systemu
nawadniania boiska.



Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty, atesty dopuszczajgce
zastosowanie ich w budownictwie.
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