
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.2*3.5 m2 4.200
RAZEM 4.200

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.81*3.5*0.28 m3 0.794
RAZEM 0.794

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*2.1*0.28 m3 0.588
RAZEM 0.588

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(23.44+18.39)*0.12 m3 5.020
RAZEM 5.020

7
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6.06+4.38+23.44+18.38+20.73 m2 72.990
RAZEM 72.990

8
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki

m3

10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500

9
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych 2xC140

m

2.10*2+2*1.3 m 6.800
RAZEM 6.800

10
d.1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

(2*0.25*2.10)+(2*0.25*1.3) m2 1.700
RAZEM 1.700

11
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.70 m2 1.700
RAZEM 1.700

12
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

4.62+0.9*2.0 m3 6.420
RAZEM 6.420

13
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

2*4.62+0.9*2.0 m2 11.040
RAZEM 11.040

14
d.1

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm

m2

3.5*3.5+2.15*3.5 m2 19.775
RAZEM 19.775

15
d.1

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

1.8*3.5+1.5*3.5-2*1*2.1 m2 7.350
RAZEM 7.350

16
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500

17
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 w ścianach z cegieł szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
19

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

410+165 m2 575.000
RAZEM 575.000

20
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

575+55 m2 630.000
RAZEM 630.000

21
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

410+30 m2 440.000
RAZEM 440.000

23
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

24
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

605 m2 605.000
RAZEM 605.000

25
d.1

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu  grubości 5 mm wewnątrz budyn-
ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

73.00 m2 73.000
RAZEM 73.000

26
d.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

73.0 m2 73.000
RAZEM 73.000

27
d.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500

28
d.1

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych wraz z opakami, ćwierćwałkami m2

5*1*2.1 m2 10.500
RAZEM 10.500

29
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

5*0.9*2.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

30
d.1

KSNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

31
d.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

32
d.1

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

33
d.1

KNR 5-08
0511-10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych kasetono-
wych - oprawa rastrowa 4x18W

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

34
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2 TERMOMODERNIZACJA

38
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.10+2.06*2.10+3*2.36*1.43 m2 16.550
RAZEM 16.550

39
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.36*1.43+1*2.10+1.2*2.06 m2 7.947
RAZEM 7.947

41
d.2

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych (ocieplonych) dwuskrzydłowych z ob-
róbką obsadzenia (montaż - zakup drzwi w zakresie inwestora)

m2

1*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

42
d.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ((montaż - zakup okien w zakresie inwes-
tora)

m2

5*0.75*1.2 m2 4.500
RAZEM 4.500

43
d.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (montaż - zakup okien w zakresie in-
westora)

m2

"10" 2.06*1.2+3*2.36*1.43 m2 12.596
RAZEM 12.596

44
d.2

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie parapetów pcv do 1.5 m szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.2

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie parapetów pcv ponad 1.5 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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