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Charakterystyka urzgdzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1741

1.1. Demontaz

a) slupy oswietleniowe - 10 szt.
b) oprawy oswietleniowe - 10 szt.
1.2. Budowa
a) szafka o$wietleniowa SO - 1 szt.
b) typ i przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dlugosc¢ trasy -1m
- dlugos¢ calkowita kabla -3m
¢) typ i przekroj kabla nN-0.4 kV - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugosc¢ trasy -557m
- dlugos¢ calkowita kabla -643 m
g) fundament prefabrykowany B-60 - 19 szt.
h) stup oswietleniowy. aluminiowy o wys. 6 m - 19 szt.
j) oprawa oswietleniowa (parkowa) LED o mocy 36 W - 19 szt.

2. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1075

2.1.Budowa

a) szafka oswietleniowa SO - 1 szt.

b) typ i przekroj kabla nN-0.4 kV - YAKXS 4 x 25 mm’
- dlugosc¢ trasy -174 m

- dlugos¢ calkowita kabla -206 m

¢) fundament prefabrykowany B-60 - 5 szt.

d) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 6 m - 5 szt.

e) oprawa oswietleniowa (parkowa) LED o mocy 36 W - 5 szt.

f) rozlacznik bezpiecznikowy SZ 160.41 - 1 szt.
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sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyniéréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art [2ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z potn. am.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportn i Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péfn. zm.) .- : |

. - Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
; “3 nadaje : S
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi - |
urodzonemu dnia 23 paZdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczaych i
elektroenergetyczaych
Szczegblowy zakres uprawnien ‘
L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie -
objetym wyzej wymienions specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg¢ do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
2/ kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi, ;
3/ kietowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, we s -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,- diogp B9
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem.
art. 62 ust. 5. chy s b D . o B
IL Na mocy § 15 razporzydzenia Miaistra Transportn i Badownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych’ fuskcji technicznych w budownictwie, miniejsze mprawnienia
badowlane stanowig pedstawe do: 5, 2 S
sporzadzania - projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej

- IIL. N3 mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzieluych funkcji techmicznych w budownictwie, ninicisze uprawnienix
budowlane stanowiy podstawe do: : . 3
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: - sieci, instalacje 1 urzadzenia -elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami  technicznymi 2zasilania i sterowania, w tym kolejowe;,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



{UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na po
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funksji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadsoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Irtynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

dstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

Skiad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. frenz Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a




POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.



Mtawa, dnia 15.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdézniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe sieci oswietleniowej nN-0.4kV przy ulicy
Wyzwolenia w Zurominie gm. Zuromin zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W Spacjainodel: ins
"'Sta‘acilwwzmm
Projekiant: s 2 MAZA



Zuromin, dnia 15 pazdziernika 2018,

GGNRIiPP.6727.154.2018

WYPIS i WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin

Na podstawie art. 30 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2016r. poz. 778 z p6zn. zm.) wydaje si¢ wypis

i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin.

Zgodnie z uchwata nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin (Dz. Urz.

wojewodztwa mazowieckiego nr 184 poz. 4900, z dnia 29 pazdziernika 2010r.) dzialki polozone

w miejscowosci Zuromin oznaczone nr 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 2155/14,

2155/15 1 2088 znajdujg si¢ w terenie:

— dzialki nr 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 i 254/12, znajduja si¢ w terenie funkcjonalnym
oznaczonym na rysunku planu symbolem MW2 - przeznaczone sa na realizacja
i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.

— dzialka nr 254/7 znajduje si¢ w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu
symbolami: w czesci KDW - przeznaczonym si¢ na realizacje i utrzymanie drog
wewnetrznych, w cz¢sci KD-Z - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorezej, w czesci
KD-D - tereny drog publicznych Kklasy drogi dojazdowej i w czesci U8 - przeznaczonym
si¢ na realizacja i utrzymanie drobnych uslug nieucigzliwych.

— dziatki nr 2155/14 i 2155/15 znajduja si¢ w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku
planu symbolami: w czg$ci MWI - przeznaczone s3 na realizacje¢ i utrzymanie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej i w cz¢sci KD-Z - tereny drog publicznych Kklasy
drogi zbiorczej,

— dzialka nr 2088 =znajduje si¢ w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu
symbolem KD-Z - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej.

W zalgczeniu:
fragment tekstu Uchwaly Nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 9 lipca
2010r. w sprawie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin
- liczba stron formatu Ay_ 19.

~ wyrys z zalacznika Nr 1do Uchwaly Nr 314/XLI11/10 Rady Miejskiej w Zurominie z
dnia 9 lipca 2010r. w sprawie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Zuromin - liczba stron formatu Ay — 2.

trzyvmuja: _ ‘
IJ) Wydz. IBiOS w/m megr M
7

Sporzadzila: M. Jedrzejewska
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wypisu i wyrysu z MPZP

GNRIPP 633, 454.2018

< dnia

—_—
= Wyrys z zatacznika nr 1 do Uchwaty Nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 184 poz. 4900 z dnia 29 pazdziernika 2010r.)




UCHWALA NR 314/XLITI/10
RADY MIEJSKIEJ W ZUROMINIE

zdnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ZUROMIN

Na podstawic art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2001r. Nr 142 poz. 1591, z p6zn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; 2 2005 r. Nr 172, poz. 1441 1 Nr 175, poz. 1457; 22006 r. Nr 17, poz. 128 1 Nr 181, poz. 1337; z 2007 .
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 1 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 22009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz, U. N 80, poz. 717 z pozn. zm. Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz.
41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 1 Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 1 Nr 225, poz.
1635;2 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr
24, poz. 124 i Nr 75, poz.474), zgodnic zuchwala nr 159/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 26
kwietnia 2004 r. w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zuromin, uchwala si¢, co nast¢puje:

DZIAL 1.
PRZEPISY OGOLNE
Rozdzial 1.

Zakres obowigzywania planu.

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin zwany dalej planem,
obejmujacy obszar okreslony granica na rysunku planu.

§ 2. 1. Stwierdza si¢ zgodnos¢ planu z ustaleniami | studium uwarunkowan 1 kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zuromin” uchwalonego przez Rade Micjska w Zurominie uchwala nr
173/XXVI1/08 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zuromin,

2. Granica planu okreslona zostala na rysunku planu.
3. Rysunek planu w skali 1: 2000 stanowi zatacznik nr 1 do ninigjsze) uchwaly 1 jest jej integralna czgscia.

4. Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi zalacznik nr 2 do niniejsze)
uchwaly 1 jest jej integralng czgscia.

5. Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej
uchwaly 1 jest jej integralng czgscia.

6. Ustalenia planu obowigzuja na obszarze wyznaczonym granica planu.
§ 3. 1. W planie okresla si¢:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotezesnej,
5) wymagania wynikajace z ksztaltowania przestrzeni publicznych,

6) parametry 1wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie zabudowy,
gabaryty obicktéw 1 wskazniki intensywnosci zabudowy,

Id: GWKGB-JVFQC-IILPC-RKUOL-XTIG). Podpisany  [/1112]5 anow! zalgcznik £ up. }’-ﬁd\-il.‘ﬂ&&éﬁq
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7) szczegotowe zasady 1 warunki podziatu nieruchomosci objetych planem,

8) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakazy
zabudowy,

9) zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,
10) sposoby 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

11) stawki procentowe, shuzace naliczeniu jednorazowej oplaty ztytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
spowodowanego uchwaleniem planu.

2. Nie okresla si¢ granic isposobow zagospodarowania terenow lub obicktow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odrgbnych wtym terenéw gorniczych, atakze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, poniewaz nie dotycza obszaru planu.

§ 4. 1. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujagcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru obj¢tego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczajace terenow drog docelowo nie majacych polaczenia w ruchu kotowym,
4) obowigzujace linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, .
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
7) granica strefy archeologicznej,
8) ciagi zieleni o charakterze izolacyjnym 1 krajobrazowym,
9) zespoly zieleni 1 urzadzen rekreacyjno-sportowych towarzyszacych zabudowie,
10) granica obszaru przestrzeni publicznej,
11) sciezki rowerowe,
12) ustugi w parterach,
13) strefy ochronne linii elektroenergetycznej 110 kV,
14) lokalizacja stacji transformatorowych,
15) proponowane podziaty na dziatki,
16) symbole terenow funkcjonalnych.

2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa oznaczeniami o charakterze informacyjnym
1 oznaczeniami wskazujacymi stan prawny wynikajacy z przepisow odrgbnych: .

I) granica administracyjna miasta,

2) obiekty znajdujace si¢ w ewidencji zabytkow,
3) obickty wpisane do rejestru zabytkow,

4) strefa ochrony bezposredniej ujecia wody,

5) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.

3. Liniowe oznaczenia graficzne takie jak: granica planu, granica miasta oraz oznaczenia wyznaczajace granice
stref, biegnace na rysunku planu wzdtuz linii podziatow geodezyjnych lub linii rozgraniczajacych nalezy traktowaé
jako oznaczenia bicgnace po tych liniach.

§ 5. llekro¢ w przepisach ninigjszej uchwaly jest mowa o:

1) adaptacji zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy
w dotychczasowym uzytkowaniu z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowa lub nadbudowa tej zabudowy jest
mozliwa wylacznie przy zachowaniu zgodnosci z ustaleniami planu dotyczacymi terenu, na ktérym potozona
jest ta zabudowa,

Id: GWKGB-IVFQC-ULPC-RKUOL-XTIGJ. Podpisany '
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2) gromadzeniu odpadéw — rozumie si¢ przez to czasowe przetrzymywanie odpadow do czasu usunigcia ich przez
odpowiednie jednostki,

3) skltadowaniu odpadow — rozumie sig¢ przez to lokalizacj¢ miejsc lub obiektéw nie zwiazanych z gromadzeniem
odpadow a shuzacych ich docelowemu przetrzymywaniu,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu, poza ktora
nic wolno wyprowadza¢ plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkow, nieprzekraczalna linia
zabudowy nie dotyczy przebudowy i nadbudowy budynkow istnicjacych, poza ta lini¢ moga wykraczac:
balkony, schody zewnetrzne, gzymsy, daszki nad wejsciem pod warunkiem, Ze laczna ich powierzchnia
w rzucie nie bedzie wigksza niz 4 m2,

5) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie wyznaczona na rysunku planu, poza ktorg nie
wolno wyprowadzaé¢ plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkow oraz wzdtuz ktorej trzeba sytuowac
Jjedna z elewacji obiektu, obowigzujaca linia zabudowy nie dotyczy:

a) budynkéw gospodarczych i garazy realizowanych w odleglosci wigkszej niz 25 m od tej linii w glab terenu
na ktérym jest wyznaczona ta linia,

b) przecbudowy i nadbudowy budynkéw istniejacych,

c) takich elementow budynkow jak: balkony, schody zewnetrzne, gzymsy, daszki nad wejsciem pod
warunkiem, ze faczna ich powierzchnia w rzucie nie bedzie wigksza niz 8 m2,

. 6) poddaszu uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi znajdujaca si¢ bezposrednio pod konstrukcja dachu budynku,

7) budynek w zabudowie blizniaczej — budynek, w ktérym jedna ze scian zewnetrznych przylega do drugiego
budynku o podobnych gabarvtach, a pozostale trzy elewacje usytuowane sa swobodnie,

8) budynek w zabudowie szeregowej — budynek, w ktérym dwie Sciany zewnetrzne przylegaja do sasiednich
budynkow, adwie stanowia przednig itylna eclewacje, w przypadku skrajnego budynku w zabudowie
szeregowe] jedna sciana zewnetrzna przylega do sasiedniego budynku, a pozostale stanowia elewacje,

9) miejsca postojowe — rozumie si¢ przez to miejsca parkingowe urzadzone w poziomie terenu lub stanowiska
w garazach, ktore nalezy realizowaé wylacznie na terenie do ktorego inwestor posiada tytul prawny,

10) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren funkcjonalny dla ktorego obowiazuja ustalenia planu, wyznaczony
lintami rozgraniczajacymi oraz okreslony symbolem zgodnic z rysunkiem planu,

I'1) uciazliwosci — nalezy przez to rozumie¢ dzialanie uznawane za uciazliwe lub ponad normalne wg
obowiazujacych norm i przepiséw odrebnych,

12) urzadzeniu pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ wyposazenie techniczne drog, a takze oznakowanie
stuzace organizacji ruchu drogowego, ckrany akustyczne, urzadzenia ochrony przeciwpozarowe] 1 obrony
. cywilnej, urzadzenia stuzace informacji o terenie oraz lokalizacji ogélnodostgpnych aparatow telefonicznych,

13) ushugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelka dziatalnosé, ktora odplatnie lub nicodplatnic stuzy do
raspokajania potrzeb ludnodei,

14) produkcja roslinna — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkg produkcj¢ lub uprawe produktow roslinnych rolnictwa
zgodnie z PKWiU oraz przepisami odrgbnymi,

15) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ushugi, ktore nie kwalifikuja si¢, zgodnie z przepisami
odrebnymi, do przedsigwzigé, ktore mogg potencjalnie lub zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

16) ustugach uciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktore moga zostac zakwalifikowane, zgodnie
z przepisami odrgbnymi, do przedsigwzigé, ktore moga potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko,

17) wskazniku intensywnosci zabudowy, w skrocie w.iz. — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ stosunku
powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw istniejacych
i lokalizowanych na danej dzialce inwestycyjnej do powierzchni catkowitej tej dziatki,

18) dzialce inwestycyjnej — nalezy przez to rozumieé calosé lub czes¢ dziatki budowlanej objetej wnioskiem
o pozwolenic na budowe,
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19) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy, ktory pozostaje niezabudowany
powierzchniowo lub kubaturowo w glab gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowigcy nawierzchni dojazdow
1 dojs¢ pieszych, nieutwardzony, pokryty trwalg roslinnoscia lub uzytkowany rolniczo.

DZIAL II.
USTALENIA OGOLNE
Rozdzial 1.
Ustalenia dotyczgce przeznaczenia terendw, zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz
wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 6. 1. Wyznacza si¢ nastgpujace tereny funkcjonalne oznaczone odpowiednimi symbolami oraz ustala si¢
nast¢pujace ich przeznaczenie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: MN1, MN2, MN3,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ushugami, oznaczone symbolem MNU1, MNU2,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: MW 1, MW2,

4) tereny ushug nicucigzliwych z towarzyszaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczone symbolem
UMNI1, UMN?2,

5) tereny ushug oznaczone na rysunku planu symbolami: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8,
6) tereny obiektow produkcyjnych, sktadow 1 magazynow, oznaczone symbolem P1, P2, P3,
7) tereny zaplecza komunikacji samochodowej, oznaczone symbolami: KS1, KS2, KS3, KS4,
8) tereny produkcji roslinnej, oznaczone symbolem RU 1, RU2,

9) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM,

10) tereny rolne, oznaczone symbolem R,

I'1) tereny ogrodow dziatkowych, oznaczone symbolem ZD,

12) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami: ZP1, ZP2,

13) tereny cmentarzy, oznaczone symbolami: ZC1, ZC2,

14) tereny lesne, oznaczone symbolem ZL,

15) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: W, K, E, G, C,

16) tereny drog publicznych, oznaczone symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L. KD-D,

17) tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW,

18) tereny ciagéw pieszo-rowerowych, oznaczone symbolem CP.

2. Cechy szczegolowe terendw wyrdznionych numerem w ramach tego samego przeznaczenia okreslone sg
w ustaleniach szczegdtowych planu.

3. Na wszystkich terenach funkcjonalnych dopuszcza si¢ zachowanie istniejace] zabudowy.
§ 7. Wyznacza sig jako tereny przeznaczone do realizacji celow publicznych nastgpujace tereny:
1) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami: U3, U4, U5, U7,
2) teren zaplecza komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS4,
3) tereny drog publicznych oznaczone symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D,
4) tereny ciagow pieszo-rowerowych, oznaczone symbolem CP.
§ 8. Ustala si¢ nastgpujace zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:
1) reklamy w formie wolnostojacych urzadzen trwale zwigzanych z gruntem:
a) nie moga by¢ umieszczane w odlegtosci mniejszej niz 3 m od krawedzi jezdni,

b) lokalizowane w liniach rozgraniczajacych terenow drog publicznych nalezy uzgadnia¢ z zarzadca drogi i nie
moga mie¢ wigee] niz 5 m wysokoscl,
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c) lokalizowane na terenach funkcjonalnych nie moga mie¢ wigcej niz dopuszczalna wysokosc zabudowy,

2) reklamy w formie statych tablic istalych urzadzen reklamowych moga by¢ umieszczane na elewacjach
budynkow jesli ich powierzchnia ma nie wigcej niz 0.5 m2 lub miejsce na reklamg zostalo wyznaczone
w projekcie budowlanym budynku,

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ reklam 1znakow informacyjno-plastycznych w powiazaniu z elementami malej
architektury.

§9. 1. Wyznacza si¢ obszar przestrzeni publicznej, kidrego teren okresla si¢ na rysunku granica obszaru
przestrzeni publicznej.

2. W obszarze przestrzeni publicznej nalezy:

1) zachowac jako ogodlno dostepne tereny zieleni urzadzone), tereny parkingow urzadzonych w poziomie terenu
oraz tereny drog,

2) tworzy¢ miejsca sprzyjajace gromadzeniu si¢ osob, poprzez zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem
elementow matej architektury oraz réznorodnych form nawierzchni, kompozycji roslinnych ioswietlenia
podkreslajacego cechy migjsca.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

§ 10. 1. Wskazuje si¢ obickt objety ochrong oznaczony na rysunku planu, budynek kosciofa parafialnego pod
wezwaniem Sw. Antoniego wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 55/76-291/61 WA. Bez zezwolenia
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie wolno:

1) prowadzié prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku,
2) wykonywa¢ robot budowlanych w otoczeniu zabytku,

3) prowadzi¢ badan konserwatorskich zabytku,

4) prowadzi¢ badan architektonicznych zabytku,

5) prowadzi¢ badan archeologicznych w otoczeniu zabytku,

6) przemieszczac zabytku,

7) dokonywa¢ podziatu zabytku,

8) zmieniac przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania 7 tego zabytku,

9) umieszcza¢ na zabytku tablic, reklam oraz napisow z wyjatkiem znakow informujacych o tym, 1z zabytek ten
podlega ochronie,

10) podejmowac innych dzialan, ktore mogltyby prowadzic do naruszenmia substancji lub zmiany wygladu
zabytku.

2. Obejmuje si¢ ochrona nasigpujace budynki oznaczone na rysunku planu znajdujace si¢ w ewidencji
zabytkow:

1) budynki przy ulicy Kosciuszki nr 7, 30, 36/38, 40, 44/46, 48, 70,

2) budynki przy ulicy Lidzbarskiej nr 1A 1 1B,

3) budynek przy ulicy Matachowskiego nr 11,

4) budynki przy ulicy Mlawskiej nr 21, 22, 25, 35,

5) budynki przy placu Jozefa Pilsudskiego nr 8, 14, 16,

6) budynek przy ulicy Warszawskiej nr 29,

7) budynki przy placu Biskupa Wetmanskiego nr 8, 21, 25, 49, 53, 55, 63,
8) budynek przy ulicy Wiadrowskiej nr 4,

9) budynki przy placu Wolnosci nr 6, 21, 24, 31/32, 36,

10) budynki przy ulicy Zamojskiego nr 2, 6, 13, 15, 45, 56,
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11) budynki przy ulicy Zielony Rynek nr 2, 3,4, 5, 6.

3. Bez pozwolenia wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znajdujacych sig¢ w ewidencji
zabytkow nie wolno przerabia¢, przebudowywac, odnawiaé, rekonstruowac, konserwowac, zabudowywac,
odbudowywacé, zdobi¢, uzupetmiaé, rozkopywac ani dokonywaé zadnych innych zmian.

4. Wszystkie inwestycje zwigzane z obiektami, ktore znajduja sie¢ w ewidencji zabytkow oraz lokalizowanie na
tych obicktach tablic iurzadzen reklamowych powinny micé pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

5. W przypadku rozbiorki lub znacznych przeksztalcen budynkow znajdujacych si¢ w ewidencji zabytkow,
wymaga si¢ wykonania karty ewidencyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.
6. Nalezy zachowac lokalizacje, w ich obecnym miejscu sytuowania, wszystkich zabytkow malej architektury
takich jak: kapliczki przydrozne, krzyze, pomniki, migjsca pamigci.
§ 11. 1. Wyznacza si¢ strefe ochrony konserwatorskiej — ochrony historycznego rozplanowania i zabytkowych
elementow przestrzennych — okreslona granicami na rysunku planu.
2. W strefie ochrony konserwatorskiej:
1) nalezy zachowac¢ historyczne rozplanowanie ulic i placow,
2) nowa zabudowa powinna nawigzywaé do charakteru 1 skali zabudowy historycznej,

3) inwestycje wymagajace zgloszenia lub pozwolenia na budowg¢ powinno si¢ realizowa¢ po uprzednim
zaopiniowaniu przez wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 12. 1. Wyznacza sig¢ strefe archeologiczna okreslona granicami na rysunku planu.
2. W obrebie strefy archeologicznej nakazuje sig:

|) uzgadnianic 1 opiniowanie wszelkich dzialan budowlanych przez shuzbg¢ konserwatorska oraz kazdorazowo
wystgpowanie o szczegolowe wytyczne konserwatorskie iopinie przed podjeciem jakichkolwick robot
ziemnych,

2) koniecznos¢ przeprowadzenia badan ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzajacych proces przygotowania
inwestycji, w przypadku podjecia decyzji orealizacji inwestycji na terenie objetym granicami strefy.
Wihasciciele, uzytkownicy terenu lub inwestorzy zobowigzani sa do zawiadomienia stuzby ochrony zabytkow
o podjeciu dzatan inwestycyjnych zwiazanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesigcznym
wcelu umozliwienia wykonania archeologicznych badan ratunkowych oraz zsynchronizowania robot
inwestycyjnych z nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

3. Rozpoczecie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji w obrebie strefy archeologiczne) uzaleznia
si¢ od uzyskania stosownego zezwolenia od stuzby ochrony zabytkow.

Rozdzial 3.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. 1. W celu zmniejszenia ucigzliwosci terenow komunikacji, podwyzszenia standardéow krajobrazowych
wskazuje si¢ na rysunku planu lokalizacj¢ ciagow zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej i krajobrazowej.

2. W miejscach, w ktérych wskazano lokalizacje ciagow zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,
ustala si¢ nastgpujace nakazy 1 zakazy:

1) nakazuje si¢ zachowanie istnigjacego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycinki
jednostek chorych lub samosiejek 1 uzupetnieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzen podnoszacych walory
uzytkowe i1 przestrzenne skupisk zieleni

2) zagospodarowanie terenu przy tych zespolach zieleni musi umozliwia¢ migracj¢ drobnych zwierzat,

3) nakazuje si¢ uwzglednianie tych zespotow zieleni w projektach zagospodarowania nowych inwestycji poprzez
uzupelnienia istniejacych zespolow oraz tworzenie nowych.

§ 14. 1. W celu podwyzszenia standardow przestrzennych wskazuje si¢ na rysunku planu lokalizacj¢ zespolow
zieleni i urzadzen rekreacyjno-sportowych towarzyszacych zabudowie.

2. W migejscach, w ktorych wskazano lokalizacjg zespolow zieleni 1urzadzen rekreacyjno-sportowych
towarzyszacych zabudowie ustala si¢ nast¢pujace nakazy 1 zakazy:
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1) nakazuje si¢ zachowanie istniejacego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycinki
jednostek chorych lub samosiejek i uzupetieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzen podnoszacych walory
uzytkowe 1 przestrzenne skupisk zieleni,

2) zakazuje sig realizacji nawierzchni zwigzanych z obstuga komunikacji samochodowey,
3) zakazuje si¢ realizacji jakichkolwick budynkow,

3. W celu ochrony srodowiska, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi, ustala si¢ nastgpujace nakazy i zakazy:

1) szkodliwe oddziatywanie na srodowisko wytwarzane przez inwestora winno zamykac si¢ na terenie dziatki
inwestycyjnej na jakiej jest wytwarzane 1 do ktorej inwestor posiada tytul prawny,
2) nie dopuszcza si¢ na obszarze objetym granicg planu prowadzenia ferm zwierzat futerkowych,

3) lokalizacje wszystkich obicktow o wysokosci 50 m nad poziom terenu iwyzszych, na obszarze objetym
granicg planu, wymagaja uzgodnienia z Gtownym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego.

§ 15. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony Srodowiska przed hatasem 1 wibracjami:

I)nalezy dazy¢ do ograniczenia ucigzliwosci akustycznych pochodzacych ze Zrodel halasu o natgzeniu
ponadnormatywnym, glownie na obszarach zamieszkalych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmiang
technologii i urzadzen,

2) halas i wibracje przekraczajace dopuszczalne poziomy nic moga sigga¢ poza obreb dziatki, na ktorej sa
wytwarzane.

2. W zagospodarowaniu terenow nalezy stosowa¢ normy dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku
zawarte w przepisach odrebnych. Dla terenow objetych planem ustala si¢ dopuszczalne poziomy haltasu wedlug
nastgpujacej klasyfikacji rodzaju terenu zgodnie z przepisami odr¢gbnymi:

1) tereny oznaczone symbolami: MNI, MN2, MN3, MWI, MW?2 jako tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowa,

2) teren oznaczony symbolem US jako tereny przeznaczone pod szpitale 1 domy opieki spoleczne;,

3) teren oznaczony symbolem U4 jako tereny przeznaczone pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci 1 mlodziezy,

4) tereny oznaczone symbolem U7 jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5) tereny oznaczone symbolami: MNUI, MNU2, UMNI, UMN2, RUI, RU2, RM jako tereny przeznaczone na
cele mieszkaniowo-ustugowe.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

§ 16. Jako podstawowa sie¢ komunikacji drogowej ustala si¢ nastgpujace tereny, wyznaczone liniami
rozgraniczajacymi i oznaczone zgodnie z rysunkiem planu nastgpujacymi symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-
D.

§ 17. Jako sie¢ drog stuzacych do powigzan z zewngtrznym, ponad lokalnym, uktadem komunikacyjnym ustala
si¢ tereny drog publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi 1 oznaczone symbolami: KD-G 1 KD-Z.

§ 18. 1. Jako uzupelniajacy sie¢ komunikacji ustala si¢ tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolem KDW,
ciagi pieszo — rowerowe oznaczone symbolem CP. sciezki rowerowe oznaczone liniowo na rysunku planu
przebiegiem sciezek rowerowych oraz drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-rowerowe 1 sciezki rowerowe realizowane
na terenach funkcjonalnych.

2. Dopuszcza si¢ realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, drog wewngtrznych, ciggow pieszo-
rowerowych oraz $ciezek rowerowych na poszczegolnych terenach funkcjonalnych zgodnie # ustaleniami planu
i przepisami odrgbnymi.

§ 19. 1. Zakazuje si¢ budowy zjazdow z terenow drog oznaczonych symbolami KD-G, 7 zastrzezeniem §125
pkt 4.

2. Zakazuje si¢ wlaczen drog wewnetrznych do drég oznaczonych symbolami KD-G.
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3. Dopuszcza si¢ zachowanie, remonty, modernizacje i przebudowy, istniejacych w dniu uchwalenia planu,
zjazdow 1 wlaczen drog wewnetrznych, z zastrzezeniem ust 4.

4. W przypadku realizacji drog serwisowych w liniach rozgraniczajacych drogi KDG istniejace zjazdy
1 wlaczenia drog wewnetrznych powinny zostac¢ wlaczone do tych drog serwisowych.

§ 20. Ustala si¢ nastgpujace warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

l)dla nizej wymienionych funkcji nalezy zapewni¢ migjsca postojowe w najwigkszej liczbie catkowitej, nie
mnigjsze] niz 1, wynikajacej z jednego z nast¢pujacych wskaznikow:

a) | migjsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m2 powierzchni uzytkowej ustug,
b) 2 miejsca postojowe na kazdych 10 zatrudnionych,

¢) | migjsce postojowe na 10 m2 powierzchni sprzedazy w przypadku ustug handlu,
d) 2 miejsca postojowe na 10 migjsc konsumpeji w obicktach gastronomui,

¢) minimalnie | miejsce postojowe na | lokal mieszkalny,

2) dopuszcza sig odstgpstwa od przyjetych wskaznikow dla inwestycji dotyczacych istniejacych budynkow nie
zmicniajacych ilosci ich lokali mieszkalnych 1powierzchni ustug, aw przypadku handlu powierzchni
sprzedazy,

3) dopuszcza si¢ obnizenie wskaznikow o 50% przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dziatkach wydzielanych
dla zabudowy istniejace;.

Rozdzial 5.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 21. 1. Sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne
w szczegolnoscl przez tereny drog publicznych oraz tereny ciagow pieszo-rowerowych.

2. Realizacja sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej na terenach drég publicznych, wymaga uzgodnienia
z zarzgdcami tych drog.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci infrastruktury techniczne) poza terenami
przeznaczonymi na cele publiczne.

4. Dopuszcza sig realizacjg sieci infrastruktury technicznej na terenach drog wewnetrznych.

5. Dopuszcza si¢ wydziclanie dzialek dla potrzeb lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej na calym
obszarze objetym planem.

6. Zabudowa dotyczaca obiektow obstugi techniczne) realizowanych na obszarze opracowania poza terenami
oznaczonymi symbolami: W, K, E, G, C powinna by¢ realizowana jako elementy wbudowane, razem z obiektami
budowlanymi odpowiadajacymi przeznaczeniu tych terenow.

7. Dopuszcza si¢ na obszarze planu realizacj¢ stacji bazowych telefonii komorkowej, spetniajacych wymagania
przepisow odrebnych, pod warunkiem, ze nie wymagaja one instalacji na noworealizowanych wolno stojacych
masztach lub noworealizowanych konstrukcjach wiezowych.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) nakaz docelowego zaopatrzenia w wodg sieciami  magistralnymi  ze stacji uzdatniania wody, ktore
zlokalizowane sa przy ulicy Wyzwolenia i Warszawskiej w Zurominie,

2) nakaz posiadania przez wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przylacza
wodociggowego umozliwiajacego pobor wody zgodny z funkcja 1 sposobem zagospodarowania.

§ 23. W zakresie odprowadzenia scickow bytowo-komunalnych i wod opadowych ustala sig:

1) nakaz docclowego odprowadzania scickow sanitarnych siecia kanalizacji do oczyszczalni  sciekow
w Zurominie zlokalizowanej przy ulicy Okrginey,

2) dopuszczenie na terenach: P1, P2, P3, RUI, RU2 iR lokalnych i1indywidualnych systemow utylizacji
scickow,
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3) docelowy nakaz posiadania przez wszystkie budynki zpomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
przytaczy kanalizacyjnych umozliwiajacych odprowadzenie $ciekow sanitarnych. Dopuszcza si¢ do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej budowe szczelnych atestowanych zbiornikow bezodptywowych lub
przydomowych atestowanych oczyszczalm $cickow, jednak nakazuje si¢ ich likwidacje po wybudowaniu sieci,

4) nakaz wyposazenia zrzutow wod opadowych znawierzchni utwardzonych., podjazdoéw i parkingow
o powierzchni powyzej 100 m2, w urzadzenia podczyszczajace na wylotach, przy czym przed wystapieniem
o pozwolenie na budowg nalezy uzgodni¢ rozwiazania dotyczace oczyszczania iodprowadzania Sciekow
deszczowych ztych nawierzchni z odpowiednimi shuizbami ochrony srodowiska Urzedu Gminy 1 Miasta
w Zurominie,

5) nakaz odprowadzenia wod opadowych znawierzchni utwardzonych drég do kanalizacji deszczowej lub
istnicjacych rowow po uprzednim ich podczyszczeniu,

6) nakaz ewentualnego odprowadzania wod opadowych z nawierzchni utwardzonych drog do studni chtonnych po
uprzednim ich podczyszczeniu i pod warunkiem uzyskania zgody wydzialu ds. ochrony srodowiska Urzedu
Gminy 1 Miasta w Zurominie.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:

1) nakaz posiadania przez wszystkic budynki zpomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zZrodet

dostarczania ciepla w stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja. Jako zrodlo

. energii cieplnej nalezy stosowac gaz, energig clektryczng, olej opatowy o niskiej zawarto$ci siarki, odnawialne
#rodta energii lub inne ekologiczne Zrodla energii,

2) dopuszczenie stosowania innych nosnikow energetycznych pod warunkiem ze, beda stosowane w urzadzeniach
majacych odpowiednie atesty lub swiadectwa ckologiczne 1 zapewniajacych standardy emisji dopuszczone
w przepisach odrgbnych.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) nakaz rozbudowy sieci gazowej zgodnie z przepisami odrgbnymi, w szczegdlnosci w zgodzie z przepisami
dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz na warunkach okreslonych
przez operatora siecl,

2) nakaz sytuowania gazociagow sredniego cisnienia w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od ogrodzen,
3) nakaz lokalizowama szafek gazowych w linii ogrodzenia.
§ 26. W zakresic zaopatrzenia w energi¢ elektryczna ustala sig:

1) nakaz posiadania w budynkach przylacza elektroenergetycznego umozliwiajacego pobor energii elektrycznej
w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkeji,

2) sieé elektroenergetyczna szczegodlnie sredniego 1 niskiego napigcia powinna by¢ realizowana jako podziemna,

. 3) rozwdj systemu zaopatrzenia w energie elektryczna polega¢ bedzie na odbudowie, przebudowie i modernizacji
istniejacych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, atakze na
odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejacych stacji rozdzielezych, transformatorowych
i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,

4) jako rozwiazanic preferowance prowadzenie linii elektroenergetycznych o roznych napigciach po oddzielnych
trasach; dopuszcza si¢ jednak wuzasadnionych przypadkach prowadzenie eclektroenergetycznych
napowietrznych linii SN 1 nN na wspolnych stupach,

5) przylaczenie obiekiow do sieci clekiroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen elekiroenergetycznych,
powstala w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dzatki (w tym réwniez wynikajacego ze
zmiany przeznaczenia terenu) z istnicjacymi urzadzeniami eclektroenergetycznymi bedzie si¢ odbywac
w uzgodnieniu ina warunkach okreslonych przez wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego
wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

6) powigzania sieci elektroenergetycznej z istnigjaca infrastrukturg energetyczna nalezy realizowac na podstawie
projektéw technicznych realizowanych w oparciu o warunki przylaczenia wydane przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne na wniosek Podmiotu Przytaczanego,

7) nakaz uwzglednienia w planach zagospodarowania poszczegdlnych nieruchomosci oraz dzialek rezerwac
migjsc dla lokalizacji ewentualnych linii, stacji iprzylaczy oraz innych eclementow infrastruktury
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elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia w energie elektryczna realizowanych na tych terenach
budynkow 1 budowli,

8) lokalizacj¢ nowych stacji transformatorowych w migjscach wyznaczonych na rysunku planu, w uzasadnionych
technicznie lub ekonomicznie sytuacjach dopuszcza sig:

a) rezygnacje z lokalizacji wskazanych na rysunku planu,
b) inne lokalizacje stacji.
§ 27. W zakresic gospodarki odpadami ustala sig:

1) nakaz usuwania odpadéw w ramach zorganizowanego i o powszechnej dostgpnosci komunalnego systemu
zbierania 1 usuwania odpadow statych,

2) nakaz zabezpieczenia mozliwosci segregowania odpadow w miejscu zbiorki zgodnie z przepisami odrgbnymi,
3) nakaz wyznaczenia na kazdej dziatce budowlanej miejsca do gromadzenia odpadow,
4) mozliwos¢ realizacji zbiorczych miejsc na pojemniki umozliwiajace selektywna zbiorke odpadow
obstugujacych kilka dzialek budowlanych,
5) nakaz wyznaczenia, na terenach MW1 i MW2 dla wydzielonych lokali ushugowych, miejsca do selektywnej
zbiorki odpadow niczaleznie od miejsc zbiorki odpadow dla funkcji mieszkaniowych.
Rozdzial 6.
Ustalenia dotyczgce zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci

§ 28. Nakazuje si¢ podziaty dzialek zgodne z ustaleniami szczegotowymi planu oraz przepisami odrebnymi.

§ 29. Dziatki lub zespoly dzialek, ktorych ksztalt, wielkosc, struktura wlasnosciowa, dostgp do drog
publicznych i infrastruktury, uksztattowanie i pokrycie, utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami planu moga by¢ scalone i podzielone lub polaczone i1 ponownie podzielone, przy czym podzialy
musza by¢ zgodne z ustaleniami szczegétowymi planu.

§ 30. Zakazuje si¢ podziatow dzialek w wyniku ktorych moze powsta¢ dziatka, ktorej dostep do drogi
publicznej stanowi wylgcznie droga oznaczona symbolem KD-G.

§ 31. Wszelkie podziaty dzialek, ktore stykaja si¢ bezposrednio z terenem drogi oznaczonej symbolem KD-G,
nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu opinii zarzadey drogi wojewodzkiej.
DZIAL III.
USTALENIA SZCZEGOLOWE.
Rozdzial 1.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami
MN1, MN2, MN3

§ 32. 1. Tereny oznaczone symbolami MNI, MN2, MN3 przeznacza si¢ na realizacj¢ i utrzymanie zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinngj.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami MNI, MN2, MN3 realizacj¢ uslug nieuciazliwych
wbudowanych w budynki mieszkalne oraz funkcji towarzyszacej takiej jak: garaze, migjsca postojowe,
infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojscia i dojazdy, ogrodzenia i mata architektura.

§ 33. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢
nastgpujacy podziak:

1) tereny oznaczone symbolami MNI przeznaczone sa na realizacj¢ iutrzymanic zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej w budynkach wolnostojacych,

2) tereny oznaczone symbolami MN2 przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanic zabudowy mieszkaniowe)
Jednorodzinnej intensywnej, szeregowej lub blizniaczej,

3) tereny oznaczone symbolami MN3 przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ekstensywnej.

§ 34. Na terenach oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3 obowigzuje zakaz:

1) lokalizowania ustug uciazliwych,
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4) jeden budynek mieszkalny nie moze mie¢ wigeej niz 2 lokale mieszkalne,

5) nie dopuszcza si¢ realizowania zabudowy bezposrednio przy granicy dziatki,

6) potacie dachu na jednym obickcie budowlanym musza miec jednakowy spadek o pochyleniu od 25° do 45°,
7) pokrycie dachow dachéwka ceramiczng lub materialami dachéwko podobnymi.

§ 44. Na terenach oznaczonych symbolami MNUI, MNU2 ustala si¢ nastgpujace wskazniki liczbowe
dotyczace warunkow, zasad istandardow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej
dziatki budowlanej:

1) maksymalny w.1.z:
a) 0,5 dla terenow MNU2,
b) 0,7 dla terenéw MNUI,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy od terenu do najwyzej polozonego elementu dachu:
a) 11 m dla terenow MNUI,
b) 9 m dla terenow MNU2,
3) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy:
a) 3 dla terenow MNUI, w tym ostatnia jako poddasze uzytkowe,
b) 2 dla terenow MNU2,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej:
a) 50% na terenach MNU2
b) 30% na terenach MNU1,
5) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 160 ¢m.

§ 45. Dla terenow MNU 1, MNU?2 ustala si¢ stawke procentowq stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosei w zwiazku z uchwaleniem planu, w wysokosci 30%.

Rozdzial 3.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy wielorodzinnej oznaczonych symbolami
MW1, MW2

§ 46. 1. Tereny oznaczone symbolami MWI1, MW2 przeznacza si¢ na realizacj¢ iutrzymanie zabudowy
mieszkaniowe) wielorodzinnej.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami MWI, MW?2 realizacj¢ ustlug nicuciazliwych
w wydzielonych czgsciach budynku oraz infrastruktury towarzyszacej takie) jak: garaze, miejsca postojowe,
infrastruktura techniczna, dojscia 1 dojazdy, ogrodzenia 1 mata architektura.

§ 47. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ ‘
nastgpujacy podzial:

1) tereny oznaczone symbolami MW przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanie zabudowy mieszkaniowe)
wielorodzinnej wysokiej, |

2) tereny oznaczone symbolami MW2 przeznaczone sg na realizacje 1utrzymanie zabudowy mieszkaniowej
wiclorodzinngj niskig;.

§ 48. Na terenach oznaczonych symbolami MW 1, MW2 obowigruje zakaz:
1) lokalizowania zabudowy jednorodzinne),
2) lokalizowania ushug uciazliwych,
3) lokalizowania budynkéw gospodarczych, za wyjatkiem terenu MW?2 przy ulicy Wyzwolenia,

4) lokalizowania obiektow mogacych powodowa¢ state lub czasowe uciazliwosci spowodowane wytwarzaniem
hatasu 1 zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wod gruntowych oraz powierzchniowych,

5) lokalizowania obicktow handlowych o powierzchni sprzedazy przekraczajacej 400 m2,
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6) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1uzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem,

7) lokalizowania wszelkiej dziatalnosci hurtowej, sktadowej, magazynowej, wytworczej lub produkcyjnej, a w
szczegolnosci zabrania si¢ dystrybucji takich towarow jak: gaz, paliwa ptynne 1 inne substancje niebezpieczne
za wyjatkiem gazu rozprowadzanego podziemna siecig gazowa bezposrednio do odbiorcow,

8) budowy ogrodzen pelnych oraz z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
9) skladowania jakichkolwiek odpadow.

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami MW1, MW2 w celu wydzielenia dziatki budowlane) nakazuje si¢
spehnienie nastgpujacych warunkow zagospodarowania terenu:

1) zapewni¢ bezposredni dostep do drogi publicznej lub drogi wewnetrznej,
2) zapewni¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowych dojsc i dojazdow do budynkow,
3) zapewni¢ mozliwos¢ wykonania miejsc postojowych dla samochodow w ilosci okreslonej w § 20,
4) zapewnic¢ mozliwos¢ wydzielenia migjsc do wlasciwego gromadzenia odpadow,
5) zapewnic¢ mozliwosé przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej,
6) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlane) nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 1700 m2 - na terenach MW1,
b) 1200 m2 - na terenach MW?2,
7) minimalny kat potozenia granic dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 600 do 900,
8) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej 20m,

9) dopuszcza si¢ mniejsza powierzchni¢ dzialek oraz inny kat polozenia granic dzialek 11inna szerokos¢ frontu
dziatek niz okreslone w pkt 6), 7) 1 8) dla dziatek istniejacych przed wejsciem w zycie planu lub wydzielanych
dla istnigjacych budynkow lub wydzielanych zgodnie z lintami rozgraniczajacymi ustalonymi w planie pod
warunkiem zachowania pozostatych wymogow planu,

10) dopuszcza si¢ dla dzialek nie przylegajacych bezposrednio do drogi publicznej stosowanie innego kata
polozenia granic dzialek i innej szerokosci frontu dzialek niz ustalone w pkt 7) 1 8).

§ 50. Na terenach oznaczonych symbolami MW 1, MW2 ustala si¢ nastgpujace szczegotowe warunki, zasady
standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) funkcja uslugowa moze by¢ realizowana wylacznie w parterze i jako wbudowana w budynek mieszkalny pod
warunkiem, Ze nie bedzie stanowi¢ wigcej niz 30% powierzchni uzytkowej catego budynku,

2) budynki nalezy lokalizowa¢ na obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu,
zgodnie z rodzajem danej linii,

3) potacie dachu na jednym obiekcie budowlanym musza mie¢ jednakowy spadek o pochyleniu od 25° do 45°,
4) pokrycie dachow dachowka ceramiczng lub materiatami dachowko podobnymi,

5) w budynkach na terenic MW1 w miejscach wskazanych na rysunku planu jako ushlugi w parterach nakazuje

sig:

a) realizacj¢ co najmniej 50% powierzchni uzytkowej parteru jako ustug przy czym nakaz ten nie dotyczy
inwestycji zwiazanych z obiektami zabytkowymi,

b) realizacj¢ clewacji parteru od strony ulicy zwigksza iloscia przeszklen wyrdzniajaca si¢ od innych
kondygnacji,

¢) lokalizacje wejsé do lokali ustugowych od strony ulicy w poziomie chodnika.

§ 51. Na terenach oznaczonych symbolami MW 1, MW?2 ustala si¢ nastgpujace wskazniki liczbowe dotyczace

warunkow, zasad istandardow ksztallowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazde) dzialki
budowlane;:
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1) maksymalny w.1.z:
a) 2 dla terenow MW 1,
b) 1.3 dla terenow MW2,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy od terenu do najwyzej polozonego elementu dachu:
a) 15 m - dla terendéw oznaczonych symbolem MW 1,
b) 12 m - dla terenow oznaczonych symbolem MW2,
3) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy:
a) 4 - dla terenéw oznaczonych symbolem MWI,
b) 3 - dla terendow oznaczonych symbolem MW2,
4) minimalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy — 3,
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej — 30 %,
6) maksymalna wysokosc ogrodzenia — 160 cm.

§ 52. Dla terenow MW 1, MW?2 ustala si¢ stawk¢ procentowa stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosct w zwiazku z uchwaleniem planu, w wysokosci 30%.

Rozdzial 4.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu uslug nieucigzliwych z towarzyszgca zabudowy
mieszkaniowy jednorodzinng
§ 53. 1. Tereny oznaczone symbolami UMNI 1 UMN2 przeznacza si¢ na realizacjg 1utrzymanie ushug
nicucigzliwych z towarzyszaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami UMNI, UMN2 realizacj¢ funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz funkeji towarzyszacej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki
gospodarcze, dojscia 1 dojazdy, ogrodzenia 1 mata architektura.

§ 54. Na terenach zabudowy ustugowej z towarzyszaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ze wzgledu na
zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy podziat:

I) tereny oznaczone symbolem UMNI przeznaczone sa na realizacje 1utrzymanie srodmiejskiej zabudowy
ushugowej nieucigzliwej z towarzyszaca zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna,

2) tereny oznaczone symbolem UMN2 przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanie zabudowy ustugowej
nieucigzliwe) z towarzyszaca zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna.

§ 55. Na terenach oznaczonych symbolami UMNI, UMN2 obowiazuje zakaz:

1) lokalizowania ustug uciazliwych, z wyjatkiem terenu UMN2 przy ulicy Olszewskiej gdzie dopuszcza si¢ ushugi
zwigzane z wytworstwem artykulow cukierniczych,

2) lokalizowania obiektow mogacych powodowac state lub czasowe uciazliwosci spowodowane wytwarzaniem
hatasu 1 zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wod gruntowych oraz powierzchniowych,

3) lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy przekraczajacej 400 m2,

4) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1uzytkowania terenow, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zielem lub jako terenow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem,

5) lokalizowania wszelkiej dzialalnosci hurtowej, sktadowej, magazynowej, wytwoérczej lub produkcyjnej, za
wyjatkiem terenu UMN2 przy ul. Olszewskiej, a w szczegolnosci zabrania si¢ dystrybucji takich towarow jak:
gaz, paliwa plynne 1inne substancje niebezpieczne za wyjatkiem gazu rozprowadzanego podziemna siecig
gazowa bezposrednio do odbiorcow,

6) budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykowanych elementow zelbetowych,

7) sktadowania jakichkolwiek odpadow.
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a) 15 m - dla terenow oznaczonych symbolem UMNI,
b) 12 m - dla terendw oznaczonych symbolem UMN2,
3) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy:
a) 3 - dla terenéow UMNI,
b) 3 - dla terenow UMN2 w tym ostatnia jako poddasze uzytkowe,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej:
a) 20% dla terenu UMNI,
b) 40% dla terenu UMN2,
5) maksymalna wysokosc ogrodzenia — 160 cm.

§ 59. Dla terenow UMNI, UMN2 ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytuhu
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu, w wysokosei 30%.

Rozdzial 5.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terendéw uslug oznaczonych symbolami: Ul, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, US.

§ 60. 1. Tereny oznaczone symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 przeznacza si¢ na realizacj¢
1 utrzymanie ustug nieucigzliwych.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, US realizacje funkcji
towarzyszacej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, mieszkania,
dojscia i dojazdy, ogrodzenia 1 mala architektura. Na terenic U2 przy ulicy Zamojskiego oraz na terenie U2
potozonym na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkows dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustug zwiazanych z dystrybucja
paliw.

§ 61. Na terenach zabudowy uslugowe], ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy
podziat:

1) tereny oznaczone symbolami Ul przeznaczone sa na realizacje 1 utrzymanie ustug nieuciazliwych,

2) tereny oznaczone symbolami U2 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanie ushig nieucigzliwych, skladow
1 drobnej wytworczoscl,

3) tereny oznaczone symbolami U3 przeznaczone sa na realizacje 1 utrzymanie ushug administracji publicznej
1 bezpieczenstwa,

4) tereny oznaczone symbolami U4 przeznaczone sg na realizacj¢ 1 utrzymanie ustug publicznych z zakresu
oswiaty,

5) tereny oznaczone symbolami US przeznaczone sg na realizacj¢ 1 utrzymanie ushug publicznych z zakresu
ochrony zdrowia,

6) tereny oznaczone symbolami U6 przeznaczone sg na realizacj¢ i utrzymanie ustug kultu religijnego,

7) tereny oznaczone symbolami U7 przeznaczone sa na realizacjg 1 utrzymanie ustug sportu 1 rekreacji,

8) tereny oznaczone symbolami U8 przeznaczone sa na realizacjg i utrzymanie drobnych ushug nieuciazliwych.
§ 62. Na terenach oznaczonych symbolami U1, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8 wprowadza si¢ zakaz:

1) lokalizowania ustug uciazliwych, z wyjatkiem terenow U2 gdzie dopuszcza si¢ realizacje ustug zwigzanych
z obrobka drewna i materialow drewnopochodnych, ustug zwigzanych z obstuga srodkow transportu 1 maszyn
rolniczych oraz na terenie U2 przy ulicy Zamojskiego i na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkowa gdzie
dopuszcza si¢ ustugi zwiazane z dystrybucja paliw,

2) lokalizowania obicktow handlowych o powierzchni sprzedazy przekraczajacej 1000 m2,

3) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem,
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4) dystrybucji takich towarow jak: gaz, paliwa plynne, z wyjatkiem terenu U2 przy ulicy Zamojskiego i na rogu
ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkowa, oraz inne substancje niebezpieczne za wyjatkiem gazu rozprowadzanego
podziemna siecig gazowa bezposrednio do odbiorcow,

5) lokalizacji wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej,
6) budowy ogrodzen pelnych oraz z prefabrykowanych clementow zelbetowych,
7) sktadowania jakichkolwiek odpadow.

§ 63. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 wcelu wydzielenia dziatki
budowlanej nakazuje si¢ speinienie nastgpujacych warunkéw zagospodarowania terenu:

1) zapewni¢ dostep do drogi publicznej,
2) zapewni¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowych dojsé i dojazdow do budynkow,
3) zapewnic¢ mozliwos¢ wykonania miejsc postojowych dla samochodéw w ilosci okreslonej w § 20,
4) zapewni¢ mozliwos¢ wydzielenia miejsc do wlasciwego gromadzenia odpadow,
5) zapewni¢ mozliwos$¢ przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej,
6) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 100 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U8,
b) 1000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U1, U3, U5,
c¢) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U2, U4, U6,
d) 3000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U7,
7) minimalny kat polozenia granic dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 600 do 900,
8) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlane;j:
a) 6m na terenach U8,
b) 20m na terenach U1, U3, U6,
¢) 30m na terenach U2, U4, US, U7,

9) dopuszcza si¢ mniejsza powierzchni¢ dzialek oraz inny kat potozenia granic dzialek iinng szerokos$é frontu
dziatek niz okreslone w pkt 6), 7) i 8) dla dziatek istniejacych przed wejsciem w zycie planu lub wydzielanych
dla istniejacych budynkow lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczajacymi ustalonymi w planie pod
warunkiem zachowania pozostatych wymogow planu,

10) dopuszcza si¢ dla dzialek nie przylegajacych bezposrednio do drogi publicznej stosowanie innego kata
polozenia granic dzialek 1 innej szerokosci frontu dzialek niz ustalone w pkt 7) i 8).

§ 64. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8, ustala si¢ nastepujace
szczegolowe warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach oznaczonych symbolami Ul, U3, U4, US, U7 mieszkania moga by¢ realizowane wylacznie jako

wbudowane w zabudowg¢ ustugowa 1 nie moga stanowi¢ wigcej niz 25% powierzchni uzytkowej budynku,

2) na jednej dzialce powierzchnia uzytkowa funkcji mieszkaniowej nie moze przekracza¢ 200 m2,

3) dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolem U6 realizacj¢ funkcji mieszkalnych jesli jest ona zwiazana
z funkcjonowaniem obicktow podstawowego przeznaczenia terenu,

4) budynki nalezy lokalizowa¢ na obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu,
zgodnie z rodzajem dangj linii,

5) na terenach U8 dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkéw bezposrednio na granicy dziatki,

6) w budynkach na terenach Ul 1 U3 w miejscach wskazanych na rysunku planu jako ustugi w parterach nakazuje
sig:

a) realizacj¢ co najmniej 50% powierzchni uzytkowej parteru jako ustug przy czym nakaz ten nie dotyczy
mwestycji zwiazanych z obicktami zabytkowymi
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b) realizacj¢ elewacji parteru od strony ulicy z wigksza iloscig przeszklen wyrézniajaca si¢ od innych
kondygnacji,

¢) zapewnicenic dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych, zaleca si¢ lokalizacj¢ wejsé do lokali ustugowych od
strony ulicy w poziomie chodnika,

7) potacie dachu na jednym obickcie budowlanym musza mie¢ jednakowy spadek od 25° do 45° za wyjatkiem
terenow U2 1 U7,

8) pokrycie dachow dachowka ceramiczng lub materialami dachéwko podobnymi.

§ 65. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, ustala si¢ nastepujace wskazniki
liczbowe dotyczace warunkow, zasad istandardow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla
kazdej dziatki budowlane;j:

1) maksymalny w.i.z.:
a) 1,5 - na terenach oznaczonych symbolami U1, U2, U3, U4, US, U6, U8,
b) 0,6 - na terenach oznaczonych symbolem U7,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy od terenu do najwyzej polozonego elementu dachu:
a) 8m na terenach U8,
b) 15m na terenach Ul, U2, U3, U4,
¢) 18m na terenach U5,
d) 20m na terenach U6 i U7 przy czym dopuszcza sie¢ dominanty wysokosciowe bez ograniczenia wysokosci,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej:
a) 50% - na terenach U7,
b) 35% - na terenach U1, U2, U3, U4, U5, Us,
¢) 0% na U8,
4) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 160 cm

§ 66. Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowej oplaty ztytulu wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu:

1) dla terenow: U1, U2, U8 w wysokosct 30%.

2) dla terenow U3, U4, US, U6, U7 ze wzgledu na przewidywany brak wzrostu wartosci nie ustala si¢ stawki
procentowe;j.

Rozdzial 6.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenow obiektow produkceyjnych, skladow i magazynow
oznaczonych symbolami: P1, P2, P3

§ 67. 1. Tereny oznaczone symbolami P1, P2, P3 przeznacza si¢ na realizacj¢ 1utrzymanic obicktow
produkcyjnych, sktadow 1 magazynow.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami P1, P2, P3 realizacj¢ funkcji towarzyszacej takiej jak:
garaze, micjsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki administracyjne, budynki gospodarcze, dojscia
1 dojazdy, ogrodzenia i mata architektura.

§ 68. Na terenach obicktow produkcyjnych, sktadow 1 magazynow, ze wzgledu na zasady zagospodarowania
ustala si¢ nastgpujacy podzial:

1) tereny oznaczone symbolami P1 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanie duzych obiektow produkcyjnych,
sktadow 1 magazynow,

2) tereny oznaczone symbolami P2 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanie obiektow produkeyjnych, skladow
1 magazynow,

3) tereny oznaczone symbolami P3 przeznaczone sa na realizacj¢ i utrzymanie obicktow produkeji zwierzgcej.

§ 69. Na terenach oznaczonych symbolami PI, P2, P3 wprowadza si¢ zakaz;
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2) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1uzytkowania terenow, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem.

§ 119. Na terenach infrastruktury technicznej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy
podzial:
1) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi — oznaczone symbolem W,
2) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja — oznaczone symbolem K,
3) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka — oznaczone symbolem E,
4) teren infrastruktury technicznej — gazownictwo — oznaczony symbolem G,
5) tereny infrastruktury technicznej — cieptownictwo — kottownie oznaczone symbolem C.
§ 120. Na terenach oznaczonych symbolami W, K, E, G, C ustala si¢:

1) nakaz posiadania na wszystkich dziatkach budowlanych ibudynkach przylacza elektroenergetycznego
umozliwiajacego pobdr energii elekirycznej w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkcji 1 sposobu
zagospodarowania i zabudowy dziatki,

2) obowiazkowy dostgp wszystkich terenow z drog publicznych lub drog wewnetrznych,
3) wszystkie budynki zwigzane z przeznaczeniem terenu nie moga by¢ wyzsze niz — 12 m,

4) wszystkic obickty budowlane i zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z wymogami przepisow
odr¢bnych zwigzanych z ich przeznaczeniem.

§ 121. Ustala si¢ nastepujace stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu E w wysokosct 30%.
2) dla terenow W, K, G, C ze wzgledu na przewidywany brak wzrostu wartosci nie ustala sig stawki procentowej.

Rozdzial 16.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenow drog publicznych oznaczonych symbolami KD-G,
KD-Z, KD-L, KD-D.

§ 122, 1. Tereny oznaczone symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D przeznacza si¢ na realizacj¢ drog
publicznych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich
urzadzen 1 zabudowy nie zwigzanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem:

1) miejskiej infrastruktury technicznej,
2) urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzadzen przeciwpowodziowych,
3) reklam speiajacych wymagania okreslone w § 8 z wylaczeniem terenow KD-G.
§ 123. Brak tresci
1. Na terenach drog publicznych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy podziat:
1) tereny drog publicznych klasy drogi glownej oznaczone symbolem KD-G,
2) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolem KD-Z,
3) tereny drdg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KD-L,
4) tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KD-D.,

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D nie wolno dokonywac jakichkolwick
podziatow za wyjatkiem porzadkujacych stan wlasnosciowy zgodnie # liniami rozgraniczajacymi i wynikajacymi
z przepisow odrebnych.

3. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D ktére sa oznaczone przebiegiem sciezki
rowerowe] nalezy lokalizowac $ciezki rowerowe.
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§ 124. Na terenach KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
1 uzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terendw zieleni lub jako terenow
rolnych, nie wymagajace zagospodarowania terenu zwigzanego z prowadzeniem jakichkolwiek robot
budowlanych.

§ 125. Dla terenéw oznaczonych symbolem KD-G ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady 1 standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 35 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) lokalizacja skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe,

4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych zjazdéow do zabudowy, lokalizacja nowych zjazdéw na istniejacych
odcinkach drog wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi,

5) dopuszcza si¢ zachowanie iprzebudowe istniejacego parkingu zlokalizowanego w pémocnej czgsci terenu
drogi na odcinku pomigdzy ulica Zytnig i ulica Mazurska

§ 126. Dla terenéow oznaczonych symbolem KD-Z ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 20 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szerokos$¢ jezdni nie mniejsza niz 7,0 m, dopuszcza si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,

3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe,

4) dopuszcza si¢ zachowanie zjazdow do istniejacej zabudowy, lokalizacja nowych zjazdow wymaga uzgodnienia
z zarzadca drogi.

§ 127. Dla terenéw oznaczonych symbolem KD-L ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 12 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 6,5 m, dopuszcza si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,

3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe.

§ 128. Dla terenow oznaczonych symbolami KD-D ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 10 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szerokos¢ jezdni nie mnigjsza niz 4,5 m, dopuszcza si¢ mniejsza szerokosc¢ jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,
3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki.
§ 129. Dla terenow KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D nie ustala si¢ stawki procentowej sluzace] naliczeniu
Jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosct nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu ze wzgledu na
przewidywany brak wzrostu wartosci.

Rozdzial 17.
Zagospodarowanie i zabudowa terenéw drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW, terendw ciggow
pieszo-rowerowych oznaczonych symbolem CP, innych drég wewng¢trznych realizowanych na terenach
funkcjonalnych oraz sciezek rowerowych wyznaczonych na rysunku planu

§ 130. 1. Tereny oznaczone symbolem KDW przeznacza si¢ na realizacj¢ 1 utrzymanie drog wewnetrznych.

2. Tereny oznaczone symbolem CP przeznacza si¢ na realizacj¢ 1 utrzymanie ciagéw pieszo-rowerowych.

[d: GWKGB-IVFQC-IILPC-RKUOL-XTIGI. Podpisany : Strona 31
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3. Na terenach oznaczonych symbolami KDW i CP zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli,
a takze zagospodarowania terenu nie zwigzanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terendw za wyjatkiem:

l) urzadzen pomocniczych zwiazanych z prowadzeniem, organizacja i obshuga ruchu drogowego oraz migjsc
parkingowych,

2) migjskiej infrastruktury technicznej,
3) urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzadzen przeciwpowodziowych,
4) reklam spetniajacych wymagania okreslone w §8.

§ 131. Dla terenow oznaczonych symbolem KDW ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) nakazuje si¢ szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

2) nakazuje si¢ szerokosc jezdni nie mniejszg niz 4,5 m, dopuszcza si¢ mniejsza szerokosé jezdni na warunkach
okreslonych w przepisach odrgbnych lub jeshi ruch bedzie jednokierunkowy,

3) nakazuje si¢ o$wietlenie terenow potozonych przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowe,

4) jezdnie musza spelnia¢ warunki niezbedne dla ruchu kotowego, w tym dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych, na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

. 5) dopuszcza si¢ drogi bez wyodrebnienia jezdni i chodnikow.

§ 132. Dla terendw oznaczonych symbolem CP ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) nakazuje si¢ szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ pasa dla ruchu pieszych nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 m,
3) nakazuje si¢ oswietlenie terenow,

4) jezdnie musza spehnia¢ warunki niezbgdne dla ruchu kotowego, w tym dla pojazdow ratowniczo-gasniczych, na
warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,

5) ciagi pieszo-rowerowe realizowane jako cele publiczne musza zachowa¢ ciaglosé i pozosta¢ ogolnodostepne.

§ 133. Dla drog wewngtrznych realizowanych w zaleznosci od potrzeb na terenach funkcjonalnych ustala si¢
nastgpujace warunki, zasady 1 standardy zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod drogi wewngtrzne o szerokosci nie mniejszej niz 5 m,
2) nakazuje si¢ szerokosé jezdni nie mnigjsza niz 4,5 m,

3) jezdnie musza speiniac warunki niezbedne dla ruchu kotowego, w tym dla pojazdow ratowniczo-gasniczych, na
. warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,

4) dopuszcza si¢ drogi bez wyodrebnienia jezdni i chodnikéw,

5) drogi wewngetrzne realizowane jako cele publiczne musza by¢ oswietlone, zachowaé ciaglo$é i pozostaé
ogolnodostepne.

§ 134. Dla sciezek rowerowych realizowanych zgodnie zrysunkiem planu ustala si¢ nastgpujace warunki,
zasady 1 standardy zagospodarowania terenu:

1) wytyczony na rysunku planu przebieg sciezek rowerowych jest przebiegiem orientacyjnym i dopuszcza sig
realizacje Sciezek wzdhiz innej krawedzi drogi, na ktorej wytyczono przebieg Sciezki, niz wskazano na rysunku
planu,

2) minimalna szerokos¢ sciezki rowerowej nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 1.5 m - dla sciezek jednokicrunkowych,
b) 2.0 m - dla sciezek dwukierunkowych,

3) minimalna szerokos¢ sciezki rowerowej jesli jest realizowana jako ciag pieszo — rowerowy, tj. sciezki
rowerowe], z ktorej moga korzystaé rowniez piesi, nie powinna by¢ mniejsza niz:

Id: GWKGB-JVFQC-II PC-RKUOL-XTIGJ. Podfisany |57 11001 749 Z up. BURMNMIS
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Zuromin, ul. Wyzwolenia
gm. Zuromin , dziatka numer 2155/15
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Zuromin [0027]
Linia 15 kV Mleczarnia [0027/12]
Stacja SN/nn Zuromin SUW [S6-01741]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zuromin SUW [S6-01741)
Istniejace ztacze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia glownego w istniejacym ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy, (nowo
wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i konserwacii uzytkownika).
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wsplpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
bez zmian
Stacja transformatorowa:
bez zmian
Urzgdzenia nn:
bez zmian
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytgczane:
dia sieci TN:
dla ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczna i
obowigzujacymi przepisami przy ukfadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacjg odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezpoérednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaki6cen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzgdzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowaé przylgcze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,

- zabudowac zigcze giéwne przedlicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowa zgodnie ze standardami technicznymi EOP,

- wybudowa¢ wydzielona lini¢ o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczer,

- oprawy o$wietlenia zabudowac na konstrukcjach wsporczy stanowigcych wiasno$¢ Wnioskodawcy,

- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametréw odwietlenia ulicznego,

- wykonag instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng | obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzgdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej'.
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- opracowac | uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybuciji w Mtawie projekt techniczny,

- przed przystapieniem do realizacji prac na urzadzeniach stanowigcych wiasno$é ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzgodnié
w Dziale Zarzadzania Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia do prac oraz termin

i sposdb ich przeprowadzenia,

- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosié do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej" oraz
dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego, przytacza,
typu i miejsca zlokalizowania obwodu o$wietlenia wraz z oprawami,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana ze zigczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w .
szafce pomiarowe;

Sposob pomiaru: bezpo$redni

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia

¢) licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dia energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci .
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
w stacji110/15 kV GPZ Zuromin

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowsgo oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- opracowa¢ i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okrelone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Skierkowska Anna staw Szydier

OPRACOWAL /’ZATV)uERDz;L

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku ;

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Zuromin, ul. Wyzwolenia
gm. Zuromin , dzialka numer 254/7
2. Grupa przylaczeniowa: 'V
. 3, Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Zuromin [0027]
Linia 15 kV Mieczarnia [0027/12]
Stacja SN/nn Zuromin TR [S6-01075]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zuromin TR [S6-01075] -
Istniejgce stanowisko linii napowietrznej 0,4 kV

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe odgalezne na istniejacym stupie linii nn (nowo wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i konserwacji
. uzytkownika).
6. Rodzaj przylacza: kablowe :
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z

siecig:
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Bez zmian
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Bez zmian
7.14. Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng |
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe ré2nicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiécei z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.16. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcig Przedsigbiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowac przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowac zlacze glowne przedlicznikowe wraz ze skrzynkg pomiarows,
- wybudowaé wydzielona linig o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczer,
- typy opraw dobraé wg. wymaganych parametréw oswietlenia ulicznego,
- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczna | obowigzujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowat materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej'.
24
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- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Mtawie projekt techniczny w
zakresie miejsca przylgczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
do uktadu pomiarowego wigcznie,
- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzenia Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Mtawa sposob
i termin ich wykonania,
- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentaciji powykonawcze] inwestycji w zakresie
miejsca przytaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci do ukladu
pomiarowego wigcznie.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biermnej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Miejsce zainstalowania:
-w szafce pomiarowej usytuowanej obok ztgcza kablowego
92 Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: .
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napigciu przylaczenia
b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracig profili obcigZzenia
¢) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiase doktadnosci nie gorsza niz 2 dia energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemnej
d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowego energii
elekiryczne] musza by¢ przystosowane do plombowania
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

© © oo

96.  Wymagania dodatkowe: _

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania. .

d) Wymagania techniczne dla ukadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Zuromin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne; -

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- opracowac i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Skierkowska Anna

Przo awvy Srudlik

OPRACOWAL “ZATWIERDZIL

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Mtawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa

[Re]
wn
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ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 96/2018
DOTYCZACY SPRAWY GiGN.6630.96.2018

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt. 2 i art.28b ust.11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 . (tj. Dz.U.2017 1.

poz. 2101 zm. ).

[a—

O SOV

< o

. Obrg¢b: m. Zuromin, dz. nr 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 2155/14, 2155/15;

gm. Zuromin, pow. Zurominski, woj. mazowieckie.
. Przedmiot uzgodnienia: linia kablowa NN-04kV o$wietlenia ulicznego.
. Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin, Pl. Jézefa Pilsudskiego 3, 09-300 Zuromin.

Projektant: Seweryn Rutkowski, ul. Stefana Batorego 27, 06-500 Miawa.

.Whnioskodawca:

ELEKTRO — MECH Uslugi Elektryvezne

(Jednostka projektowa)
Seweryn Rutkowski

ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa

. Na wniosek: b. nr z 09.10.2018 r.

Data wplywu wniosku: 10.10.2018 r.

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 24.10.2018 r.

Stanowiska uczestnikow narady :

2.

3.

ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL PLOCK, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

Rafal Kaszubski - uzgadniam (podpis uczestnika narady).

Urzad Gminy i Miasta Zuromin, Kierownik Wydzialu Infrastruktury Budownictwa

i Ochrony Srodowiska Marianna Budziriska — bez uwag (pieczqtka imienna i podpis uczestnika
narady).

Orange Polska S.A. - uzgodniono elektronicznie. Rezultat narady koordynacyjnej stanowi
wydruk teletransmisji zalaczony do protokolu/odpisu sprawy GiGN.6630.96.2018

z dn. 24.10.2018 r.

. Zurominskie Za klady Komunalne Sp. z o.0. ul. Szpitalna 125, 09-300 Zuromin,

Krzysztof Kozlowski, Z-ca Kierownika Zakladu Wodn. - Kan. — bez uwag ( podpis uczestnika
narady).

. Starostwo Powiatowe w Zurominie Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Krystyna Racka, Specjalista d/s prowadzenia i obslugi narad koordynacyjnych —
bez uwag (podpis uczestnika narady).

Oryginal protokolu z narady Koordynacyjnej znajduje si¢ w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Zurominie.
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Poczta home pl FW_ zurominski_narada koordynacyjna w dniu 24... https://poczta_home. pl/appsuite/v=7.8.4-31.20180522.115252/print h...

* ZZSS_NK_Centrum - Hurt <zzss.narady.koordynacyjne.centrum@orange.com> 11.10.2018 10:37

FW: zurominski_narada koordynacyjna w dniu 24.10.2018 r.

Do K racka <k.racka@gzuromin-powiat.pl>

Witam,
przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej.

Sprawa: GiGN.6630.96.2018

Opiniyiemy projekt na nastepujacych warunkach:

« w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne

odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.

1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004

« w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie z
. zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—

budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczy¢ siec telefoniczng przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi

« w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska, Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Ptock,

» przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru

wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j

www.orange. pl/wniosekonadzor

- kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie

traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

. pozdrawiam

Marek takomy, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
Tel.: +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363

Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Ptock

http://www.orange.pl

-----Original Message-----

From: K racka [mailto:k.racka@zuromin-powiat. pl]

Sent: Wednesday, October 10, 2018 10:35 AM

To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt

Subject: zurominski_narada koordynacyjna w dniu 24.10.2018 r.

WITAM
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia
ulicznego na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Wyzwolenia w Zurominie.

1. Podstawa opracowania

1.1.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki Przytaczenia

¢) Opini¢ ZUD.

f) Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizje oraz pomiary w terenie.

h) Obowigzujace normy i przepisy

2. Projekt zagospodarowania terenu

2l

Lo

2.3

Przedmiot i zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt na budowe linii kablowej nN-0.4kV
oswietlenia drogowego oraz demontaz istniejacych urzadzen w miejscowosci
Zuromin ul. Wyzwolenia gm. Zuromin.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz dane dotyczace zagrozen dla
srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budowe sieci
kablowej wraz ze slupami. Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian
w uksztaltowaniu terenu 1 przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
Srodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych. Teren opracowania jest
nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sklad ustanowionych terenéw parkow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony
srodowiska.

Dane informujace o tym, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gorniczej.




3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczamy
projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie
z norma PN-B-06050:1999 ..Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania
ogolne. Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanych
fundamentow oraz warunkow gruntowych

4. Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe oswietleniowej sieci kablowej nn
w miejscowosci Zuromin przy ul. Wyzwolenia gm. Zuromin. Obszar
. oddzialywania zamyka si¢ w dziatkach numer: 254/7, 254/8, 254/9, 254/10,
254/11, 254/12, 2155/14, 2155/15, obreb: 0001 Zuromin.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na zabudowe i zagospodarowanie terenu

sgsiednich dzialek pod warunkiem zachowania obowiazujacych przepisow
PBUE, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PN-75/E-05100.

5. Zakres projektu
5.1. Demontaz linii kablowej nN-0,4kV
e Demontaz 10 opraw oswietleniowych
e Demontaz 10 stupéw oswietleniowych
5.2. Budowa linii kablowej nN-0.4kV

e Montaz 2 szafek oswietleniowych SO
e Budowa linii kablowej nN-0.4kV kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
. o dlugosci 1 m.
e Budowa linii kablowej nN-0.4kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’
o dlugosci 731 m.
e Montaz 24 aluminiowych stupow o wysokosci 6 m wraz z wysiegnikiem.
e Montaz 24 opraw typu LED o mocy 36 W.

6. Prace projektowe

6.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V.

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze -4 x35mm?i4x25mm?
d) fundament - prefabrykowany

¢) typy slupow - aluminiowe anodowane




6.3.

f) typy opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.
. Demontaz istniejacej sieci oswietleniowej nN-0.4 kV

Projektuje si¢ demontaz 10 stlupéw oswietleniowych wraz z oprawami
zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Wyzwolenia
w Zurominie. Kable nN-0.4kV zasilajace powyzsze stupy nalezy pozostawié
w ziemi i koniecznie unieczynni¢ poprzez odlaczenie ich od sieci zasilajace;.

Szczegbdly zwigzane z demontazem istniejacej sieci oswietleniowe)
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz
schemacie jednokreskowym —rys. 2.

UWAGA: Przewidziana do demontazu sie¢ oswietleniowa nN-0,4kV
stanowi majatek Gminy Zuromin.

Budowa linii kablowej nN-0.4 kV

Ze wzgledu na istniejace stare, wyeksploatowane (wymagajace stalej
naprawy) oswietlenie terenu osiedla projektuje si¢ budowe nowego.
energooszczednego, opartego na oprawach LED oswietlenia. W tym celu
nalezy wybudowaé¢ nowga lini¢ kablowa nN-0.4kV o lacznej dlugosci trasy
732 m (852 m) wraz z montazem 24 stupow i opraw oswietleniowych.

6.3.1. Budowa linii kablowej nN-0.4 kV ze stacji S6-1741 Zuromin SUW

W zakres budowy sieci oSwietleniowe) wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0.4kV. kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o dlugosci 1 m (3 m) - zasilenie projektowanej szatki oswietleniowej SO1
z istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego przy sScianie bloku
nr 47 od strony budynku UM:

e Montaz szafki oswietleniowej SOIL. wolnostojaca na fundamencie
—rys. 3;

e Budowa z projektowanej szatki SOl dwoch odcinkéw linii kablowej
nN-0.4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? o lacznej dhugosci trasy
557 m (643 m) przy czym:

- obwod I — o dlugosci 221 m (259 m)
- obwod I — o dlugoscei 336 m (384 m)

e Montaz 19 aluminiowych slupow oswietleniowych o wysokosci 6 m wraz
z wysiegnikiem jednoramiennym o dl. wysiegu 0.5 m, przy czym:

- na obwodzie [ — 7 szt.
- na obwodzie IT — 12 szt.
e Montaz 19 opraw oswietleniowych LED o mocy 36 W:




6.4.

6.3.2. Budowa linii kablowej nN-0.4 kV ze stacji S6-1075 Zuromin TR

W zakres budowy sieci os§wietleniowej wehodzi:

e Montaz rozlacznika bezpiecznikowego SZ 160.41 na istniejacym slupie
linii napowietrznej nN-0,4kV:

e Montaz szafki oswietleniowej SO2. wolnostojaca na fundamencie
—rys. 4;

e Budowa z projektowanej szafki SO2 odcinka linii kablowej nN-0,4kV,
kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci trasy 174 m (206 m):

e Montaz 5 aluminiowych stupow oswietleniowych o wysokosci 6 m wraz
z wysiegnikiem jednoramiennym o di. wysiggu 0.5 m:

e Montaz 5 opraw oswietleniowych LED o0 mocy 36 W:

Szczegoly zwigzane z budowg sieci o$wietleniowe] ujeto w zestawieniu
materialow, natomiast miejsce posadowienia szafek SOl 1 SO2, stupow
o$wietleniowych oraz przebieg trasy projektowanych kabli przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz schemacie
jednokreskowym —rys. 2.

Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego
6.4.1. Stacja transformatorowa S6-1741 Zuromin SUW

Projektowana sie¢ oswietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/056305 =z dnia
19.10.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb =zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej nalezy
zabudowa¢ szafke oswietleniowa SO1 (dwuobwodowa), zlokalizowana
przy Scianie bloku nr 47 od strony budynku UM - zgodnie zaznaczeniem
na planie zagospodarowania terenu.

b) Szatke SOl nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne zalaczanie i wylaczanie obwodow
oswietlenia.

¢) Projektowang szafke oswietleniowa SO1 nalezy zasilic kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm? z istniejacego zlacza kablowego typu KRSN-00/3R-
NH2/R-NHO0/F, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o dlugosci 1 m (3 m).
W zlaczu projektowany kabel nalezy podlaczy¢ pod wolna podstawe
bezpiecznikowg zgodnie z rysunkiem 3.

d) W celu zasilenia stupéw oswietleniowych, z projektowanej szatki SOI
nalezy wyprowadzi¢ dwa odrgbne obwody oswietleniowe kablem typu
YAKXS 4 x 25 mm? o catkowitej dlugosci trasy 557 m.




6.3:

6.4.2. Stacja transformatorowa S6-1075 Zuromin TR

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/056443 =z dnia
19.10.2018r. . oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje
sic szafke o$wietleniowg SO2 (dwuobwodowa). zlokalizowang przy
nodze istniejacego stupa linii napowietrznej - zgodnie zaznaczeniem na
planie zagospodarowania terenu.

b) Szafke SO2 nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie ukladu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujgcy umozliwiajacy automatyczne zalaczanie i wylaczanie obwodow
o$wietlenia.

¢) Projektowang szafke oswietleniowa SO2 nalezy zasili¢ z istniejacego
stupa nr 1 typu RN-10 linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej  S6-1075  Zuromin TR  poprzez rozlacznik
bezpiecznikowy typu SZ 160.41. kablem typu YAKXS 4x25 mm’
o dlugosci trasy 1 m (13 m).

d) Na istniejgcym stupie linii napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki typu
ASA 440-10BO+D+P i zmostkowa¢ je z istniejacym przewodem
fazowvm i projektowanym kablem o$wietleniowym.

¢) Sprawdzi¢ uziemienie istniejacego shupa linii napowietrznej. Wartos¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€2.

f) W celu zasilenia stupéw oswietleniowych, z projektowanej skrzynki SO2
nalezy wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem typu YAKXS
4x25 mm? o dlugosci trasy 174 m.

Sposob ulozenia w ziemi kabla

Kabel na calej dlugosci trasy uklada¢ w rurze ochronnej o srednicy 75 mm,
w wykopie o glebokosci 0.8 m. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz przy szafce, w szafce jak rdwniez na slupie linii napowietrznej. na
ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napiecia, typ
i przekroj kabla, rok utozenia kabla, wlasciciela linii.

Po ulozeniu kabla w rurach i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne. przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru
technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze, wykop zasypa¢ 25
cm warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni. przykrywajac to
folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyrdéwna¢ ziemig
rodzima oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy stupach oswietleniowych i szafkach SO pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla. Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej.
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W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

6.6. Stlupy i oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 24 slupach aluminiowych o wys. 6 m
i Srednicy zakonczenia 60 mm oraz wysiggnikiem aluminiowym
jednoramiennym o dlugosci wysiegu 0, 5 m.

260 o o 3
ﬂ_ )

o

| e 1 9
" = e F o
= o i o X
c Ol o 2xM12x12 A2 ¢ ¢

DIN916-90°

2xM12x12 A2
DIN916-90°

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu. Zarowno slupy jak 1 wysiggniki
powinny by¢ anodowane na kolor CI63 (kolor szary) - minimalna
grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow). Podstawa stupa powinna
by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 10 mm,
o wymiarach 320 x 320 i rozstawie Srub 250 x 250 zapewniajacej
stabilnos¢ calej konstrukeji. Na wysokosci 0.6m powinna znajdowac si¢
wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca
zamontowanie zlacza slupowego. Wnegka musi by¢ zamykana na
specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamkni¢ciu drzwiczek przenosza
obciazenia slupa nie powodujac jego oslabienia. Dodatkowo stupy
powinny by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa do wysokosci 350 mm.
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b) Stupy

nalezy

posadowi¢ na

fundamentach  prefabrykowanych
betonowych B-60 o wadze 170 kg kazdy, mocujgc je za pomoca srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (osloniete) kapturkami z tworzywa.

19mm
koszulka
i% M18x28 35
I | il 3+ i o F
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.
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. 74150 ?
. I
/ |
/ g
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L 330 / @270

/
/ Technclogiczna warstwa
niesprasowanego betonu

N\ R40

¢) Na wysi¢gnikach nalezy zamontowa¢ 24 oprawy parkowe LED mocy
36 W kazda w optyce SP i temperaturze barwowej swiatla S000K.
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Charakterystyka
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Zakres temperatur pracy A od -40°C do +55°C
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Kolor | - _inox /_cznmv_ - - B
|
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Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powloce anodowej na poziomie 20 mikronow.

Ksztalt oprawy wedlug powyzszego rysunku — Oprawa musi by¢
zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa CI63 (kolor szary) -
minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronoéw). Ponadto musi
by¢ wyposazona w 12 diod CREE XP-L lub roéwnowaznych
umieszczonych na pltytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonana z tworzywa
o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modul optyczny
IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc calkowita oprawy max.
39W, strumien swietlny oprawy min. 4700 Im. Temperatura barwy
swiatla 5000K. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, [P66 modulu optycznego 1 zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza
zasilaczem. Oprawy musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE
producenta.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania 1 montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnia w czesci
gornej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  rOwniez  rozwigzanie  zwigzane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepla nie moze znajdowac si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.

d) Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach shlupéw stosujac tabliczki
stlupowe typu TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 6A.

k.

i i ~
j polt H ;@m‘
255
273

e) Od zlacz typu TB do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2.5 mm’.
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Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody
ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,.PEN" w kablach nn nalezy wyrdzni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru
zohtozielonego. Przewody ..PEN™ nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wngkach stupoéw przewody
neutralno-ochronne . .PEN™  przylagczy¢ do  zacisku  uziemiajacego
projektowanych stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn
25x4mm ukladanej we wspolnym wykopie razem 2z Kkablami. Wartos¢
uziemienia pojedynczego stupa oswietleniowego oraz szafki oswietleniowej nie
moze przekroczy¢ 10 Q.

Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych slupow oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, Kkatalogow. przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP 1 uzgodnieniami.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegolna uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z normg PN-75/E-05100.

g) Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

h) Wszelkie prace winna wykonaé¢ osoba. przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

i) Materialy z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekaza¢ ..protokolem
przekazania materiatéw z demontazu™ wg. zalaczonego wzoru do Dziatu
Realizacji Uslug Oswietleniowych w Ciechanowie ul. Mlawska 1.

i) Teren po wykonaniu wykopoéw wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

k) Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ .karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych™ (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia napowietrzna

1. Rozlacznik bezpiecznikowy SZ 160.41 kpl. I
- Zwora Z1-00 SzLt.
2. Odgromniki ASA 440-10BO+D+P szt.

Linia kablowa

1. Skrzynka oswietleniowa, dwuobwodowa z fundamentem kpl. 2
- zegar astronomiczny sZt. 2
- WT-00/gG 25A SZL. 6
- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 16 A SzLt. 6
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm? mb. 3
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) szt. 2
3. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm? mb. 849
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) szt. 5
- rura ochronna, czarna fi-50 (wejscie na stup) mb. .
- termokurczliwa ksztattka uszczelniajagca REC 75 szt. 1
- uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 6
- uchwyt do mocowania rury ostonowej UMR (0) 50 szt. 3
- zacisk odgalezny SLIP 22.127 SZL. 4
4. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napiegcia, typ 1 przekroj kabla. rok ulozenia
kabla. wiasciciela linii zamontowane na:
- w szafce SO, zlaczu ZK SzL. 6
- stupie z tasma stalowa o di. 1.5 m z klamerka szt. 1
- na kablu w ziemi z opaska Sciagajaca szt. 48
5. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 104
6. Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm (4szt. x 1,5m) kpl. 26
7. Uchwyt krzyzowy szt. 26
8. Grot szt. 26
9. Sruba ocynkowana M10 x 25 szt. 52




Stupy i oprawy oswietleniowe

1.

Stupy aluminiowe o wysokosci 6 m, bez wysigegnika
anodowane na kolor CI63 (kolor szary)

2. Wysiegnik aluminiowy o dlugosci wysiggu 0.5m
anodowany na kolor CI63 (kolor szary)

3. Fundament prefabrykowany B-60

4. Komplet nakre¢tek ocynkowanych 4xM24

5. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11

6. Wkiadki topikowe 6A

7. Oprawa uliczna LED 36W 5000K, w optyce SP
anodowana w kolorze stupa CI63 (kolor szary)

8. Przewod YDYp 3 x 2.5 mm?

Materialy 7 demontaiu

1. Stupy

2. Oprawy oswietleniowe

szL.

sZ1.
szt.
kpl.
St
szt.

s7t.
mb.

szt.

SZL.

24

24
24
24
24
24

24
144

10
10
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Tresé:  Schemat jednokreskowy SO 2 (zasil. z S6-1075)
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INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Zurominie

Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

2

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0.4kV
w Zurominie przy ulicy Wyzwolenia gm. Zuromin.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca montazu stupoéw oswietleniowych, szatki SO oraz trasy
linii kablowych

- Wykonanie robot ziemnych

- Montaz stupow oswietleniowych

- Ukladanie kabli oswietleniowych

- Montaz szafek SO

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

Wvykaz istniejacvch obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Shlupy oswietleniowe wraz z oprawami

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgce linie energetyczne napowietrzne i kablowe SN i nN
- Istniejace sieci wodociggowa, telefoniczna, gazowa i kanalizacyjna
- Droga gminna - ruch samochodowy




Wskazanie przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i skladowanie materialow budowlanych — przycisniecie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne. otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

- wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentow oraz shupéw — przycisnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarze¢dzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie  pracownikéw  zatrudnionych na budowie z  zakresem
niecbezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robdot  budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly
i utrudnialy dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowatl:
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