UWAGA DO PROJEKTU!!!
Zmianie ulegta lokalizacja boisk. W zwigzku z tym zmieniono Projekt zagospodarowania terenu.
Pozostate elementy zawarte w projekcie pozostajg bez zmian.

Prosze w wycenie uwzgledni¢ powyzsze zmiany.
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PROJEKT

EGZ.NR 1

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Zakres opracowania:

Kategoria obiektu:

Numery ewidencyjne
dziatek:

Obreb:

Jednostka ewidencyjna:

Branza:

Inwestor, adres:

Jednostka projektowa:

LINIA KABLOWA NN-0,4KV
Zuromin ul. Zeromskiego gm. Zuromin

BUDOWA PUNKTOW SWIETLNYCH W CELU OS'W]ETLENIAIBOISK
TRENINGOWYCH NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W ZUROMINIE

XXVI

2594

0001 Zuromin

143706_4 Zuromin

Elektryczna

Gmina i Miasto Zuromin
Plac Jozefa Pilsudskiego 3

09-300 Zuromin

Mariusz Nawrocki

ul. Sienkiewicza 3/13 m. 20

06-500 Miawa

Imieg i nazwisko Nr uprawnien Data P()dp}'/)
Projektant Seweryn Rutkowski MAZ/0336/PWOE/12
Al /
10.2018r. 7
Asystent
Gk Mariusz Nawrocki /
projektanta /
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Charakterystyka urzgdzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1826

1.1. Budowa

a) szafka rozdzielcza SR

b) typ i przekrdj kabla nN-0.4 kV

- dlugos¢ trasy

- dlugos¢ catkowita kabla

¢) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV

- dlugos¢ trasy

- dhlugos¢ catkowita kabla

d) fundament prefabrykowany

¢) maszt oswietleniowy, aluminiowy,
jednowngkowy o wys. 12 m

) maszt oswietleniowy, aluminiowy wzmocniony,
dwuwnekowy o wys. 12 m

g) oprawa o$wietleniowa LED o mocy 300W

- 1 kpl.

- YAKXS 4 x 50 mm?
-122 m
-129 m

- YKXS 5 x 10 mm?
-571 m
-619 m
-9 szt.

- 6 szt.

- 3 szt.
- 36 szt.




SZimE MATOWIECKA

E OKREGOWA
v, R S T
: INFYNIEROW

ZH ausowNIZTWA

sygm. akt. MAZ7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. m.), art [2ust |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1,304, art 14 ust. ! pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdfn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

_ Okregows Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryczaych i
elektroenergetyczaych

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w rakresie
objetym wytej wymienions specjainodciq, niniejsze nprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowianymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. :

L Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r.
w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie, miniejsze wprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w Zzakresie wyZej wymienionej
specjalnosci. _
LIL Na mocy § 24 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielaych fumkcji techmiczoych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obickiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.




UZASADNIENTE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstzpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielmych Jurkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestry, prowadzonego prrez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
1. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej by Ircynierdw
Budowniciwa w Warszawie 2a posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowey Izby
Inzymierw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek }
2/ mgr inz frenz Churska A ol A x24T i
5 Yoy et J-
3/ mgr in2. Krzysztof Booss s g 5 A R os omen e S L
,»‘/ e -‘7\ "% ‘_-«l-:;»-—h/‘ g

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

J.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MLAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Pocos jest

g



Mtlawa, dnia 15.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze¢ projekt budowlany na budowg linii kablowej nN-0.4kV oswietlenia boisk
treningowych na terenie stadionu miejskiego przy ulicy Zeromskiego w Zurominie
gm. Zuromin zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

e -
¥ Speciainodcl: instaigeyne ey
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Profekbant: «cussssnme N MAZ/OB 36

v ewid. MAZEK0557/00



Energa

operator
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Obiekt sportowy
Adres (Nr dziatki):Zuromin, ul. Zeromskiego
gm. Zuromin , dziatka numer 2594
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zuromin [0027)
Linia 15 kV Wyzwolenia [0027/02)
Stacja SN/nn Zuromin Przedwio$nie [T761826]
Obwad nn Rezerwa [S6-01826/05)
Obiekt Ztgcze, szafka [nN| URZAD MIASTA | GMINY ZUROMIN | Zuromin | Zeromsklego [0640281826502)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia gléwnego w zigczu w kierunku instalacii odbiorcy - dla przylacza
kablowego
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
Stacja transformatorowa:
- sprawdzi¢/dostosowaé wielkosci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przytaczenia
Urzadzenia nn:
- dobudowat szafke pomiarowg do Istniejacego zigcza kablowego 0,4 kV
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przyiaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezpo$rednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odblorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany.
- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika)
Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej usytuowanej obok zigcza kablowego
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:




 Energa
' operator

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
93.  Spostb pomiaru: bezposredni
) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napieciu przylaczenia
b) licznik energii elektrycznej powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profill obclgzenia
¢) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorszg niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemnej
d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe: .
a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.
b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv .

c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Zuromin
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgtoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Mtawa pod wzgledem zgodno$ci z warunkami przytaczenia do uktadéw rozliczeniowo-
. pomiarowych wigcznie.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:




. Energa

operator

123.  Dotyczy umowy o przylgczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATC
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. ¢

Skierkowska Anna *MMstaw Szydlik
OPRACOWAL / 7/ ZATWIERDZIL

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mawa




Opis techniczny

Do projektu budowlanego na przebudowe sieci oswietlenia dwoch boisk
treningowych na terenie stadionu miejskiego w Zurominie przy ulicy Zeromskiego.

1. Podstawa opracowania

1.1

. Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki Przylaczenia

e) Wizje oraz pomiary w terenie.

f) Obowiazujace normy i przepisy

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Przedmiot i zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt na budowe linii kablowej nN-0,4kV
o$wietlenia dwoch  boisk  treningowych w  miejscowosci  Zuromin
ul. Zeromskiego gm. Zuromin.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz dane dotyczace zagrozen dla
srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budowe sieci
kablowej wraz ze stupami. Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian
w uksztaltowaniu terenu 1 przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
srodowiska naturalnego 1 warunkéw klimatycznych. Teren opracowania jest
nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w sklad ustanowionych terenow parkow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatow lub innych form ochrony
srodowiska.

Dane informujace o tym, czy dzialka lub teren. na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wpltywowi eksploatacji gorniczej.

3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczamy
projektowane obiekty budowlane do pierwszej kateﬁg ngo ¢ n&vcs?%‘lq.




Na opracowywanym terenie wyst¢puja proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie
z norma PN-B-06050:1999 ..Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania
ogdlne. Technologi¢ oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanych
fundamentow oraz warunkéw gruntowych

. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduj¢ budowe oswietleniowej sieci kablowej nn
w miejscowosci Zuromin przy ul. Zeromskiego gm. Zuromin. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w dzialce numer: 2594, obr¢b: 0001 Zuromin.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na zabudowg i1 zagospodarowanie terenu
sasiednich dzialek pod warunkiem zachowania obowigzujacych przepisow
PBUE. N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PN-75/E-05100.

. Zakres projektu

5.1. Budowa sieci oswietleniowe]

a) Budowa linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o dhugosci 122 m, zasilajacej szatkg¢ SR.

b) Montaz szafki rozdzielczej SR na fundamencie wraz ze sterowaniem
oswietlenia boisk.

¢) Budowa linii kablowej nN-0.4kV. kablem typu YKXS 5 x 10 mm?
o facznej dlugosci 571 m, zasilajacej maszty oswietleniowe.

d) Montaz 9 aluminiowych masztow oswietleniowych o wysokosci 12m.

¢) Montaz 36 opraw LED o mocy 300W.

6. Prace projektowe

6.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji - 1 kV.

¢) przewody robocze -4 x50 mm?i5x 10 mm?

d) fundament - prefabrykowany

e) typy slupow - aluminiowe anodowane

f) typy opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS 1 YKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

6.2. Budowa sieci oswietleniowej — ETAP 1

6.2.1. Oswietlenie boiska nr 1

W etapie | przewidziano do realizacji oswietlenie tylko jednego boiska

treningowego — boiska nr 1. W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0.4kV. kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o dlugosci 122 m (129 m) - zasilenie projektowanej szafki rozdzielczej
SR z projektowanego w oddzielnym opracowaniu zlacza kablowego ZK.




Powyzsze zlacze kablowe ZK bedzie zlokalizowane na granicy dz. nr
2594 bezposrednio przy chodniku ulicy Zeromskiego:

Montaz szafki rozdzielczej SR, wolnostojacej na fundamencie;

Budowa z szafki SR linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YKXS 5 x 10
mm? o dlugosci 253 m (277 m) — obwod I

Montaz 3 aluminiowych, jednowngkowych masztow oswietleniowych
o wysokosci 12 m. Maszty nr 1, 21 3;

Montaz 3 aluminiowych wzmocnionych, dwuwngkowych masztoéw
oswietleniowych o wysokosci 12 m. Maszty nr 4, 51 6:

Montaz na masztach nr 1, 2 i 3 wysiggnikow przystosowanych do
montazu 3 opraw;

Montaz na masztach nr 4, 5 i 6 wysiggnikéw przystosowanych do
montazu 6 opraw:

Montaz 18 opraw oswietleniowych LED o mocy 300W kazda;

6.2.2. Zasilenie i sterowanie oSwietlenia boisk

Projektowang sie¢ oswietleniowa nalezy zasilic zgodnie z pkt. 7.2
Warunkow Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/056289 z dnia
19.10.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

Dla potrzeb zasilenia przedmiotowego oswietlenia projektuje sie
wolnostojaca. dwuobwodowa szatke rozdzielcza SR. zlokalizowana przy
ogrodzeniu kompleksu boisk ,.ORLIK™ zgodnie z zaznaczeniem na
planie zagospodarowania terenu.

Szatka SR powinna zosta¢ wyposazona zgodnie ze schematem
jednokreskowym (rysunek 3). Powinna m.in. mie¢ zamontowane
przekazniki radiowe umozliwiajace zalaczanie i wylaczanie oswietlenia
poszczegolnych boisk za pomocg pilota bez koniecznosci otwierania SR.
Szafke SR nalezy zasili¢ z projektowanego w oddzielnym opracowaniu
(przez ENERGA-OPERATOR SA) zlacza kablowego ZK. kablem typu
YAKXS 4 x 50 mm? o dlugosci 122 m (129 m).

W powyzszym zlaczu ZK zasilanym ze stacji S6-1826 Zuromin
Przedwio$nie zamontowany bedzie uklad pomiarowy.

Uwaga: Montaz ukladu pomiarowego nastapi po zlozeniu przez
Wykonawce w Rejonie Dystrybucji Mlawa ,,Oswiadczenia o stanie
instalacji elektrycznej” oraz podpisaniu przez Inwestora ,,umowy na
dostawe energii elektrycznej”.

Uwaga: Poniewaz projektowania sie¢ oswietleniowa jest siecig
wewnetrzng (zalicznikowa) nie jest wymagane uzgodnienie
dokumentacji technicznej w ENERGA-OPERATOR SA

Wszystkie obwody w szafce oswietleniowe] powinny zosta¢ opisane
w sposob trwaly.
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6.3.

6.4.

6.5.

Budowa sieci oswietleniowe) — ETAP 11

6.3.1. Oswietlenie boiska nr 2

W etapie Il przewidziano do realizacji oswietlenie drugiego z dwoch boisk

treningowych — boiska nr 2. W zakres budowy sieci oswietleniowe] wchodzi:

e Budowa z szafki SR (wybudowanej w etapie I) linii kablowej nN-0,4kV,
kablem typu YKXS 5 x 10 mm? o dlugosci 318 m (342 m) — obwod I1:

e Montaz 3 aluminiowych, jednowngkowych masztow oswietleniowych
o wysokosci 12 m. Maszty nr 7, 81 9;

e Montaz na powyzszych masztach 3 wysiggnikow przystosowanych do
montazu 3 opraw:

e Montaz 18 opraw oswietleniowych LED o mocy 300W kazda. przy czym
9 opraw nalezy zamontowac na nowych masztach nr 7, 8 1 9 a kolejne
9 opraw na masztach nr 4, 5 1 6 zabudowanych w etapie I;

Sposob ulozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0.8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm. linia falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w
opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz przy wejsciu do ZK oraz szatki SR, na ktorych nalezy umiesci¢ trwale
napisy zawierajace: poziom napigcia, typ 1 przekroj kabla, rok ulozenia
kabla, wtasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
1 odbiorze, kabel przysypac 10 cm warstwa piasku. Nastgpnie wykop zasypaé
15 cm warstwg ziemi rodzime] oczyszczonej z gruzu 1 Kkamieni,
przykrywajac to folia koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop
wyrowna¢ ziemig rodzimag oczyszczong z gruzu 1 kamieni ubijang
warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi stosowac rury ochronne typu DVK-110. Miejsce
ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Przy ZK, szafce
SR oraz stupach oswietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.
Trasg kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ re¢cznie lub mechanicznie.

Shupy i oprawy oswietleniowe
6.5.1. Oswietlenie boisk treningowych zaprojektowano na:

e 6 masztach aluminiowych, jednowng¢kowych o calkowitej wysokosci
12 m (ilustracja 1), przy czym:
- maszty nr 1, 21 3 — montaz w etapie |
- maszty nr 7, 819 — montaz w etapie Il




e 3 slupach aluminiowych wzmocnionych. dwuwngkowych o catkowitej
wysokos$ci 12 m (ilustracja 2). Maszty nr 4, 5 1 6 - montaz w etapie |

ilustracja 1 ilustracja 2
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Wymienione powyzej maszty sa dwuelementowe o Srednicy 225 mm przy
podstawie. Wszystkie stupy sa bez szwu, anodowane w kolorze szarym (CI-
63) - minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow). Grubosé
$cianki dolnej slupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4.3 mm natomiast
$cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa slupa powinna by¢ wykonana
z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 20 mm, o wymiarach
400x400 i rozstawie S$rub 300x300 zapewniajacej stabilnos¢ calej
konstrukcji.

W masztach jednowngkowych na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac si¢
wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca

zamontowanie ZfZ]CZZi s}upowcgo. in2. SEWE 1 UTKOWSKI
i kierowania robots ) i ggwmm
w k 6] w zakresie siesi, 13
Instalaci | urzadzed ¢ chi oh
nr MA B/PWOE/



W masztach dwuwngkowych na wysokosci 0.6 m 1 wysokosci 1.15m
powinny znajdowac si¢ dwie wneki stupowe o wym. 400x95 wyposazone w
listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego.

Wneki muszg by¢ zamykane na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknigciu drzwiczek przenosza obciazenia slupa nie powodujac jego
oslabienia.

UWAGA: W masztach dwuwnekowych nalezy dodatkowo wzmocni¢
wneki rurg o grubosci min. S mm do wysokosci 1,7 m slupa od jego
podstawy.

6.5.2. Fundamenty

Wszystkie powyzsze maszty nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych betonowych B-80 o wadze 380 kg kazdy. mocujac je za
pomocg srub. Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonie¢te) kapturkami
z tworzywa.
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6.5.3. Wysiegniki

Na powyzszych masztach, na wierzchotku nalezy zamontowac¢ aluminiowe

wysiegniki, przy czym:
®
zgodne z ilustracjg 3
®
z 1lustracja 4
Wysiggniki zgodnie z ponizszymi
regulacji opraw w plaszczyznie p
w kolorze stupa, szarym (CI-63) -
20mq (mikronow).

ilustracja 3

Na masztach nr 1, 2, 3. 7, 8 i 9 — wysi¢gniki do montazu trzech opraw

Na masztach nr 4, 5,1 6 - wysiggniki do montazu szesciu opraw zgodne

ilustracjami powinny mie¢ mozliwosc
oziomej oraz powinny by¢ anodowane
minimalna grubos¢ anody nie mniej niz
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6.5.4. Oprawy

Na masztach oswietleniowych nalezy zamontowa¢ ogodlem 36 opraw LED
o mocy 300W kazda, przy czym:

e wletapic — 18 opraw na stupachnr 1, 2,3.4.5,16

e w Il etapie — 18 opraw na stupachnr4.5.6. 7,819

230 119

'S T—

T "

LA L)

—

¢

“AALAS
A m— oy
185

Na powyzszej oprawie wykonano obliczenia rownomiernosci i nat¢zenia
$wiatla na obydwu boiskach treningowych. Oprawa ta przeznaczona jest do
montazu nastupowego do wysiegnika (poprzeczki).

Charaktervstyka oprawy:

Regulacja wychylu z podzialka katowa.

Ksztalt prostokatny

Wymiary: 562x230x119 mm.

Obudowa: odlew aluminiowy malowany farba epoksydowa.
Uchwyt: stalowy

Sruby: stal nierdzewna

Przestona: szyba hartowana z uszczelkami silikonowymi,
Zasilacz zewnetrzny.

Zakres temperatur pracy: od -30°C do +45°C

Strumien swietlny oprawy: 37180Im.

Wspotezynnik oddawania barw: CRI>80

Kat rozsyhu: 30° symetryczny

Czas pracy: >50000h dla L90B20

Masa oprawy: 8.9kg

Stopien ochrony: [P66. IK0O8

Klasa ochronnosci 11
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6.5.5. Zlacza stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach masztow stosujgc zlacza stupowe za
pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 10A.

Sa to zlacza pigciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 5 x 6 mm?
do 5 x 16 mm? z mozliwoscia wprowadzenia maksymalnie 3 kabli oraz
mozliwoscig podzialu obcigzen na poszczegolne fazy.

Przedmiotowe zlacza powinny by¢ wyposazone w trzy gniazda
bezpiecznikowe zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3 pod ktére
nalezy podlaczy¢ poszczegdlne oprawy.

UWAGA: W masztach dwuwnekowych nr 4, 5i 6 nalezy zamontowac po
dwa zlgcza slupowe.

265
273

6.5.6. Od zlacz stupowych (gniazd bezpiecznikowych) do poszczegolnych
opraw prowadzi¢ przewody typu YDYp 3x2.5 mm?.

17




7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ bedag przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ..PEN” w kablach nN nalezy wyrd6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru
zoltozielonego. Przewody ..PEN™ nalezy uziemi¢ w szafce SR oraz kazdym z
projektowanych masztow os$wietleniowych. We wnegkach slupoéw przewody
neutralno-ochronne ..PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykonac¢ sztuczne z bednarki Fe/Zn 25x4mm ukladanej
we wspolnym wykopie razem z kablami. Wartos¢ uziemienia pojedynczego
stupa oswietleniowego oraz szafki SR nie moze przekroczy¢ 10 Q.

8. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, katalogow, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z normg PN-75/E-05100.

g) Informuje si¢ o Kkoniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

h) Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba. przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

i) Teren po wykonaniu wykopow wyrdéwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

j) Dla materialow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ .karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych™ (np.: farby, rozpuszczalniki. smary).




Obliczenia natg¢zenia oSwietlenia boisk treningowych
zlokalizowanych na terenie stadionu miejskiego

w Zurominie przy ul. Zeromskiego

LED / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

T167.60m

F 4

D bt o9& I
. > ‘Lﬁ’—" 1 g 143.77

101.34

. 58.97
L i da. . 4 = 39' 20
34.00 43.65 99.33 15557 17270 m
Skala 1:992
Lista opraw sportowych |
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [*]  Ustawienie |
X Y X Y z

;g{‘z'"' L1U3D5E74 R2 | 45605 59475 12000 54.100 79.900 0.000 285 (C 90, G IMax) \

|

S L1U3DSET4 R2 2 44622 101340 12000 70400 85415 0000 216 (C 90, G IMax) |

;g."z‘”i ENIsDEET Ra 3 101919 60689 12000 110968 81420 0.000 279 (C 90, G IMax) |

Lanzind LIU3DSETS R2 4 101092 102524 12000 127.268 86.934 0.000 215  (C 90, G IMax)

30°




Oprawa

Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3DSE74
R2 30°
Lanzini L1TU3DSE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1TU3D5SE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°

Lanzim L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3DSE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5SE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5SE74

R2
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°

Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1TU3DSE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzimi L1U3D5SE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°
Lanzini L1TU3DSE74
R2 30°
Lanzini L1U3D5E74
R2 30°

15
16
17
18
19
20
21
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

35
36

Pozycja [m]
X Y

45658
45716
101.234
43.778
99.410
101.249
43.708
99.333
101.332
43.647
99.424
100.244
102.063
102.055
157.775
99.984
155.970
157.591
100.113
155.574
157.698
100.124
155.757
101.030
101.115
156.735
156.759
156.836
100.239
100.228
44.603
44750

58.970
50.229
60425
144.048
145.200
60.192
144271
145434
60.674
143774
144.920
102580
60.154
60425
61.861
144 821
145.911
61.279
145.442
146.398
61.541
145.196
146.100
103.040
102.788
104.190
103.688
103.935
103.040
102.805
101.855
101.602

z
12.000

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

X
68400

69.370
76.404
67.372
75211
78.270
65.506
76.181
91.160
52615
90.481
75.321
125.268
126.237
148.834
109.483
147 349
135.943
122.374
133.049
134.077
124 239
132.079
123,675
122.607
133.625
132.570
136.032
76.376
78.783
66.807
65.740

Punkt oSwiella$ia [m] Kat oswietlania []  Ustawienie
60.199 0.000 278 (C 90, G IMax)
73.075 0.000 236 (C90, G IMax)
72552 0.000 235 (C 90, G IMax)

130.295 0.000 237 (C 90, G IMax)
130.569 0.000 230 (C 90, G IMax)
59.775 0.000 276 (C 90, G IMax)
143.071 0.000 288 (C90, G IMax)
143.444 0.000 273 (C90, G IMax)
80425 0.000 284 (C 90, G IMax)
122.421 0.000 274 (C90, G IMax)
123.743 0.000 276 (C 90, G IMax)
85.587 0.000 21.7  (C 90, G IMax)
61.719 0.000 27.3 (€90, G IMax)
74.594 0.000 232 (C90, G IMax)
82.742 0.000 27.8 (C 90, G IMax)
123.941 0.000 276 (C 90, G IMax)
125.263 0.000 282 (C90,G IMax)
62.092 0.000 290 (C90,G IMax)
144591 0.000 283 (C90,G IMax)
144964 0.000 280 (C90,G IMax)
74.868 0.000 238 (C90, G IMax)
131.814 0.000 235 (C 90, G IMax)
132.088 0.000 236 (C 90, G IMax)
123.193 0.000 216 (C 90, G IMax)
103.945 0.000 291  (C 90, G IMax)
123.541 0.000 217  (C 90, G IMax)
87.120 0.000 223 (C 90, G IMax)
104 413 0.000 30.0 (C 90, G IMax)
122.008 0.000 215 (C 90, G IMax)
102.881 0.000 292 (C 90, G IMax)
121.674 0.000 220 (C 90, G IMax)
102.425 0.000 29.7 (C 90, G IMax)

g N RUTKOWSKI
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LED / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E,
prostopadie)

E il A £ 9 T22.50m
80 _\80 80—
“~ —— —t
1007 & 100 s au*w r.100
80 100—- 100
| 80 i ]
: | :
- - 60 A K
\ 80
100 % 80
e | -1 _| 10 et 1002190
/—80 80
’__--‘____\ \ -BO / 60-
60 -
| /\ et g T |
i 2250
I—45‘00 ‘45.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 644
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (96.226 m,
57.848 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 9 Punkty
EI'“ [ix] Emm [ix] Emax [1)(] Emm " Em Emln f Emax

79 42 123 0.54 0.34




LED / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadle)
AL e \ Vo AN Y T2250m
. 100
100 of BL 100 I
__JTou
o / Mot 80"
L 80 \ 807 k
100 eo
>)o 100/_ 1001
. Teo 80~
Nt \ /\ - /{/’/
.' 4~ 2250
-45.00 45.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 644
Potczenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (153.155 m,
59.449 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 9 Punkty
E,, [x] Ein [IX] Epax [IX] E .l E E__IE

min m min max

79 43 125 0.54 0.34
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Zestawienie materialow podstawowych

ETAP 1

1. Szafka rozdzielcza SR (wg. schematu ideowego)

2. Kabel YAKXS 4 x 50 mm?
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95

3. Kabel YKXS 5 x 10 mm?

4. Folia niebieska

5. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi

informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok ulozenia

kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- na kablu w ziemi z opaska sciagajaca

- w ZK i szafce SR

Rura ochronna typu DVK 110

Piasek

Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

9. Pret uziomowy stalowy ocynk. fi 16mm, di.1.5 m (7x6szt.)

10. Uchwyt krzyzowy

1. Grot

12. Sruba ocynkowana M10 x 25

13. Maszty aluminiowe, jednowngkowe o wysokosci 12 m
anodowane w kolorze szarym (CI-63). Maszty nr 1, 2. 3

00 3 &

14. Maszty aluminiowe, wzmocnione, dwuwngkowe o wysokosci 12 m,

anodowane w kolorze szarym (CI-63). Maszty nr4. 5. 6

15.Fundament prefabrykowany B-80

16. Wysiggniki do montazu trzech opraw zgodne z ilustracja 3
anodowane w kolorze szarym (CI-63)

17. Wysiegniki do montazu szesciu opraw zgodne z ilustracja 4
anodowane w kolorze szarym (CI-63)

18. Tabliczki bezpiecznikowe NTB-3
- Wktadka topikowa 10A

19.Przewod YDYp 3 x 2.5 mm’

20.Oprawy LED o mocy 300W

kpl.
mb.
Szt.
mb.

mb

szt.
szt.
mb.

m3

mb.
kpl.
szt.

sZt.
SZt.

szL.

szt.
Szt.

Szt.

SZt.
S7t.
S7t.
mb.

kpl.

129

271
375

—_— (VS IR S (8]
3O WL

(8]

18
234
18



ETAP 11

Kabel YKXS 5 x 10 mm?

Folia niebieska

Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok ulozenia
kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- na kablu w ziemi z opaska sciagajaca

- w szafce SR

4. Piasek

5. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

6. Pret uziomowy stalowy ocynk. fi 16mm, di.1.5 m (7x6szt.)
7. Uchwyt krzyzowy
8
9.
1

W N —

. Grot
Sruba ocynkowana M10 x 25
0. Maszty aluminiowe, jednowng¢kowe o wysokosci 12 m
anodowane w kolorze szarym (CI-63). Maszty nr 1, 2, 3
| 1. Fundament prefabrykowany B-80
12. Wysiegniki do montazu trzech opraw zgodne z ilustracjg 3
anodowane w kolorze szarym (CI-63)
13. Tabliczki bezpiecznikowe NTB-3
- Wkiadka topikowa 10A
14. Przewod YDYp 3 x 2.5 mm?
15. Oprawy LED o mocy 300W

mb

szt.
szt.

mb.
kpl.
szt.
s7t.

szL.

szt.
szt.

szt.
s7t.
S7t.
mb.
kpl.

342
320

L LI

O 1 O W W
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proj. kabel YAKXS 4 x 50 mm2
' L=122m (129 m)
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istn. ZK-2 Proj. w oddzielnym opracowaniu
nr 7-5-02 przez ENERGA-OPERATOR SA
zasil. z S6-1826 ZK z przystawky pomiarowg
UL Zeromskiego
I
. Zasilenie szafki rozdzielczej
! Proj. kabel YAKXS 4 x 50 mm?
: / o diugosci 122 m (129 m)
1
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ztacze kablowe
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INFORMACJIA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Zurominie

2. Pomiary uzupehiajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa oswietlenia dwoch boisk
treningowych na terenie stadionu miejskiego w Zurominie przy ulicy Zeromskiego.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne. demontazowe oraz montazowe i instalacyjne kabla nN-0.4 kV,
shupéw wraz z oprawami i szafki rozdzielcze;.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej oraz okreslenie polozenia SR i stupow
- Wykonanie robot ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz SR

- Montaz stupoéw oswietleniowych i wysiggnikow

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub adaptaciji:

- nie wystepuja

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgce linie energetyczne kablowe nn
- Istniejaca sie¢ wodociagowa. kanalizacyjna,

28




Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgceych podczas realizacji robot

budowlanych:

transport i skladowanie materialow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i1 przysypanie
pracownika

wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez swider

wykopy reczne pod fundamenty i slupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

montaz 1 stawianie fundamentéw 1 stupéw — przycisnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunig¢ciu zawiesi z haka dzwigu
montaz osprzetu na stacji 1 wspornikach linii — pracownik moze spasc,
poociera¢ naskorek

wykonanie skrzyzowania linii z istniejacg linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarze¢dzi

halas: w czasie pracy maszyn i narzgdzi mechanicznych

wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych:

zapoznanie  pracownikow  zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych  fazach robdot  budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci
wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

skladowanie materialéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i
utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowal:




Zuromin, dnia 15 pazdziernika 2018r.

GGNRIiPP.6727.155.2018

WYPIS i WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin

Na podstawie art.30 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2016r. poz. 778 z p6zn. zm.) wydaje si¢ wypis

i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin.

Zgodnie z uchwala nr 314/XLIII/10 Rady Migjskiej w Zurominie z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin (Dz. Urz.

wojewodztwa mazowieckiego nr 184 poz. 4900, z dnia 29 pazdziernika 2010r.) dziatki polozone

w miejscowosci Zuromin oznaczone nr 2594 i 143 znajduja si¢ w terenie:

— dziatka nr 2594 znajduje si¢ w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu
symbolami: w czesci U7 - przeznaczone s3 na realizacje i utrzymanie uslug sportu i
rekreacji, w cze¢sci KD-D - tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej i w czesci
KD-Z - tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej.

— dziatka nr 143 znajduje si¢ w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu
symbolem KD-Z - tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej.

W zalaczeniu:

- fragment tekstu Uchwaly Nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 9 lipca
2010r. w sprawie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin
- liczba stron formatu Ay— 15.

- wyrys z zalgcznika Nr 1do Uchwaly Nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Zurominie z
dnia 9 lipca 2010r. w sprawie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zuromin - liczba stron formatu Ay — 1.

%zymu] 3: )
Wydz. IBiOS w/m

2. a/a

Sporzadzita: M. Jedrzejewska
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ZUROMIN

Wyrys z zatacznika nr 1 do Uchwaty Nr 314/XLI1I/10 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 9 |ipca 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zuromin
(Dziennik Urzedowy Wojewd6dztwa Mazowieckiego Nr 184 poz. 4900 z dnia 29 paidziernika 2010r.)

|Isze stanowi zalacznik

| do wypisu | wyrysu z MPZP
| P { ?J"‘CA BURJNIISIi{Z"*
RiPP . $128, ASS. L0 L A

z dnia . 2018 -10--15




UCHWALA NR 314/XLIII/10
RADY MIEJSKIEJ W ZUROMINIE

z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ZUROMIN

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2001r. Nr 142 poz. 1591, z pozn. zm. Dz. U. 22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 1 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 22006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 1.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420 1 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 1 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. N 80, poz. 717 2 pézn. zm. Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.
41 i Nr 141, poz. 1492; 22005 r. Nr 113, poz. 954 1 Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635:2 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr
24, poz. 124 iNr 75, poz.474), zgodnie zuchwala nr 159/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 26
kwietnia 2004 r. w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zuromin, uchwala si¢, co nastgpuje:

DZIAL 1.
PRZEPISY OGOLNE
Rozdzial 1.

Zakres obowigzywania planu.

§ 1. Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin zwany dalej planem,
obejmujacy obszar okreslony granicg na rysunku planu.

§ 2. |. Stwierdza si¢ zgodnos¢ planu z ustaleniami ,studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zuromin” uchwalonego przez Rade Miejska w Zurominie uchwata nr
173/XXVI1/08 Rady Miejskiej w Zurominie zdnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zuromin.

2. Granica planu okreslona zostala na rysunku planu.
3. Rysunek planu w skali 1: 2000 stanow1 zatacznik nr 1 do ninigjsze) uchwaly 1 jest jej integralng czescia.

4. Rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej
uchwaly i jest jej integralng czgscia.

5. Rozstrzygnigeie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zalacznik nr 3 do ninicjszej
uchwaly i jest jej integralng czg¢écia.

6. Ustalenia planu obowigzuja na obszarze wyznaczonym granica planu.
§ 3. 1. W planie okresla sig:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony 1 ksztaltowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspofczesnej,
5) wymagania wynikajace z ksztalttowania przestrzeni publicznych,

6) parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie zabudowy,
gabaryty obiektow 1 wskazniki intensywnosci zabudowy,
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7) szczegolowe zasady i warunki podziatu nieruchomosci objetych planem,

8) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakazy
zabudowy,

9) zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,
10) sposoby 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

I1) stawki procentowe, stuzace naliczeniu jednorazowe] oplaty ztytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
spowodowanego uchwaleniem planu.

2. Nie okresla si¢ granic isposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odregbnych wtym terenéw gorniczych, atakze narazonych na
nicbezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, poniewaz nie dotycza obszaru planu.

§ 4. |. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczajace terendéw drog docelowo nie majacych potaczenia w ruchu kotowym,
4) obowiazujace linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
7) granica strefy archeologicznej,
8) ciagi zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,
9) zespoly zieleni 1 urzadzen rekreacyjno-sportowych towarzyszacych zabudowie,
10) granica obszaru przestrzeni publicznej,
11) sciezki rowerowe,
12) ustugi w parterach,
13) strefy ochronne linii elektroenergetycznej 110 kV,
14) lokalizacja stacji transformatorowych,
15) proponowane podziaty na dziatki,
16) symbole terenow funkcjonalnych.

2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa oznaczeniami o charakterze informacyjnym
1 oznaczeniami wskazujacymi stan prawny wynikajacy z przepisow odrebnych:

1) granica administracyjna miasta,

2) obiekty znajdujace si¢ w ewidencji zabytkow,
3) obiekty wpisane do rejestru zabytkow,

4) strefa ochrony bezposredniej ujecia wody,

5) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.

3. Liniowe oznaczenia graficzne takie jak: granica planu, granica miasta oraz oznaczenia wyznaczajace granice
stref, biegnace na rysunku planu wzdtuz linii podziatléw geodezyjnych lub linii rozgraniczajacych nalezy traktowac
jako oznaczenia biegnace po tych liniach.

§ 5. llekro¢ w przepisach ninigjszej uchwaty jest mowa o:

1) adaptacji zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ mozliwos¢ zachowania istnicjacej zabudowy
w dotychczasowym uzytkowaniu z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowa lub nadbudowa tej zabudowy jest
mozliwa wylacznie przy zachowaniu zgodnosci z ustaleniami planu dotyczacymi terenu, na ktérym potozona
jest ta zabudowa,
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2) gromadzeniu odpadéw — rozumie si¢ przez to czasowe przetrzymywanie odpadéow do czasu usunigcia ich przez
odpowiednie jednostki,

3) sktadowaniu odpadow — rozumie si¢ przez to lokalizacj¢ miejsc lub obiektow nie zwiazanych z gromadzeniem
odpadow a stuzacych ich docelowemu przetrzymywaniu,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczona na rysunku planu, poza ktéra
nic wolno wyprowadza¢ plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkow, nieprzekraczalna linia
zabudowy nie dotyczy przebudowy inadbudowy budynkow istniejacych, poza ta lini¢ moga wykraczaé:
balkony, schody zewngtrzne, gzymsy, daszki nad wejsciem pod warunkiem, Zze laczna ich powierzchnia
w rzucie ni¢ bedzie wigksza niz 4 m2,

5) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie wyznaczong na rysunku planu, poza ktorg nie
wolno wyprowadzaé plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkow oraz wzdluz ktorej trzeba sytuowac
jedna z elewacji obicktu, obowiazujaca linia zabudowy nie dotyczy:

a) budynkow gospodarczych 1 garazy realizowanych w odleglosci wigkszej niz 25 m od tej linii w glab terenu
na ktérym jest wyznaczona ta linia,

b) przebudowy i1 nadbudowy budynkow istnigjacych,

¢) takich clementow budynkow jak: balkony, schody zewngtrzne, gzymsy, daszki nad wejsciem pod
warunkiem, ze laczna ich powierzchnia w rzucie nie bedzie wigksza niz 8 m2,

6) poddaszu uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacj¢ z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludz1 znajdujaca si¢ bezposrednio pod konstrukcja dachu budynku,

7) budynek w zabudowie blizniaczej — budynek, w ktorym jedna ze scian zewnetrznych przylega do drugiego
budynku o podobnych gabarytach, a pozostale trzy elewacje usytuowane sa swobodnie,

8) budynek w zabudowie szeregowej — budynek, w ktorym dwie Sciany zewnetrzne przylegaja do sasiednich
budynkow, adwie stanowig przednig 1tylna elewacje, w przypadku skrajnego budynku w zabudowie
szeregowe] jedna sciana zewngtrzna przylega do sasiedniego budynku, a pozostale stanowia elewacje,

9) miejsca postojowe — rozumie si¢ przez to micjsca parkingowe urzadzone w poziomie terenu lub stanowiska
w garazach, ktore nalezy realizowac¢ wylacznie na terenie do ktorego inwestor posiada tytul prawny,

10) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren funkcjonalny dla ktorego obowigzujq ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczajacymi oraz okreslony symbolem zgodnie z rysunkiem planu,

I 1) uciazliwosci — nalezy przez to rozumieé¢ dzialanie uznawane za uciazliwe lub ponad normalne wg
obowiazujgcych norm i przepisow odrebnych,

12) urzadzeniu pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ wyposazenie techniczne drog, atakze oznakowanie
stuzace organizacji ruchu drogowego, ckrany akustyczne, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i1 obrony
cywilnej, urzadzenia shuzace informacji o terenic oraz lokalizacji ogélnodostepnych aparatéw telefonicznych,

13) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelka dziatalnos¢, ktora odplatnie lub nicodplatnie stuzy do
zaspokajania potrzeb ludnosci,

14) produkcja roslinna — nalezy przez to rorumie¢ wszelkg produkeje lub uprawe produktéow roslinnych rolnictwa
zgodnie z PKWiU oraz przepisami odrgbnymi,

15) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumiec ustugi, kidre nie kwalifikuja si¢, zgodnie z przepisami
odrgbnymi, do przedsigwzigc, ktdre moga potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

16) ustugach uciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ushugi, ktore moga zostac zakwalifikowane, zgodnie
z przepisami odrgbnymi, do przedsigwzigé, kiore moga potencjalnie lub zawsze znaczgco oddzialywaé na
srodowisko,

17) wskazniku intensywnosci zabudowy, w skrocie w.iz. — nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ stosunku
powierzchni  catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow istniejacych
i lokalizowanych na danej dzialce inwestycyjnej do powierzchni catkowitej tej dziatki,

18) dzialce inwestycyjnej — nalezy przez to rozumie¢ calosé lub cz¢s¢ dziatki budowlancj objete) wnioskiem
o pozwolenie na budowe,
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19) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumiec grunt rodzimy, ktéry pozostaje niczabudowany
powierzchniowo lub kubaturowo w glab gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiacy nawierzchni dojazdow
1 dojs¢ pieszych, nieutwardzony, pokryty trwalg roslinnoscig lub uzytkowany rolniczo.

DZIALIL.
USTALENIA OGOLNE
Rozdzial 1.
Ustalenia dotyczgce przeznaczenia terenow, zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz
wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 6. 1. Wyznacza si¢ nastgpujace tereny funkcjonalne oznaczone odpowiednimi symbolami oraz ustala si¢
nastgpujace ich przeznaczenie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: MN1, MN2, MN3,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczone symbolem MNU1, MNU2,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: MW1, MW2,

4) tereny ustug nieuciazliwych ztowarzyszaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczone symbolem
UMNI, UMN?2,

5) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami: U1, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8,
6) tereny obiektow produkcyjnych, skltadow i magazynow, oznaczone symbolem P1, P2, P3,
7) tereny zaplecza komunikacji samochodowej, oznaczone symbolami: KS1, KS2, KS3, KS4,
8) tereny produkgji roslinnej, oznaczone symbolem RU1, RU2,

9) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM,

10) tereny rolne, oznaczone symbolem R,

11) tereny ogrodow dziatkowych, oznaczone symbolem ZD,

12) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami: ZP1, ZP2,

13) tereny cmentarzy, oznaczone symbolami: ZC1, ZC2,

14) tereny lesne, oznaczone symbolem ZL,

15) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: W, K, E, G, C,

16) tereny drog publicznych, oznaczone symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D,

17) tereny drog wewngtrznych, oznaczone symbolem KDW,

18) tereny ciagow pieszo-rowerowych, oznaczone symbolem CP.

2. Cechy szczegotowe terendéw wyrdznionych numerem w ramach tego samego przeznaczenia okreslone sa
w ustaleniach szczegotowych planu.

3. Na wszystkich terenach funkcjonalnych dopuszcza sig zachowanie istniejgcej zabudowy.
§ 7. Wyznacza si¢ jako tereny przeznaczone do realizacji celow publicznych nastgpujace tereny:
1) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami: U3, U4, U5, U7,
2) teren zaplecza komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS4,
3) tereny drog publicznych oznaczone symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D,
4) tereny ciagow pieszo-rowerowych, oznaczone symbolem CP.
§ 8. Ustala si¢ nast¢pujace zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:
1) reklamy w formie wolnostojacych urzadzen trwale zwiazanych z gruntem:
a) nic mogg by¢ umieszczane w odlegltosci mniejszej niz 3 m od krawedzi jezdni,

b) lokalizowane w liniach rozgraniczajacych terenow drog publicznych nalezy uzgadnia¢ 7 zarzadca drogi i nie
mogg mie¢ wigeej niz 5 m wysokosci,
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¢) lokalizowane na terenach funkcjonalnych nie moga mie¢ wigcej niz dopuszczalna wysokos¢ zabudowy,

2) reklamy w formie statych tablic istatych urzadzen reklamowych moga by¢ umieszczane na elewacjach
budynkow jesli ich powierzchnia ma nie wigcej niz 0.5 m2 lub migjsce na reklamg zostalo wyznaczone
w projekcie budowlanym budynku,

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ reklam iznakéw informacyjno-plastycznych w powiazaniu z elementami male)
architektury.

§9. 1. Wyznacza si¢ obszar przestrzeni publicznej, ktorego teren okresla si¢ na rysunku granica obszaru
przestrzeni publicznej.

2. W obszarze przestrzeni publicznej nalezy:

1) zachowa¢ jako ogolno dostgpne tereny zieleni urzadzonej, tereny parkingow urzadzonych w poziomie terenu
oraz tereny drog,

2) tworzy¢ miegjsca sprzyjajace gromadzeniu si¢ osob, poprzez zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem
elementéw malej architektury oraz réznorodnych form nawierzchni, kompozycji roslinnych i oswietlenia
podkreslajacego cechy miejsca.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

§ 10. 1. Wskazuje si¢ obickt objety ochrona oznaczony na rysunku planu, budynek kosciofa parafialnego pod
wezwaniem Sw. Antoniego wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 55/76-291/61 WA. Bez zezwolenia
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie wolno:

1) prowadzié prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku,
2) wykonywac robot budowlanych w otoczeniu zabytku,

3) prowadzic¢ badan konserwatorskich zabytku,

4) prowadzi¢ badan architektonicznych zabytku,

5) prowadzic¢ badan archeologicznych w otoczeniu zabytku,

6) przemieszczac zabytku,

7) dokonywac podziatu zabytku,

8) zmienia¢ przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku,

9) umieszczaé na zabytku tablic, reklam oraz napisow z wyjatkiem znakow informujacych o tym, 1z zabytek ten
podlega ochronie,

10) podejmowa¢ innych dziatan, ktore mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu
zabytku.

2. Obejmuje si¢ ochrong nastgpujace budynki oznaczone na rysunku planu znajdujace si¢ w ewidencji
zabytkow:

1) budynki przy ulicy Kosciuszki nr 7, 30, 36/38, 40, 44/46, 48, 70,

2) budynki przy ulicy Lidzbarskiej nr 1A i 1B,

3) budynek przy ulicy Matachowskiego nr 11,

4) budynki przy ulicy Mlawskie) nr 21, 22, 25, 35,

5) budynki przy placu Jozefa Pilsudskiego nr 8, 14, 16,

6) budynek przy ulicy Warszawskiej nr 29,

7) budynki przy placu Biskupa Wetmanskiego nr &, 21, 25, 49, 53, 55, 63,
8) budynek przy ulicy Wiadrowskiej nr 4,

9) budynki przy placu Wolnosci nr 6, 21, 24, 31/32, 36,

10) budynki przy ulicy Zamojskiego nr 2, 6, 13, 15, 45, 56,
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11) budynki przy ulicy Zielony Rynek nr 2, 3, 4, 5, 6.

3. Bez pozwolenia wilasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znajdujacych sie w ewidencji
zabytkow nie wolno przerabia¢, przebudowywaé, odnawia¢, rekonstruowaé, konserwowaé, zabudowywac,
odbudowywac, zdobi¢, uzupeknia¢, rozkopywaé ani dokonywaé zadnych innych zmian.

4. Wszystkie inwestycje zwigzane z obiektami, ktore znajduja si¢ w ewidencji zabytkow oraz lokalizowanie na
tych obiektach tablic iurzadzen reklamowych powinny mie¢ pozwolenic Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

5. W przypadku rozbiorki lub znacznych przcksztalcen budynkow znajdujacych si¢ w ewidencji zabytkow,
wymaga si¢ wykonania karty ewidencyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.
6. Nalezy zachowa¢ lokalizacje, w ich obecnym migjscu sytuowania, wszystkich zabytkéw malej architektury
takich jak: kapliczki przydrozne, krzyze, pomniki, miejsca pamigci.
§ 11. 1. Wyznacza sig strefe ochrony konserwatorskiej — ochrony historycznego rozplanowania i zabytkowych
elementow przestrzennych — okreslong granicami na rysunku planu.
2. W strefie ochrony konserwatorskiej:
1) nalezy zachowac historyczne rozplanowanie ulic i placow,
2) nowa zabudowa powinna nawiazywac do charakteru i skali zabudowy historycznej,

3) inwestycje wymagajace zgloszenia lub pozwolenia na budowe powinno si¢ realizowa¢ po uprzednim
zaopiniowaniu przez whasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 12. 1. Wyznacza sig strefg archeologiczng okreslong granicami na rysunku planu.
2. W obrgbie strefy archeologicznej nakazuje sig:

1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich dzialan budowlanych przez shuzb¢ konserwatorska oraz kazdorazowo
wystgpowanie o szczegolowe wytyczne konserwatorskie iopinie przed podjeciem jakichkolwick robot
ziemnych,

2) konieczno$¢ przeprowadzenia badan ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzajacych proces przygotowania
inwestycji, w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objetym granicami strefy.
Wiasciciele, uzytkownicy terenu lub inwestorzy zobowigzani sa do zawiadomienia stuzby ochrony zabytkow
o podjeciu dziatan inwestycyjnych zwiazanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesigcznym
wcelu umozliwienia wykonania archeologicznych badan ratunkowych oraz zsynchronizowania robot
inwestycyjnych z nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

3. Rozpoczecie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji w obrgbie strefy archeologicznej uzaleznia
si¢ od uzyskania stosownego zezwolenia od stuzby ochrony zabytkéw.
Rozdzial 3.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§13. 1. W celu zmnigjszenia ucigzliwosci terenow komunikacji, podwyzszenia standardow krajobrazowych
wskazuje si¢ na rysunku planu lokalizacj¢ ciagdéw zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej 1 krajobrazowe;.

2. W miejscach, w ktorych wskazano lokalizacje¢ ciagow zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,
ustala si¢ nastgpujace nakazy i zakazy:

1) nakazuje si¢ zachowanie istni¢jacego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycinki
Jednostek chorych lub samosiejek i uzupetnieniu ich poprzez wprowadzenic nasadzen podnoszacych walory
uzytkowe i przestrzenne skupisk zieleni

2) zagospodarowanie terenu przy tych zespolach zieleni musi umozliwia¢ migracje drobnych zwierzat,

3) nakazuje si¢ uwzglednianie tych zespotow zieleni w projektach zagospodarowania nowych inwestycji poprzez
uzupehnienia istniejacych zespotow oraz tworzenie nowych.

§ 14. [. W celu podwyzszenia standardow przestrzennych wskazuje si¢ na rysunku planu lokalizacje zespotow
zieleni i urzadzen rekreacyjno-sportowych towarzyszacych zabudowie.

2. W miejscach, wktérych wskazano lokalizacj¢ zespolow zieleni iurzadzen rekreacyjno-sportowych
towarzyszacych zabudowie ustala si¢ nastgpujace nakazy 1 zakazy:
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1) nakazuje si¢ zachowanie istnicjacego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycinki
jednostek chorych lub samosiejek i uzupehieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzen podnoszacych walory
uzytkowe i przestrzenne skupisk zieleni,

2) zakazuje si¢ realizacji nawierzchni zwiazanych z obstuga komunikacji samochodowe;,
3) zakazuje sie realizacji jakichkolwiek budynkow,
3. W celu ochrony $rodowiska, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi, ustala si¢ nastgpujace nakazy i zakazy:
1) szkodliwe oddzialywanie na srodowisko wytwarzane przez inwestora winno zamyka¢ si¢ na terenie dziatki
inwestycyjnej na jakiej jest wytwarzane i do ktorej inwestor posiada tytul prawny,
2) nie dopuszcza si¢ na obszarze objetym granicg planu prowadzenia ferm zwierzat futerkowych,

3) lokalizacje wszystkich obiektow o wysokosci 50 m nad poziom terenu i wyzszych, na obszarze objetym
granicg planu, wymagaja uzgodnienia z Gloéwnym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego.

§ 15. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska przed hatasem 1 wibracjami:

1) nalezy dazyé do ograniczenia ucigzliwosci akustycznych pochodzacych ze zrodet hatasu o natezeniu
ponadnormatywnym, glownic na obszarach zamieszkatych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmiang
technologii 1 urzadzen,

2) hatas i wibracje przekraczajace dopuszczalne poziomy nie moga si¢ga¢ poza obreb dziatki, na ktorej sa
wytwarzane.

2. W zagospodarowaniu terenow nalezy stosowa¢ normy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
zawarte w przepisach odrgbnych. Dla terenéw objetych planem ustala si¢ dopuszczalne poziomy halasu wedtug
nastepujacej klasyfikacji rodzaju terenu zgodnie z przepisami odrgbnymi:

1) tereny oznaczone symbolami: MNI, MN2, MN3, MWI1, MW2 jako tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowa,
2) teren oznaczony symbolem US jako tereny przeznaczone pod szpitale 1 domy opieki spoleczne,

3) teren oznaczony symbolem U4 jako tereny przeznaczone pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci 1 mlodziezy,

4) tereny oznaczone symbolem U7 jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5) tereny oznaczone symbolami: MNUI, MNU2, UMNI, UMN2, RUI, RU2, RM jako tereny przeznaczone na
cele mieszkaniowo-ustugowe.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§ 16. Jako podstawowa sie¢ komunikacji drogowej ustala si¢ nastgpujace tereny, wyznaczone liniami
rozgraniczajacymi i oznaczone zgodnie z rysunkiem planu nastgpujacymi symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-
D.

§ 17. Jako sie¢ drog shuzacych do powiazan z zewngtrznym, ponad lokalnym, ukltadem komunikacyjnym ustala
si¢ tereny drog publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami: KD-G 1 KD-Z.

§ 18. 1. Jako uzupelniajaca sie¢ komunikacji ustala si¢ tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolem KDW,
ciagi pieszo — rowerowe oznaczone symbolem CP, $ciezki rowerowe oznaczone liniowo na rysunku planu
przebiegiem $ciczek rowerowych oraz drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-rowerowe 1 sciezki rowerowe realizowane
na terenach funkcjonalnych.

2. Dopuszcza si¢ realizacjg, poza wyznaczonymi na rysunku planu, drog wewnetrznych, ciagow pieszo-
rowerowych oraz sciezek rowerowych na poszczegolnych terenach funkcjonalnych zgodnie z ustaleniami planu
i przepisami odrgbnymi.

§ 19. 1. Zakazuje si¢ budowy zjazdow z terenow drog oznaczonych symbolami KD-G, z zastrzezeniem §125
pkt 4.

2. Zakazuje si¢ wlaczen drog wewnetrznych do drog oznaczonych symbolami KD-G.
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3. Dopuszcza si¢ zachowanie, remonty, modernizacje i przebudowy, istniejacych w dniu uchwalenia planu,
zjazdow 1 wlaczen drog wewnetrznych, z zastrzezeniem ust.4.

4. W przypadku realizacji drog serwisowych w liniach rozgraniczajacych drogi KDG istnigjace zjazdy
i wlaczenia drog wewnetrznych powinny zosta¢ wiaczone do tych drog serwisowych.

§ 20. Ustala si¢ nastgpujace warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) dla nizej wymienionych funkcji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w najwigkszej liczbie catkowitej, nie
mniejszej niz |, wynikajacej z jednego z nastgpujacych wskaznikow:

a) | miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 100 m2 powierzchni uzytkowej ushug,
b) 2 micjsca postojowe na kazdych 10 zatrudnionych,

¢) I migjsce postojowe na 10 m2 powierzchni sprzedazy w przypadku ustug handlu,
d) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcji w obicktach gastronomii,

¢) minimalnie 1 miejsce postojowe na | lokal mieszkalny,

2) dopuszcza si¢ odstgpstwa od przyjetych wskaznikow dla inwestycji dotyczacych istnigjacych budynkow nie
zmieniajacych ilosci ich lokali mieszkalnych 1powierzchni ustug, aw przypadku handlu powierzchni
sprzedazy,

3) dopuszcza si¢ obnizenie wskaznikow o 50% przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dzialkach wydzielanych
dla zabudowy istniejacej.

Rozdzial 5.
Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
§ 21. 1. Sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne
w szczegolnosci przez tereny drog publicznych oraz tereny ciagéw pieszo-rowerowych.
2. Realizacja sieci 1urzadzen infrastruktury technicznej na terenach drog publicznych, wymaga uzgodnienia
z zarzgdcami tych drog.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci infrastruktury technicznej poza terenami
przeznaczonymi na cele publiczne.

4. Dopuszcza sig realizacjg sieci infrastruktury technicznej na terenach drég wewnetrznych.

5. Dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek dla potrzeb lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej na catym
obszarze objetym planem.

6. Zabudowa dotyczaca obicktow obstugi techniczne) realizowanych na obszarze opracowania poza terenami
oznaczonymi symbolami: W, K, E, G, C powinna by¢ realizowana jako elementy wbudowane, razem z obicktami
budowlanymi odpowiadajacymi przeznaczeniu tych terenow.

7. Dopuszcza si¢ na obszarze planu realizacje stacji bazowych telefonii komorkowej, spelniajacych wymagania
przepisow odrebnych, pod warunkiem, ze nie wymagaja one instalacji na noworealizowanych wolno stojacych
masztach lub noworealizowanych konstrukcjach wiezowych.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) nakaz docelowego zaopatrzenia w wode sieciami magistralnymi ze stacji uzdatniania wody, ktore
zlokalizowane sa przy ulicy Wyzwolenia 1 Warszawskiej w Zurominie,

2) nakaz posiadania przez wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przylacza
wodociagowego umozliwiajacego pobor wody zgodny z funkcja i sposobem zagospodarowania.

§ 23. W zakresie odprowadzenia scickow bytowo-komunalnych 1 wod opadowych ustala sig:

I) nakaz docelowego odprowadzania scickow sanitarnych siecia kanalizacji do oczyszczalni scickow
w Zurominie zlokalizowanej przy ulicy Okreine;j,

2) dopuszczenie na terenach: Pl, P2, P3, RUI, RU2 iR lokalnych iindywidualnych systemow utylizacji
scickow,
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3) docelowy nakaz posiadania przez wszystkiec budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
przylaczy kanalizacyjnych umozliwiajacych odprowadzenie Sciekow sanitarnych. Dopuszcza si¢ do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej budowg¢ szczelnych atestowanych zbiornikow bezodptywowych lub
przydomowych atestowanych oczyszczalni scickow, jednak nakazuje sig ich likwidacj¢ po wybudowaniu siect,

4)nakaz wyposazenia zrzutow wod opadowych znawierzchni utwardzonych, podjazdéw 1 parkingow
o powierzchni powyzej 100 m2, w urzadzenia podczyszczajace na wylotach, przy czym przed wystapieniem
o pozwolenic na budowe nalezy uzgodni¢ rozwiazania dotyczace oczyszczania iodprowadzania sScickow
deszczowych ztych nawierzchni z odpowiednimi stuzbami ochrony srodowiska Urzedu Gminy 1 Miasta
w Zurominie,

5) nakaz odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzonych drog do kanalizacji deszczowej lub
istniejacych rowow po uprzednim ich podczyszczeniu,

6) nakaz ewentualnego odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych drég do studni chlonnych po
uprzednim ich podczyszczeniu i pod warunkiem uzyskania zgody wydzialu ds. ochrony srodowiska Urzedu
Gminy 1 Miasta w Zurominie.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sig:

|)nakaz posiadania przez wszystkic budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zrodet
dostarczania ciepla w stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja. Jako zrodlo
energii cieplnej nalezy stosowaé gaz, energig elektryczna, olej opalowy o niskiej zawartosci siarki, odnawialne
zrodha energii lub inne ekologiczne zrodta energii,

2) dopuszczenie stosowania innych nosnikow energetycznych pod warunkiem Ze, beda stosowane w urzadzeniach
majacych odpowiednie atesty lub $wiadectwa ekologiczne i zapewniajacych standardy emisji dopuszczone
w przepisach odrgbnych.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) nakaz rozbudowy sieci gazowej zgodnic z przepisami odrgbnymi, w szczegolnosci w zgodzie z przepisami
dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz na warunkach okreslonych
przez operatora sieci,

2) nakaz sytuowania gazociagow sredniego cisnienia w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od ogrodzen,
3) nakaz lokalizowania szafek gazowych w linii ogrodzenia.
§ 26. W zakresie zaopatrzenia w energig¢ elektryczng ustala sig:

1) nakaz posiadania w budynkach przylacza elektroenergetycznego umozliwiajacego pobor energii elekirycznej
w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkeji,

2) sie¢ elektroenergetyczna szczegolnie sredniego i niskiego napigcia powinna byc realizowana jako podziemna,

3) rozwoj systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna polegaé bedzie na odbudowie, przebudowie i modemizacji
istnicjacych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, atakze na
odbudowie, przebudowie, modernizacji iwymianie istniejacych stacji rozdzielczych, transformatorowych
i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,

4) jako rozwiazanie preferowane prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napigciach po oddzielnych
trasach; dopuszcza si¢ jednak w uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych
napowietrznych linii SN i nN na wspolnych shupach,

5) przylaczenic obiekiow do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen elekiroenergetycznych,
powstala w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym rowniez wynikajacego ze
zmiany przeznaczenia terenu) zistniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi bedzie si¢ odbywac
w uzgodnieniu ina warunkach okreslonych przez wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego
wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

6) powiazania sieci elekiroenergetycznej z istniejaca infrastruktura energetyczng nalezy realizowac¢ na podstawie
projektow technicznych realizowanych w oparciu o warunki przytaczenia wydane przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne na wniosek Podmiotu Przytaczanego,

7) nakaz uwzglednienia w planach zagospodarowania poszczegélnych nieruchomosci oraz dzialek rezerwaci
miejsc dla lokalizacji ewentualnych linii, stacji iprzylaczy oraz innych elementow infrastruktury
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clektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia w energi¢ elektryczna realizowanych na tych terenach
budynkow i budowli,

8) lokalizacj¢ nowych stacji transformatorowych w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, w uzasadnionych
technicznie lub ckonomicznie sytuacjach dopuszcza sie:

a) rezygnacj¢ z lokalizacji wskazanych na rysunku planu,
b) inne lokalizacje stacji.
§ 27. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢:

I) nakaz usuwania odpadéw w ramach zorganizowanego io powszechnej dostepnosci komunalnego systemu
zbierania 1 usuwania odpadow stalych,

2) nakaz zabezpieczenia mozliwosci segregowania odpadéw w miejscu zbiorki zgodnie z przepisami odrgbnymi,
3) nakaz wyznaczenia na kazdej dzialce budowlanej miejsca do gromadzenia odpadow,

4) mozliwos¢ realizacji zbiorczych migjsc na pojemniki umozliwiajace sclektywna zbiorke odpadow
obstugujacych kilka dzialek budowlanych,

5) nakaz wyznaczenia, na terenach MW1 1 MW2 dla wydzielonych lokali ustugowych, miejsca do selektywnej
zbiorki odpadéw niezaleznie od migjsc zbiorki odpadéw dla funkcji mieszkaniowych.

Rozdzial 6.
Ustalenia dotyczace zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci

§ 28. Nakazuje si¢ podzialy dzialek zgodne z ustaleniami szczegolowymi planu oraz przepisami odrgbnymi.

§ 29. Dziatki lub zespoly dzialek, ktorych ksztalt, wielkos¢, struktura wlasnosciowa, dostgp do drog
publicznych 1 infrastruktury, uksztattowanie 1 pokrycie, utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami planu moga by¢ scalone i podzielone lub polaczone iponownie podzielone, przy czym podziaty
musza by¢ zgodne z ustaleniami szczegétowymi planu.

§ 30. Zakazuje si¢ podziatéw dzialek w wyniku ktorych moze powstaé dziatka, ktérej dostgp do drogi
publicznej stanowi wytacznie droga oznaczona symbolem KD-G.

§ 31. Wszelkie podzialy dzialek, ktore stykaja si¢ bezposrednio z terenem drogi oznaczonej symbolem KD-G,
nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu opinii zarzadey drogi wojewodzkie;j.
DZIAL I11.
USTALENIA SZCZEGOLOWE.
Rozdzial 1.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami
MNI1, MN2, MN3

§ 32. 1. Tereny oznaczone symbolami MN1, MN2, MN3 przeznacza si¢ na realizacjg i utrzymanie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami MNI, MN2, MN3 realizacj¢ ustug nieuciazliwych
wbudowanych w budynki mieszkalne oraz funkcji towarzyszacej takicj jak: garaze, micjsca postojowe,
infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojscia i dojazdy, ogrodzenia i mata architektura.

§ 33. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢
nastgpujacy podzial:

1) tereny oznaczone symbolami MNI przeznaczone sa na realizacj¢ i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej w budynkach wolnostojacych,

2) tereny oznaczone symbolami MN2 przeznaczone sq na realizacj¢ i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej intensywnej, szeregowej lub blizniaczej,

3) tereny oznaczone symbolami MN3 przeznaczone sa na realizacj¢ i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej ekstensywnej.

§ 34. Na terenach oznaczonych symbolami MN 1, MN2, MN3 obowiazuje zakaz:

1) lokalizowania ustug uciazliwych,

Id: GWKGB-JVFQC-ILPC-RKUOL-XTIGI, Podpisany
] AINTT VI | 7 *
6323455, 201€

M10 A. &=
LUig = Iy-

U= 15

Z dnia




a) 15 m - dla terendow oznaczonych symbolem UMNI
b) 12 m - dla terenow oznaczonych symbolem UMN2,
3) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy:
a) 3 - dla terenow UMNI,
b) 3 - dla terenow UMN2 w tym ostatnia jako poddasze uzytkowe,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej:
a) 20% dla terenu UMNI,
b) 40% dla terenu UMN2,
5) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 160 cm.

§ 59. Dla terenow UMNI1, UMN2 ustala si¢ stawke procentowg stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu, w wysokosci 30%.

Rozdzial 5.
Przeznaczenie, zagospodarowanic i zabudowa terenéw uslug oznaczonych symbolami: U1, U2, U3, U4, U5,
Ue, U7, US.

§ 60. 1. Tereny oznaczone symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 przeznacza si¢ na realizacj¢
i utrzymanie ustug nieuciazliwych.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8 realizacj¢ funkeji
towarzyszacej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, mieszkania,
dojscia idojazdy, ogrodzenia 1 mata architektura. Na terenie U2 przy ulicy Zamojskiego oraz na terenie U2
polozonym na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkowa dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustug zwiazanych z dystrybucja
paliw.

§ 61. Na terenach zabudowy uslugowej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy
podzial:

1) tereny oznaczone symbolami Ul przeznaczone sa na realizacjg i utrzymanie ustug nicuciazliwych,

2) tereny oznaczone symbolami U2 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanie ushug nieuciazliwych, skladow
1 drobnej wytworczoscl,

3) tereny oznaczone symbolami U3 przeznaczone sg na realizacj¢ 1 utrzymanie uslug administracji publicznej
i bezpieczenstwa,

4) tereny oznaczone symbolami U4 przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanie ustug publicznych z zakresu
oswiaty,

5) tereny oznaczone symbolami U5 przeznaczone sa na realizacj¢ 1utrzymanie ushug publicznych z zakresu
ochrony zdrowia,

6) tereny oznaczone symbolami U6 przeznaczone sg na realizacjg 1 utrzymanie ustug kultu religijnego,

7) tereny oznaczone symbolami U7 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanie ustug sportu 1 rekreacji,

8) tereny oznaczone symbolami U8 przeznaczone s na realizacj¢ 1 utrzymanie drobnych ustug nieucigzliwych.
§ 62. Na terenach oznaczonych symbolami U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 wprowadza si¢ zakaz:

1) lokalizowania ustug uciazliwych, z wyjatkiem terenow U2 gdzie dopuszcza si¢ realizacje ustug zwiazanych
2 obrobka drewna 1 materialow drewnopochodnych, ustug zwigzanych z obstuga srodkéw transportu i maszyn
rolniczych oraz na terenic U2 przy ulicy Zamojskiego i na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkowa gdzie
dopuszcza si¢ ustugi zwiazane z dystrybucja paliw,

2) lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy przekraczajace) 1000 m2,

3) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1uzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenéow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem,
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4) dystrybucji takich towarow jak: gaz, paliwa ptynne, z wyjatkiem terenu U2 przy ulicy Zamojskiego i na rogu
ulicy Lidzbarskiej z ulica Dziatkowa, oraz inne substancje niebezpieczne za wyjatkiem gazu rozprowadzanego
podziemng siecia gazowa bezposrednio do odbiorcow,

5) lokalizacji wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej,
6) budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych,
7) sktadowania jakichkolwick odpadow.

§ 63. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 wcelu wydziclenia dziatki
budowlanej nakazuje si¢ spelnienie nast¢pujacych warunkow zagospodarowania terenu:

1) zapewnic dostgp do drogi publicznej,
2) zapewni¢ mozliwos¢ wykonania prawidlowych dojs¢ 1 dojazdow do budynkow,
3) zapewni¢ mozliwos¢ wykonania miejsc postojowych dla samochodéw w ilosci okreslonej w § 20,
4) zapewni¢ mozliwos¢ wydzielenia miejsc do wlasciwego gromadzenia odpadow,
5) zapewni¢ mozliwos¢ przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej,
6) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 100 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U8, .
b) 1000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U1, U3, U5,
c¢) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U2, U4, U6,
d) 3000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami U7,
7) minimalny kat polozenia granic dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 600 do 900,
8) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej:
a) 6m na terenach U8,
b) 20m na terenach Ul, U3, U6,
¢) 30m na terenach U2, U4, U5, U7,

9) dopuszcza si¢ mniejsza powierzchni¢ dzialek oraz inny kat polozenia granic dziatek iinng szeroko$é frontu
dziatek niz okreslone w pkt 6), 7) i 8) dla dzialek istnicjacych przed wejsciem w zycie planu lub wydzielanych
dla istnigjacych budynkow lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczajacymi ustalonymi w planic pod
warunkiem zachowania pozostatych wymogow planu,

10) dopuszcza si¢ dla dzialek nie przylegajacych bezposrednio do drogi publicznej stosowanie innego kata
polozenia granic dzialek 1 innej szerokosei frontu dziatek niz ustalone w pkt 7) i 8). .
§ 64. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8, ustala si¢ nastgpujace

szczegotowe warunki, zasady 1 standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach oznaczonych symbolami Ul, U3, U4, U5, U7 mieszkania moga by¢ realizowane wylacznie jako
wbudowane w zabudowe ustugowa 1 nie moga stanowic¢ wigcej niz 25% powierzchni uzytkowej budynku,

2) na jednej dzialce powierzchnia uzytkowa funkcji mieszkaniowej nie moze przekraczaé 200 m2,

3) dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolem U6 realizacj¢ funkcji mieszkalnych jesli jest ona zwiagzana
z funkcjonowaniem obicktow podstawowego przeznaczenia terenu,

4) budynki nalezy lokalizowac¢ na obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu,
zgodnie z rodzajem danej linii,
5) na terenach U8 dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkow bezposrednio na granicy dzialki,

6) w budynkach na terenach U1l 1 U3 w migjscach wskazanych na rysunku planu jako ushugi w parterach nakazuje
sig:
a) realizacj¢ co najmniej 50% powierzchni uzytkowej parteru jako ustug przy czym nakaz ten nie dotyczy
inwestycji zwigzanych z obiektami zabytkowymi
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b) realizacj¢ eclewacji parteru od strony ulicy z wigksza iloscia przeszklen wyrézniajaca si¢ od innych
kondygnacji,

c) zapewnienie dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych, zaleca si¢ lokalizacj¢ wejsé do lokali ustugowych od
strony ulicy w poziomie chodnika,

7) polacie dachu na jednym obickcie budowlanym musza mieé¢ jednakowy spadek od 25° do 45° za wyjatkiem
terenow U2 1 U7,

8) pokrycie dachow dachowka ceramiczna lub materiatami dachéwko podobnymi.

§ 65. Na terenach oznaczonych symbolami Ul, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, ustala si¢ nastgpujace wskazniki
liczbowe dotyczace warunkow, zasad i standardow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla
kazdej dziatki budowlanej:

1) maksymalny w.i.z.:
a) 1,5 - na terenach oznaczonych symbolami U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8,
b) 0.6 - na terenach oznaczonych symbolem U7,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy od terenu do najwyzej potozonego elementu dachu:
a) 8m na terenach U8,
b) 15m na terenach Ul, U2, U3, U4,
¢) 18m na terenach U5,
d) 20m na terenach U6 i U7 przy czym dopuszcza si¢ dominanty wysokosciowe bez ograniczenia wysokosct,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlane;:
a) 50% - na terenach U7,
b) 35% - na terenach U1, U2, U3, U4, U3, U6,
c) 0% na U8,
4) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 160 cm

§ 66. Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowej oplaty ztytulu wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu;

1) dla terenéow: Ul, U2, U8 w wysokosci 30%. -

2) dla terenéw U3, U4, US, U6, U7 ze wzgledu na przewidywany brak wzrostu wartosci nie ustala si¢ stawki
procentowe;.
Rozdzial 6.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terendow obicktow produkeyjnych, skladow i magazynow
oznaczonych symbolami: P1, P2, P3

§ 67. 1. Tereny oznaczone symbolami P1, P2, P3 przeznacza si¢ na realizacj¢ i1utrzymanie obiektow
produkcyjnych, sktadéw i magazynow.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami P1, P2, P3 realizacj¢ funkcji towarzyszacej takiej jak:
garaze, miegjsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki administracyjne, budynki gospodarcze, dojscia
i dojazdy. ogrodzenia i mala architektura.

§ 68. Na terenach obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow, ze wzgledu na zasady zagospodarowania
ustala si¢ nastgpujacy podzial:

1) tereny oznaczone symbolami Pl przeznaczone sa na realizacje 1 utrzymanie duzych obiektow produkcyjnych,
sktadow 1 magazynow,

2) tereny oznaczone symbolami P2 przeznaczone s na realizacj¢ 1 utrzymanie obicktow produkcyjnych, skltadow
1 magazynow,

3) tereny oznaczone symbolami P3 przeznaczone sa na realizacj¢ 1 utrzymanice obiektow produkeji zwierzecej.

§ 69. Na terenach oznaczonych symbolami P1, P2, P3 wprowadza si¢ zakaz:
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2) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenow, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenow rolnych do czasu wykorzystania terenu zgodnie
. z planem.

§ 119. Na terenach infrastruktury technicznej, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy
podzial:
1) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi — oznaczone symbolem W,
2) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja — oznaczone symbolem K,
3) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka — oznaczone symbolem E,
4) teren infrastruktury technicznej — gazownictwo — oznaczony symbolem G,
5) tereny infrastruktury technicznej — cieplownictwo — kotfownie oznaczone symbolem C.
§ 120. Na terenach oznaczonych symbolami W, K, E, G, C ustala si¢:

1) nakaz posiadania na wszystkich dziatkach budowlanych ibudynkach przylacza elektroenergetycznego
umozliwiajacego pobdr energii elektryczne] w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkeji 1sposobu
zagospodarowania 1 zabudowy dziatki,

2) obowigzkowy dostep wszystkich terenow z drog publicznych lub drog wewngtrznych,
. 3) wszystkie budynki zwigzane z przeznaczeniem terenu nie moga by¢ wyzsze niz— 12 m,

4) wszystkie obickty budowlane i zagospodarowanie terenu nalezy realizowac zgodnie z wymogami przepisow
odrgbnych zwiazanych z ich przeznaczeniem.

§ 121. Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowe) oplaty z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu E w wysokosci 30%.
2) dla terenow W_ K, G, C ze wzglgdu na przewidywany brak wzrostu wartosci nie ustala si¢ stawki procentowe;.

Rozdzial 16.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenow drog publicznych oznaczonych symbolami KD-G,
KD-Z, KD-L, KD-D.

§ 122. 1. Tereny oznaczone symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D przeznacza si¢ na realizacje drog
publicznych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich
urzadzen 1 zabudowy nie zwiazanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem:

1) migjskiej infrastruktury techniczne,
. 2) urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzagdzen przeciwpowodziowych,
3) reklam spetniajacych wymagania okreslone w § 8 z wylaczeniem terenow KD-G.
§ 123. Brak tresci
1. Na terenach drog publicznych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastgpujacy podzial:
1) tereny drog publicznych klasy drogi glownej oznaczone symbolem KD-G,
2) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolem KD-Z,
3) tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KD-L,
4) tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KD-D.

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D nie wolno dokonywaé jakichkolwiek
podziatow za wyjatkiem porzadkujacych stan wlasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi 1 wynikajacymi
z przepisow odrebnych.

3. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D ktore sa oznaczone przebiegiem Sciezki
rowerowe] nalezy lokalizowac¢ sciezki rowerowe.
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§ 124. Na terenach KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
1 uzytkowania terendow, za wyjatkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenow zieleni lub jako terenow
rolnych, nie wymagajace zagospodarowania terenu zwigzanego zprowadzeniem jakichkolwiek robot
budowlanych.

§ 125. Dla terenow oznaczonych symbolem KD-G ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 35 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) lokalizacja skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe,

4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych zjazdow do zabudowy, lokalizacja nowych zjazdow na istniejacych
odcinkach drog wymaga uzgodnienia z zarzadcea drogi,

5) dopuszcza si¢ zachowanie i przebudowe istniejacego parkingu zlokalizowanego w potnocnej czgsci terenu
drogi na odcinku pomigdzy ulica Zytnia i ulica Mazurska

§ 126. Dla terenéw oznaczonych symbolem KD-Z ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 20 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 7,0 m, dopuszcza si¢ mnigjsza szerokosé jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,

3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe,

4) dopuszcza si¢ zachowanie zjazdow do istnicjacej zabudowy, lokalizacja nowych zjazdow wymaga uzgodnienia
z zarzgdcg drogi.

§ 127. Dla terenow oznaczonych symbolem KD-L ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 12 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 6,5 m, dopuszcza si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,

3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe.

§ 128. Dla terenow oznaczonych symbolami KD-D ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) szerokosc terenu w liniach rozgraniczajacych 10 m, dopuszcza si¢ zmiany tej szerokosci zgodnie z rysunkiem
planu,

2) szerokosc jezdni niec mniejsza niz 4,5 m, dopuszcza si¢ mniejsza szeroko$é jezdni na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych lub jesh ruch bedzie jednokierunkowy,
3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki.
§ 129. Dla terenow KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D nie ustala si¢ stawki procentowej sluzacej naliczeniu
jednorazowe) oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu ze wzgledu na
przewidywany brak wzrostu wartosci.

Rozdzial 17.
Zagospodarowanie i zabudowa terenéw drog wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW,terenow ciggéow
pieszo-rowerowych oznaczonych symbolem CP, innych drog wewngtrznych realizowanych na terenach
funkcjonalnych oraz Sciezek rowerowych wyznaczonych na rysunku planu

§ 130. 1. Tereny oznaczone symbolem KDW przeznacza sie na realizacj¢ i utrzymanic drog wewnetrznych.

2. Tereny oznaczone symbolem CP przeznacza si¢ na realizacj¢ i utrzymanie cigeow pieszo-rowerowych.
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