
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana mgr inż. Jacek Szynkiewicz

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2020

ADRES INWESTORA: pl. Piłsudskiego 3,0 09-300 Żuromin

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Żuromin

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku śweitlicy o pmieszczenia gospodarcze i garażowe

ADRES INWESTYCJI: Będzymin ul. Główna 

ul. Ojców Reformatów 9, 09-300 Żuromin

PRZEDMIAR

Biuro Projektowe RENBUD Jacek
Szynkiewicz

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.07.2020

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4679



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne

1
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

6,5 * 13 m2 84,500

RAZEM 84,500

2
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

6,5 * 13 * 1,2 m3 101,400

RAZEM 101,400

3
d.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

6,5 * 13 * 1,2 - 57,66 * 1,2 m3 32,208

RAZEM 32,208

2 Ławy fundamentowe

4
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 * 0,2 m3 3,751

RAZEM 3,751

5
d.2

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do
0,6 m - ręczne układanie betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5

m3

pod ławy (5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 * 0,1 m3 1,875

RAZEM 1,875

6
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)

m3

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,6 * 0,3 m3 4,822

RAZEM 4,822

7
d.2

KNR-W 2-02
0259-0101

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie St3S o śr. do 7 mm

t

ławy 0,04 t 0,040

RAZEM 0,040

8
d.2

KNR-W 2-02
0259-0202

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane BSt500S o śr. 12-14 mm

t

0,08 t 0,080

RAZEM 0,080

3 Ściany fundamentowe, izolacje

9
d.3

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24 * 0,7 m3 4,501

RAZEM 4,501

10
d.3

KNR 2-02
0609-12
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
pionowe - styrodur wodoodporny gr.12 cm

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 m2 18,753

RAZEM 18,753

11
d.3

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 m2 18,753

RAZEM 18,753

12
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 m2 18,753

RAZEM 18,753

13
d.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na
lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24 m2 6,430

RAZEM 6,430

14
d.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na
lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24 m2 6,430
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RAZEM 6,430

4 WARSTWY PODPOSADZKOWE

15
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

48 * 0,3 m3 14,400

RAZEM 14,400

16
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

48 * 0,12 m3 5,760

RAZEM 5,760

17
d.4

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000

18
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000

19
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000

20
d.4

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000

21
d.4

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000

5 ŚCIANY PRZYZIEMIA

22
d.5

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z
bet.komórków.gr.24cm

m2

56 m2 56,000

RAZEM 56,000

23
d.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

24
d.5

KNR 4-01
0333-04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na
zaprawie wapiennej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.5

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
gr.12cm

m2

14,0 m2 14,000

RAZEM 14,000

26
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.

m

1,2 * 2 m 2,400

RAZEM 2,400

27
d.5

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3

1,5 * 2,3 * 0,45 m3 1,553

RAZEM 1,553

28
d.5

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m

1,8 * 3 m 5,400

RAZEM 5,400
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6 ELEMENTY ŻELBETOWE ŚCIAN PRZYZIEMIA -NADPROŻA

29
d.6

KNR 2-02
0262-02

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 10 - NO, ND, NO1, ND1

m3

0,24 * 0,25 * (3,10 + 0,85 + 0,85 + 0,85 + 1,3 + 1,3) m3 0,495

RAZEM 0,495

30
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

kg

40 kg 40,000

RAZEM 40,000

31
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty gładkie

kg

20 kg 20,000

RAZEM 20,000

7 TRZPIENIE

32
d.7

KNR 2-02
0262-01

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 8

m3

(0,24 * 0,24 * 3,2) * 5 m3 0,922

RAZEM 0,922

33
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

kg

80 kg 80,000

RAZEM 80,000

34
d.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty gładkie

kg

40 kg 40,000

RAZEM 40,000

8 WIEŃCE ŻELBETOWE

35
d.8

KNR 2-02
0262-03

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 12

m3

0,24 * 0,25 * (5,2 + 5,2 + 1,6 + 3,6 + 11,34) m3 1,616

RAZEM 1,616

36
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

kg

70 kg 70,000

RAZEM 70,000

37
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty gładkie

kg

35 kg 35,000

RAZEM 35,000

9 DACH

9.1 GŁÓWNY

38
d.9.1

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
drew

.

0,14 * 0,14 * (7,70 + 12,7 + 5,6) m3
drew

.

0,510

RAZEM 0,510

39
d.9.1

KNR-W 2-02
0604-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na
lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,14 m2 3,751

RAZEM 3,751

40
d.9.1

KNR-W 2-02
0604-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na
lepiku na zimno - druga i nast. warstwa

m2

(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,14 m2 3,751

RAZEM 3,751

41
d.9.1

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3

(10 * 0,18 * 0,06 * 6,5) + (5 * 0,18 * 0,06 * 4,7) m3 0,956

RAZEM 0,956
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42

d.9.1
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

63 m2 63,000

RAZEM 63,000

43
d.9.1

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

63 m2 63,000

RAZEM 63,000

44
d.9.1

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych - przybicie deski czołowej

m

6,5 m 6,500

RAZEM 6,500

45
d.9.1

KNR 0-15II
0517-02
analogia

Impregnacja, przycięcie i przybicie łat i kontrłat m2

poz.42 m2 63,000

RAZEM 63,000

46
d.9.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2

63 m2 63,000

RAZEM 63,000

47
d.9.1

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

budynek
główny

63 m2 63,000

RAZEM 63,000

48
d.9.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

25 * 0,5 m2 12,500

RAZEM 12,500

49
d.9.1

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie podparcia konstrukcji dachowej - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych do I NP 200mm

m

7,2 m 7,200

RAZEM 7,200
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>6,5 * 13</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>6,5 * 13 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>6,5 * 13 * 1,2 - 57,66 * 1,2</edit>


	Dział:Ławy fundamentowe
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu

<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5</i>
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)</i>
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,6 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie St3S o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>0,04</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BSt500S o śr. 12-14 mm
	Obmiar: <edit>0,08</edit>


	Dział:Ściany fundamentowe, izolacje
	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24 * 0,7</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe - styrodur wodoodporny gr.12 cm
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,7</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,24</edit>


	Dział:WARSTWY PODPOSADZKOWE
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
	Obmiar: <edit>48 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym
	Obmiar: <edit>48 * 0,12</edit>

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm
	Obmiar: <edit>48</edit>


	Dział:ŚCIANY PRZYZIEMIA
	Pozycja: Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm
	Obmiar: <edit>14,0</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
	Obmiar: <edit>1,2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,3 * 0,45</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	Obmiar: <edit>1,8 * 3</edit>


	Dział:ELEMENTY ŻELBETOWE ŚCIAN PRZYZIEMIA -NADPROŻA
	Pozycja: Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 10 - NO, ND, NO1, ND1
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,25 * (3,10 + 0,85 + 0,85 + 0,85 + 1,3 + 1,3)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:TRZPIENIE
	Pozycja: Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,24 * 3,2) * 5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:WIEŃCE ŻELBETOWE
	Pozycja: Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,25 * (5,2 + 5,2 + 1,6 + 3,6 + 11,34)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar: <edit>35</edit>


	Dział:DACH
	Dział:GŁÓWNY
	Pozycja: Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>0,14 * 0,14 * (7,70 + 12,7 + 5,6)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,14</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i nast. warstwa
	Obmiar: <edit>(5,03 + 5,03 + 1,6 + 3,43 + 7 + 4,7) * 0,14</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>(10 * 0,18 * 0,06 * 6,5) + (5 * 0,18 * 0,06 * 4,7)</edit>

	Pozycja: Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Impregnacja, przycięcie i przybicie łat i kontrłat
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>25 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie podparcia konstrukcji dachowej - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200mm
	Obmiar: <edit>7,2</edit>





