KARTA PRODUKTU

tAWKA Z OPARCIEM

Wymiary: ok. 50 x 160[cm]
Wysokos¢ catkowita: ok. 80[cm]
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK

Specyfikacja materiatowa :

Konstrukcia : stal w kolorze czarnym malowana
proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna.
Mocowanie : montaz na pfaskim terenie

zgodnie z instrukcjg producenta.

Z uwagi nawysoke< swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1/2009
dopuszza nagepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Minimaina gruboét
Moteriat Opis warstwy mm
Dam
Rozdrobnicna kora drzew iglastych,
Kora wielkoéé kawalkéw od 20 mm do 80 300
mm
(o matoricty drowmopocodnen
ne),
Widry ez kory | 6, wielkoét od 5 mm 300
do 30 mm
Plasek Welkodés Zdaren od 0.2 mm do 2mm 300
Zwir Welkoét daren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty stooonania e vys. swab: upadtu
syntetyczne < 1000mm

Nawierzchnie nalezy konserwowat poprzez wzupetnian ie pczomu materidow
sypkich oraz usuwaniez naw erzchnitwardych cid oboych, np. razbite sskio.




KARTA PRODUKTU

Kosz na $mieci

Wysokosé catkowita: 100[cm]

Z uwagi nawysoko< swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1/2009
dopuszaa natepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Dane materiatowe:

Elementy konstrukcyjne: stal malowana proszkowo
Kotwienie: zagtebione 60 cm w gruncie, czeéciowo Moteriet Opis o
betonowane na ptaskim terenie oo
Razdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wialkost kawalhdw od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
(nis maferisly drawnopochodns),
Wiéry bez kory | 14c, Wieikost od 5 mm 300
do 30 mm
Plasek Wielkos$¢ Ziaren od 0.2 mm do 2nm 300
2wic Wielkodé ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty syntetycone z atestern
Mataraly stosowania dla wys. swab. upadku
synistyczne < 500mm

Nawierzchnie nalety konserwowel popizez uzupetniane poziomu materidow
sypkich oraz usuwaniez nawErxhnitwardych cid oboych, np razbite stkia.




KARTA PRODUKTU

Zestaw zabawowy

Wymiary: 301x506[cm]

Strefa bezpieczenstwa: 601x856[cm]
Wysokosé catkowita: 340[cm]

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120[cm]
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1/2009
Grupa wiekowa: 3-12 lat

Specyfikacja materiatowa :

Konstrukcia : stupy nosne z rury stalowej cynkowane;j

malowanej proszkowo @ 76.

Slizg : stal nierdzewna, boki ptyta HDPE.
Przeplotnia : liny polipropylenowe ze stalowym
rdzeniem.

Dach : ptyta HPL.

Sruby : zabezpieczone w plastikowych ostonach.
Boki : ptyta HDPE.

Podesty i scianka wspinaczkowa : sklejka ryflowana

wodoodporna antyposlizgowa.

Mocowanie : zagtebione 60 cm w gruncie,
czesciowo betonowane, montaz na ptaskim
terenie zgodnie z instrukcjg producenta.

Z uwaginawysokoi swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1/2009

dopuszcza nag epujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Minimaina gruboss
Materiat Opis warstwy mm
Damh
Reoadrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkost kawalkéw od 20 mm do 80 300
om
e rozdrobnione mechanl;mte
materialy d ne),
Widry bez kory | Iscl, Wielkost od 5 mm 300
do 30 mm
Plasek Weolkoé¢ Zaren od 0,2 mm do 2mm 300
2Zwir Wielkoéct ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy stosaw;‘\lya dia wys swfb upadku
syrdetyczne < 1000mm

Nawierzchne nalety konserwowad poprzez Lzupetniane pozomu materidow
sypkich oraz usuwaniez nawierzchnitwardych cig oboych, np. rozbite szkio.




KARTA PRODUKTU

Hustawka podwaojna MIX

Wymiary: 390x150[cm]

Strefa bezpieczenstwa: 390x660[cm]
Wysokos¢ catkowita: 230[cm]

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130[cm]
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1/2009
Grupa wiekowa: 3-12 lat

Z uwagina wysokoi swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1/2009
dopuszcza nagt epujgce nawierzchn 2 amortyzujgce upadek:

3500

Minimaina grubosé

Materiat Opis warstwy mm
Dartt
7
— ey ’/ a Razdrobniona kora drzew iglastych,
wiglkosd kawatkdw od 20 mm do 80 300
mm

5

Drewno rozdrobnione mechaniczne
(nie materlaly drewnopochodne),

Wiery bez kory | K], wielkost od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielkoss ziaren od 0,2 mmdo 2mm 300
\ 2wir Wielkosé ziaren od 2 mm do 8mm 300
. _ Materialy synietyczne z atestem
Specyfikacja materialowa: omnreme | stesowania dla wys. swch upadku

Konstrukcja: stal malowana proszkowo.

tancuchy: ocynk ogniowy.

Siedziska: proste gumowane, koszykowe Nawierzchnie nalety konssrwowat poprzez Lzupeinianie pozomu materiaow
S/pkich oraz Lsuwaniez naw ier chnitwardych cia obocych, np razbite stkio.

gumowane. Kotwienie: zagtebione 60cm w

gruncie, czesciowo betonowane na pfaskim
terenie.




