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ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O
POMIESZCZENIE GARAŻOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
NR 838



Opis techniczny do projektu
zagospodarowania działki nr 838

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora – Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-

300 Żuromin,

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 838 w miejscowości

Młudzyn,  gm.  Żuromin  dla  inwestycji:  rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  o

pomieszczenie garażowe.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- opis techniczny do projektu zagospodarowania działki;

- projekt zagospodarowania działki nr 838 w skali 1:500.

3.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

3.1. OPIS TERENU:

Działkę  budowlaną  stanowi  działka  gruntu  o  numerze  838.  Działka  numer  838

zabudowana  jest  budynkiem  usług  publicznych,  podlegającym  rozbudowie  o

pomieszczenie garażowe (oznaczonym na projekcie zagospodarowania działki cyfrą 1).

Działka znajduje się w miejscowości Młudzyn, gm Żuromin.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia działki 1977,75 m2

Powierzchnia zabudowy :

budynek usługowy – 1 

utwardzona część terenu - 3

412,03

160,88

m2

m2

Powierzchnia zabudowy (łącznie) 572,91 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 1404,84 / 71 m2 / %

Powierzchnia zabudowy 20 %

Intensywność zabudowy 29 %



3.2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:           

Obszar  oddziaływania  budynku  wychodzi  poza  jej  granice zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.

zmianami),  a  także z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  12.04.2002r.  w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z

późn. zmianami: przedmiotowy obiekt budowlany  nie spełnia  wymagań dotyczących

usytuowania  budynku  względem  sąsiednich  działek  tj.  4  m  (w  przypadku  budynku

zwróconego  ścianą  z  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi  w  stronę  tej  granicy)  oraz

spełnia wymagania dotyczące usytuowania budynku względem sąsiednich działek tj. 3 m

(w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów w stronę tej granicy). 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żuromin

dla obrębu Młudzyn, działka ewidencyjna nr 838 znajduje się w Obszarze Chronionego

Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry oraz w Obszarze Natura 200 Dolina Wkry i Mławki.

Przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy ustawy z

dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn.

zm.).

Inwestycja nie jest planowana w obszarze działania i występowania specjalnych

warunków geologicznych  i  górniczych,  a  zatem nie  obowiązuje  jej  Ustawa  z  dnia  9

czerwca 2011r.  –  Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.U. 2011 nr  163 poz.  981 z późń.

zmianami). 

Budynek  nie  jest  źródłem  uciążliwości  wykraczających  poza  granice  działki

objętej  inwestycją  powodowanych  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  

i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca

postojowe dla samochodów osobowych.

Odległość  projektowanego  budynku  od  obiektów  z  pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach sąsiednich umożliwia naturalne oświetlenie

tych pomieszczeń (§ 13 WT), gdyż: projektowany budynek nie ogranicza naturalnego

oświetlenia  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  w  budynkach  na  działkach

sąsiednich.



Nasłonecznienie  pomieszczeń  w  budynkach  na  działkach  sąsiednich

§  60  WT  -  projektowany  budynek  nie  ogranicza  nasłonecznienia  pomieszczeń

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich.

Wobec powyższego obszarem oddziaływania projektowanej rozbudowy
budynku  świetlicy  wiejskiej  o  pomieszczenie  garażowe  objęte  będą
działki  nr  838,  wyznaczona na  projekcie zagospodarowania  konturem
ABCD  oraz  działki  nr  338  i  337  zlokalizowane  w  m.  Młudzyn,  gm.
Żuromin.

3.3. UZBROJENIE TERENU:

Teren działki uzbrojony jest w sieci:

 wodociągową;

 energetyczną NN.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

4.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na  działce  projektuje  się  zmianę  rozbudowę  budynku  świetlicy  wiejskiej  o

pomieszczenia garażowe.

Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania cyfrą 1.

4.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

Zjazd publiczny na działkę – istniejący.

4.3. SIEĆ UZBROJENIA TERENU:

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie garażowe nie wymaga budowy

przyłącza wodociągowego, a także energetycznego. 

4.4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI:

Na terenie działki 838 nie występuje roślinność wysoka. 

Zaprojektowano utwardzenie części terenu.

5.0. STATUS FORMALNY DZIAŁKI:



Przeznaczony pod inwestycję teren stanowi działka gruntu o numerze 838. Działka       nr

838 jest własnością Gminy i Miasta Żuromin.

6.0. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO  ORAZ  NA  HIGIENĘ  I  ZDROWIE

UŻYTKOWNIKÓW:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, przedmiotowa inwestycja

nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie

ma konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo w granicach działki inwestora.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak



ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O

POMIESZCZENIE GARAŻOWE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O

POMIESZCZENIE GARAŻOWE



 1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Zaprojektowano  rozbudowę  budynku  świetlicy  wiejskiej  o  pomieszczenie  garażowe.
Budynek po rozbudowie niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

 2. PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

 2.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

DANE BUDOWY:
STAN

INWENTARYZACJA
PO PRZEBUDOWIE I

ROZBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy : 377,60 412,03 m2

Powierzchnia użytkowa: 32044 360,74 m2

Kubatura: 1496,47 1888,15 m3

Wysokość budynku

do kalenicy:

7,66 od poziomu terenu 7,66 od poziomu terenu
m

Kąt pochylenia

głównej połaci:

33

64,9

 33

64,9

o

%
Rodzaj krycia dachu: eternit blacha trapezowa

2.2.     ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Zestawienia pomieszczeń i powierzchni dokonano na rysunku budowlanym nr 1.

 3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU:

3.1. ŚCIANY PRZEBUDOWY

Zaprojektowano ściany rozbudowy jako dwuwarstwowe gr. 32 cm. Ściana składa się z

następujących warstw:

 warstwa nośna: bloczek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo –

wapiennej M4, gr.24cm,

 styropian, grubość 8cm.

3.2. NADPROŻA 

Zaprojektowano monolityczne nadproża okienne żelbetowe 24x24cm wylewane na mokro

na  budowie,  wykonane  z  betonu  C16/20  (B20),  zbrojone  4 12   i  6 12  (34GS),

strzemiona  6  co 20 cm (A-0) oznaczone na rysunkach jako N-1 oraz N-2. Nadproża

wykonać  nad  wszystkimi  otworami  drzwiowymi.  Szczegółowy  opis  nadproży



przedstawiają rysunki przekrojowe.

3.3. WIEŃCE

Zaprojektowano  monolityczne  wieńce  24x38cm  wylewane  na  mokro  na  budowie,

wykonane  z  betonu  B20,  zbrojone  4 12  (34GS),  strzemiona  6  co  20  cm  (A-0),

oznaczone na rysunkach jako W-1.

Murłatę zaprojektowano bezpośrednio na wylanym wcześniej wieńcu. 

Pręty  podłużne  na  stykach  i  załamaniach  łączyć  na  pełny  zakład,  to  jest  minimum

50 cm, łączyć w jednym miejscu max 2 pręty.

3.5. KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach jednospadowy. Kąt pochylenia połaci 33°. 

Zestawienie elementów więźby dachowej na rysunku konstrukcyjnym więźby dachowej

nr 5.

Dach pokryty jest blachodachówką.

Połączenia  elementów  konstrukcyjnych  więźby  dachowej  zaprojektowano  na  typowe

złącza ciesielskie. Mocowanie murłaty do muru przy pomocy śruby zakotwionej w wieńcu

 12 kl. 5.8. w rozstawie co 1,0 m

 4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy drewniane więźby dachowej należy zabezpieczyć przed grzybami i owadami

oraz przed ogniem środkiem zabezpieczającym do impregnacji drewna (np. FOBOS M2).

Prace wykonywać wg instrukcji podanej na opakowaniu. Przestrzegać przepisów BHP.

Komin dymowy należy obudować obok elementów łatwopalnych (np. więźba dachowa)

płytą ogniochronną (np. PALSTOP 2.5mm). Ponadto wolną przestrzeń pomiędzy kominem,

a elementami łatwopalnymi należy uzupełnić wełną mineralną.

 5. WYPRAWY WEWNĘTRZNE:

Budynek  tynkowany  tynkiem  cementowo-wapiennym  kat.  III  i  wyprawiany  szpachlą

gipsową. Wyprawy malarskie emulsyjne. W pomieszczeniach „mokrych” glazura na całej

ścianie.

 6. ELEWACJE



Budynek  wyprawiany  mineralnym  tynkiem  strukturalnym  na  zaprawie   klejowej

wzmacnianej siatką.

 7. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Odwodnienie  dachu  rynnami  zewnętrznymi  PCV  o  średnicy   120  mm  i  rurami

spustowymi   100 mm.

 8. INSTALACJE

Budynek wyposażony w instalacje:

 elektryczną

 wodno-kanalizacyjną

 centralnego-ogrzewania

 9. UWAGI KOŃCOWE

- nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi

- przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa

- wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

-  w  przypadku  pracy  na  wysokościach  należy  zwrócić  uwagę  na  wymogi  dotyczące

rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak



ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O

POMIESZCZENIE GARAŻOWE

OPINIA GEOTECHNICZNA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I

OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Autor projektu określił warunki gruntowe jako proste. Na terenie działki występują

jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nie

obejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów

niekontrolowanych.  Stwierdzono  występowanie  zwierciadła  wód  gruntowych

poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia  obiektu.  Na  terenie  działki  nie

stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie badań makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, że na

terenie  działki  zalegają  grunty  nośne.  Występują  utwory  czwartorzędowe,

reprezentowane przez osady morenowe, wykształcane w postaci glin piaszczystych.

Naprężenia dopuszczalne na głębokości posadowienia fundamentów zachowane. 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie cytowanego rozporządzenia budynek należy zaliczyć do  I  kategorii

geotechnicznej. Projektowany budynek to jednokondygnacyjny budynek usługowy

o  statycznie  wyznaczalnym  schemacie  obliczeniowym,  posadowiony  w  prostych

warunkach geotechnicznych.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. 

 długość całkowita budynku świetlicy wiejskiej 32,64 m

 szerokość całkowita budynku świetlicy wiejskiej 13,31 m 

 powierzchnia zabudowy 412,03 m2 

 powierzchnia użytkowa 360,74 m2 

 kubatura 1888,15 m3 

 ilość kondygnacji podziemnych 0 

 ilość kondygnacji nadziemnych 1 

 Budynek zalicza się do obiektów niskich – wysokość budynku 7,66 m

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI 

ZL I – użyteczności publicznej

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 

ZL I - „B”

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚD OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 2000 < Q ≤ 4000 [MJ/m2]

STREFY ORAZ POMIESZCZENIA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

W  budynku  nie  występują  pomieszczenia  ani  strefy  w  pomieszczeniach

kwalifikowane do zagrożonych wybuchem.

STREFY POŻAROWE

STREFA POŻAROWA ZL I – max. 10 000m2 – pow. projektowana 360,74 m2 

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

  inst. wentylacyjna – grawitacyjna 

 inst. energetyczna,
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ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARÓW 

 wodę  do  celów  przeciwpożarowych  zapewni  istniejący  hydrant  nadziemny

zasilany z wodociągu gminnego umiejscowiony w odległości <50m od budynku.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
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ZDROWIA NA BUDOWIE

1.0. DANE OGÓLNE: 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informację opracowano na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej

na zlecenie Inwestora.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem  opracowania  jest  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i

ochrony  zdrowia  na  budowie  do  projektu  rozbudowa  budynku  świetlicy

wiejskiej o pomieszczenie garażowe.

W skład opracowania wchodzą:

o podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i organizacji budowy,

1.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Jednoetapowo.

1.4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Uzbrojenie terenu.

1.5. SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA:

Zagrożenie  przy  wykonywaniu  robót  należy  zaliczyć  do  przeciętnych.  Podczas

realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

o Upadnięcie narzędzi lub materiału z wysokości,

o Upadek człowieka z wysokości powyżej 5,0 m.

o Montaż stalowych dźwigarów dachowych przy użyciu dźwigu na

podwoziu kołowym. 

1.6. TELEFONY ALARMOWE:

W  przypadku  powstania  zagrożenia  należy  powiadomić  odpowiednie  jednostki

ratownicze.  Do  przyjazdu  jednostek  ratunkowych  akcją  ratunkową  kieruje

kierownik budowy i robót , a w przypadku jego nieobecności majster.

POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999

STRAŻ POŻARNA – tel. 998

POLICJA – tel. 997

2.0. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI BUDOWY:

2.1. Informacje ogólne:
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Przed wejściem pracowników na teren budowy zobowiązuje się kierownika budowy

do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skład,

którego wejdą:

o ogólne przeszkolenie wstępne,

o przeszkolenie na określonym stanowisku pracy,

o każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub

usprawnieniu technologii i organizacji robót budowlanych.

2.2. Ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona  przeciwporażeniowa  polega  na  zabezpieczeniu  zdrowia  i  życia

pracowników  przed  niebezpiecznym,  przypadkowym  działaniem  prądu

elektrycznego  na  organizm  ludzki.  Podczas  budowy  zobowiązuje  się  majstra  i

kierownika do zapewnienia podstawowej ochrony przeciwporażeniowej polegającej

na:

o Bezpośrednim  izolowaniu  (tzw.  izolacją  roboczą)  przewodów,

urządzeń itp.

o Stosowaniu  stałych  przenośnych  osłon  uniemożliwiających

przypadkowe dotknięcie części pod napięciem,

o Umieszczeniu części pod napięciem poza zasięgiem człowieka,

o Zabezpieczeniu  izolowanych  przewodów  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi.

2.3. Ochrona przeciwpożarowa:

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy polega na:

o Przeszkoleniu  wszystkich  pracowników  w  zakresie  ochrony

przeciwpożarowej,

o Przestrzeganiu  przepisów  przeciwpożarowych  oraz  przepisów

organizacji placu budowy i wnoszonych obiektów,

o Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpożarowej,

o Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzęt gaśniczy,

o Zapewnieniu możliwości zaalarmowania Straży Pożarnej

W przypadku, gdy na placu budowy znajduje się hydrant w żadnym wypadku dostęp

do niego nie może być utrudniony przez cały czas prowadzenia budowy.

2.4. Ochrona przy transporcie:

Zgodnie  z  przepisami  bhp,  na  placu  budowy  do  transportu  należy  stosować
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maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy w pełni sprawny technicznie, zgodnie z

przeznaczeniem i warunkami transportowymi ustalonymi przez producenta. 

2.5. Praca na wysokościach:

W przypadku prac na wysokościach przed upadkiem z wysokości bezpieczeństwo

należy zapewnić poprzez:

o Urządzenia o działaniu zespołowym: bariery z rur i linowe, balustrady,

pokrywy otworów i siatki ochronne,

o Urządzenia ochrony indywidualnej: pas z liną bezpieczeństwa, szelki

lub  kombinezon  z  liną  bezpieczeństwa,  amortyzator,  urządzenie

samoblokujące.

2.6. Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia

robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Cały plac budowy wygrodzić taśmami lub ogrodzeniem. Na budowie należy umieścić

tablicę informacyjną oraz tablicę z napisem: 

TEREN BUDOWY

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

W przypadku gdy budowa będzie prowadzona przy chodniku, należy zabezpieczyć

plac budowy i chodnik przed ruchem pieszych.

3.0. WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ:

Podczas  montażu  i  eksploatacji  rusztowań  należy  przestrzegać  niżej

wymienionych zasad bhp:

o Robotnicy  montujący  i  demontujący  rusztowania  powinni  mieć

założone pasy ochronne,  które w czasie prac przymocowuje się  do

stałych części budynku,

o Nie  wolno  montować  ani  rozbierać  rusztowań;  o  zmroku  bez

sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,  w czasie

gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru,

o Rusztowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia w postaci

barierek  i  pomostów  oraz  progów  zewnętrznych  zabezpieczających

przed upadaniem przedmiotów, 

4.0. WARUNKI KOŃCOWE:

o Informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie
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stanowią podstawę do opracowania planu BiOZ,

o Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien zaznajomić każdego

pracownika znajdującego się na placu budowy z planem bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia, opracowanego na podstawie powyższych informacji.

o Kopiowanie  i  odstępowanie  powyższego  opracowania  do  celów  nie

związanych  z  wykonaniem  przedmiotowej  inwestycji  jest  zabronione  bez

pisemnej zgody.

o W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autorem

powyższego opracowania.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
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ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O

POMIESZCZENIE GARAŻOWE

EKSPERTYZA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU 
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EKSPERTYZA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU

1.0. INWENTARYZACJA BUDYNKU:
1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek  usługowy  wykonany  w  technologii  tradycyjnej,  murowany,

parterowy, niepodpiwniczony.

1.2. PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

1.2.1.  DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

STAN INWENTARYZACJA
Powierzchnia zabudowy : 377,60 m2

Powierzchnia użytkowa: 320,44 m2

Kubatura: 1496,47 m3

Wysokość budynku

do kalenicy:

7,66 od poziomu terenu
m

Kąt pochylenia

głównej połaci:

33

64,9

o

%
Rodzaj krycia dachu: eternit

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

Układ konstrukcyjny

W CAŁYM OBIEKCIE ZASTOSOWANO STATYCZNIE WYZNACZALNE ROZWIĄZANIA 
KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

Fundamenty wykonano jako ławy i ścian betonowe.

STAN DOBRY – BRAK WYRAŹNYCH SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ  .

Ściany

Ściana wykonano jako murowane wykonane w technologii tradycyjnej.

 STAN DOBRY – BRAK WYRAŹNYCH SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ  .

Wieńce

Wykonano wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych.  

STAN DOBRY – BRAK WYRAŹNYCH SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ  .

Nadproża

Wykonano nad drzwiami monolityczne nadproża. 

STAN DOBRY – BRAK WYRAŹNYCH SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ  .
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Konstrukcja dachowa 

Dach dwuspadowy. 

STAN KONSTRUKCJI DACHOWEJ  JEST DOBRY  .

Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie

Pokrycie dachowe z eternitu. Obróbki blacharskie z blachy 

ocynkowanej. 

STAN POKRYCIA JEST ZŁY – ZALECANA WYMIANA  .

Okładziny i wykładziny 

Ściany zewnętrzne otynkowane, wewnątrz pomieszczeń  wykończone tynkami cem-

wap kat. III.  

STAN DOBRY  .

Instalacje

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

STAN DOBRY  .

Wnioski 

Budynek  zbudowany  w  technologii  tradycyjnej  posiada  niezbędne  izolacje

poziome  i  pionowe,  stan  techniczny  budynku  jest  dobry.  Projektowana

rozbudowa spowoduje zwiększenie obciążeń, lecz nie wpłyną one negatywnie na

konstrukcję budynku. Obecny stan techniczny budynku pozwala na przebudowę i

rozbudowę.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
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OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE
DANE

Szkic układu poprzecznego

948,0
860,014 1430,0 30,0
344,0

14 14330,0

19
0,

0

33,0°

Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

340,0

A B

19
0,

0

Geometria ustroju:
Kąt nachylenia połaci dachowej a = 33,0°
Rozpiętość wiązara  l = 9,48 m
Rozstaw podpór w świetle murłat  l

s
 = 8,60 m

Rozstaw osiowy płatwi l
gx

 = 3,44 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak
Płatew pośrednia o długości osiowej między słupem i murem  l = 3,40 m
 - lewy koniec płatwi oparty na murze
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 - prawy koniec płatwi oparty na słupie
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  h

s
  = 1,90 m

Rozstaw podparć poziomych murłaty  l
mo

 = 2,50 m

Wysięg wspornika murłaty  l
mw

 = 1,00 m

Dane materiałowe:
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- płatew 14/22 cm z drewna C24
- słup 14/14 cm z drewna C24
- kleszcze  5/16 cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- murłata 14/14 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
 g

k
 = 0,041 kN/m2,     g

o
 = 0,049 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie 
połaci 33,0 st.):
   - na połaci lewej  s

kl
 = 0,972 kN/m2,     s

ol
 = 1,458 kN/m2

   - na połaci prawej  s
kp

 = 0,648 kN/m2,     s
op

 = 0,972 kN/m2

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =7,7 m):
    - na połaci nawietrznej  p

kl I
 = -0,120 kN/m2,     p

ol I
 = -0,180 kN/m2

    - na połaci nawietrznej  p
kl II

 = 0,112 kN/m2,     p
ol II

 = 0,168 kN/m2

    - na stronie zawietrznej  p
kp

 = -0,152 kN/m2,     p
op

 = -0,228 kN/m2

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi  g
kk

 = 0,000 kN/m2,     g
ok

 = 0,000 kN/m2

- obciążenie montażowe kleszczy F
k
 = 1,0 kN,     F

o
 = 1,2 kN

Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa:
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie
      w płaszczyźnie wiązara m

y
 = 1,00

WYNIKI

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24
    f

m,k
 = 24 MPa, f

t,0,k
 = 14 MPa, f

c,0,k
 = 21 MPa, f

v,k
 = 2,5 MPa, E

0,mean
 = 11 GPa, r

k
 = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukłość
l

y
 = 68,4  <  150

l
z
 = 136,8  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność)
M

y
 = 1,21 kNm, N = 3,34 kN

f
m,y,d

 = 14,77 MPa, f
c,0,d

 = 12,92 MPa

s
m,y,d

 = 3,55 MPa, s
c,0,d

 = 0,26 MPa

k
c,y

 = 0,598,    k
c,z

 = 0,172

s
c,0,d

/(k
c,y

·f
c,0,d

) + s
m,y,d

/f
m,y,d

 = 0,274  <  1

s
c,0,d

/(k
c,z

·f
c,0,d

) + s
m,y,d

/f
m,y,d

  = 0,358  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi)
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II
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M
y
 = -1,07 kNm, N = 1,95 kN

f
m,y,d

 = 14,77 MPa, f
c,0,d

 = 12,92 MPa

s
m,y,d

 = 4,73 MPa, s
c,0,d

 = 0,19 MPa

(s
c,0,d

/f
c,0,d

)2 + s
m,y,d

/f
m,y,d

 = 0,320  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą)
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)
u

fin
 = 5,46 mm  <  u

net,fin
 = l / 200 = 5211/ 200 = 26,05 mm     (21,0%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)
u

fin
 = 1,94 mm  <  u

net,fin
 = 2·l / 200 =  2·441/ 200 = 4,41 mm     (44,0%)

Płatew 14/22 cm
Smukłość
l

y
 = 14,2  <  150

l
z
 = 22,3  <  150

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
q

z,max
 = 5,31 kN/m  q

y,max
 = 0,24 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia w płatwi
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie
M

y
 = 7,68 kNm, M

z
 = 0,31 kNm

f
m,y,d

 = 14,77 MPa, f
m,z,d

 = 14,77 MPa

s
m,y,d

 = 6,80 MPa, s
m,z,d

 = 0,43 MPa

s
m,y,d

/f
m,y,d

 + k
m
·s

m,z,d
/f

m,z,d
 = 0,481  <  1

k
m
·s

m,y,d
/f

m,y,d
 + s

m,z,d
/f

m,z,d
 = 0,352  <  1

Maksymalne ugięcie
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
u

fin
 = 5,34 mm  <  u

net,fin
 = l / 200 = 17,00 mm     (31,4%)

Słup 14/14 cm
Smukłość (słup B)
l

y
 = 47,0  <  150

l
z
 = 47,0  <  150

Maksymalne siły i naprężenia (słup B)
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie
M

y
 = 0,00 kNm, N = 18,07 kN

f
c,0,d

 = 12,92 MPa

s
m,y,d

 = 0,00 MPa, s
c,0,d

 = 0,92 MPa

k
c,y

 = 0,881,    k
c,z

 = 0,881

s
c,0,d

/(k
c,y

·f
c,0,d

) + s
m,y,d

/f
m,y,d

 = 0,081  <  1

s
c,0,d

/(k
c,z

·f
c,0,d

) + s
m,y,d

/f
m,y,d

  = 0,081  <  1

Kleszcze 2x 6/16 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 100 cm
Smukłość
l

y
 = 74,5  <  150

l
z
 = 140,7  <  175

Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
M

y
 = 1,14 kNm

f
m,y,d

 = 20,31 MPa

s
m,y,d

 = 2,23 MPa

s
m,y,d

/f
m,y,d

 = 0,110  <  1

Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
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u
fin

 = 2,36 mm  <  u
net,fin

 = l / 200 = 3440/ 200 = 17,20 mm     (13,7%)

Murłata 14/14 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
q

z,max
 = 2,95 kN/m q

y,max
 = 0,70 kN/m

q
z,min

 = -0,22 kN/m (odrywanie)

Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr
M

z
 = 0,47 kNm

f
m,z,d

 = 16,62 MPa

s
m,z,d

 = 1,03 MPa

s
m,z,d

/f
m,z,d

 = 0,062  <  1

Część wspornikowa murłaty
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
q

z,max
 = 2,95 kN/m, q

y,max
 = 0,70 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg
M

y
 = 1,36 kNm, M

z
 = -0,26 kNm

f
m,y,d

 = 14,77 MPa, f
m,z,d

 = 14,77 MPa

s
m,y,d

 = 2,98 MPa, s
m,z,d

 = 0,57 MPa

k
m
 = 0,7

s
m,y,d

/f
m,y,d

 + k
m
·s

m,z,d
/f

m,z,d
 = 0,229  <  1

k
m
·s

m,y,d
/f

m,y,d
 + s

m,z,d
/f

m,z,d
 = 0,180  <  1

Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
u

fin
 = 1,03 mm  <  u

net,fin
 = 2·l / 200 =  2·1000/ 200 = 10,00 mm     (10,3%)

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Emilia Dębska

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
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Żuromin, dn.30.12.2019r.

Oświadczenie projektanta:

 Ja niżej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r

Prawo budowlane oświadczam, iż projekt budowlany:

Obiekt budowlany: USŁUGOWY
Zakres opracowania: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

O POMIESZCZENIE GARAŻOWE
Kategoria obiektu:  IX
Branża:  BUDOWLANA
Lokalizacja budowy:  m. Młudzyn, gm. Żuromin, 
Numer działki:  838
Obręb ewidencyjny: 0013 m. Młudzyn

Jednostka
ewidencyjna:

 143706_5 Żuromin

Inwestor: Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Specjalność Projektant – imię i nazwisko, numer
uprawnień budowlanych

Data Podpis

Konstrukcyjna,
architektoniczna Projektant 

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-
Marciniak 

30.12.2019

Opracował
mgr inż. Emilia Dębska 30.12.2019


