PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis robét

j.m.

ilos¢

Roboty rozbiérkowe

—_

Rozbiérka budynku gospodarczego o wym. 2,5 x 4, wys. 3 m z
bloczkéw z betonu komérkowego, fundamenty betonowe, dach
jednospadowy kryty etenitem

10

m2

10

Stan zerowy

KNR 2-01 0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do
10m

13,89]

KNR-W 2-02 0202-01

Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do
0,6m

5,04

KNR-W 2-02 0101-05

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

2,89

KNR-W 2-01 0501-01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z
przerzutem na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne

5,96

KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

4,84

Stan surowy otwarty

KNR 2-02 0107-01

Sciany budynkéw jednokondygnacyijnych o wysokoséci do 4,5m z
bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24 cm - materiat
powierzony - bloczki

65,9

KNR 2-02 0208-04

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4m

0,46

KNR 2-02 0210-05

Belki i podciagi zelbetowe

0,325

KNR-W 2-02 0210-05

Belki i podciagi zelbetowe

KNR-W 2-02 0210-05

10

Belki i podciagi zelbetowe




3 Izolacje fundamentow
KNR 2-02 0609-12 analogia

11|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 1,52
pionowe - styrodur wodoodporny gr.12 cm ’
KNR 2-02 0602-01 analogia

12|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - 1152
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa ’
KNNR-W 3 0207-01

13|Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez 11.52
gruntowania powierzchni :
KNR 2-02 0604-03

14|Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na 48
goraco - pierwsza warstwa ’
KNR 2-02 0604-04

15(Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na 48
goraco - druga i nast.warstwa .
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