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Przemurowanie peknie¢ w $cianach.

Zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych -zaslepienie.
Zlikwidowanie przeciekéw w dachu.

Oczyszczenie krzakdw i samosiejek porastajgcych wokot
budynku wraz z likwidacja wywrotéw.

ZAMIERZENIA
BUDOWLANE

Dworek w Kliczewie
ADRES INWESTYCJI Dz.nr.3770br.0010 Kliczewo Mate

INWESTOR Gmina Miasto Zuromin
- Ul. Pitsudskiego 3. 32 09-300 Zuromin

OsSwiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89,poz. 414) ze zm. (i].
Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) o$wiadcza sig, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodhie z obowuazwqcyml przepisami techniczno- budowlanymi, zasadami wiedzy technlcznej i jest
kompletna w swoim zakresie do celéw, ktérym ma stuzy¢.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Umowg zawarta miedzy Gming Miastem Zuromin, a Biurem Projektowym Mirostaw
Piérkowski z siedziba w Wierzchowie przy ul. Woj. Polskiego 14.Umowa sporzadzona na
wykonanie dokumentacji budowlanej zwiazanej z zabezpieczeniem budynku Dworu przed
wtargnieciem osob niepozadanych do wnetrza oraz dorazna naprawa §cian i dachu, a takze
uporzadkowanie tereny wokét budynku z krzakow, wywrotow | samosiejek. Budynek wpisany
do rejestru zabytkéw pod nr.234/A. Woj. Mazowieckie.

2 ZAKRES PRZEPISOW

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego DZ. U
Nr 202/2004, poz. 2072 z zmianami

o Art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.)

e Art39 ust. 3 ustawy zdnia 7 lipca Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2016 r. poz. 290 )
o art.106 k.p.a.
¢ Wizja lokalna wykonana na obiekcie

o Obowigzujace prawo i normy budowlane

3.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

- REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
- ZABEZPIECZENIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

- PRZEMUROWANIE PEKNIEC | UZUPEENIENIE BRAKUJACYCH CEGIEL W MURACH
ZEWNETRZNYCH.

- OCZYSZCZENIE TERENU WOKOL DWORU

4. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO- opinia techniczna

Dwér w Kliczewie Matym zostat wybudowany w ostatniej cwierci XIX wieku dla Wincentego
Bagienskiego. Posiada forme nieregularne; neorenesansowe] willi. Parterowy, podpiwniczony z
pietrowym dwuosiowym naroznikiem pdtnocno-zachodnim, zwienczonym z kazdej strony
tréjkatnym szczytem. Nadokienniki zdobig maski kobiety z wezami zamiast wtoséw. Pomigdzy
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oknami w elewacji frontowej znajduje sie iwia glowa ze zwisajacg z pyska wicig roslinng. Uktad
wnetrz jest dwutraktowy. Dachy dwu i czterospadowe, kryte blachg.

Budynek czesciowo podpiwniczony z poddaszem. Budynek aktualnie jest nieuzytkowany.
Konstrukcje budynku stanowi fundament z kamienia oraz kilku warstw cegly ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne z cegty o gr. 40 cm wewnetrzne gr. 40 i 27 cm réwniez z cegly ceramicznej petnej.
Liczne pekniecia i luzne cegty w nadprozach okiennych i zwiericzeniach $cian. Tynki zewnegtrzne luzne
odparzone. Elementy ozdobne, gzymsy obramienia i filary wyszczerbione. Budynek w zlym stanie
technicznym liczne pekniecia $cian zewnetrznych w okolicach nadprozy okiennych i filaréw,
nieszczelny dach brak okien i drzwi powodujg znaczne pogarszanie stanu technicznego budynku.
Obejscie budynku zachwaszczone poros$niete krzakami i drzewami. Konary wywrotdéw drzew zalegajg
przy $cianach powodujg zawilgocenie muréw i fundamentéw. W trybie pilnym nalezy doraznie
zabezpieczyé budynek przed dostepem oso6b postronnych do $rodka jak rowniez przemurowaé
pekniecia w $cianach zewnetrznych, wykonac¢ przesklepienia i nadmurowania brakujgcych elementéw
murow. W trybie pilnym nalezy uszczelni¢ dach w miejscach przeciekow. Powyzsze roboty sa
rc’ >tami doraznymi ze wzgledu na nieokreslona funkcje obiektu.

Dane techniczne obiektu

- powierzchnia zabudowy 353.2 m2

- wysokos¢ budynku 10.20. m

- dziatka nr. 377

Termin realizacji — 12/2020-1/2021
5.0PIS PRAC REMONTOWYCH
l. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Brakujgce elementy blachy stalowej w miejscach przeciekéw nalezy uzupetni¢ analogicznym
materiatem. Blache mocowac na rybek stojacy do poszyciu z desek gr 32.mm.Uszkodzone koncowki
krokwie szt. 4 ( dt.1,5 # 14/14 w pd .czesci dachu wymieni¢ na nowe zachowujgc wyglad historyczny
Uszkodzone krokwie i poszycie blaszane do wymiany - pokazano w projekcie technicznym rys.7.8

1. ZABEZPIECZENIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,

Zewnetrzne otwory okienne i drzwiowe nie posiadaja drzwi i okien. Aby zabezpieczy¢ budynek dworu
przed dostaniem sie do $rodka osob obcych , otwory okienne i drzwiowe nalezy zaslepi¢ pytg OSB gr.
2. am w plycie nalezy wycig¢ otwor wentylacyjny w gérnej czesci .Plyty nalezy mocowac w swietle
otworow w taki sposéb by nie uszkodzi¢ nadprozy i osciezy ceglanych.

II. PRZEMUROWANIE PEKNIEC | UZUPEtNIENIE BRAKUJACYCH CEGIEL W MURACH
ZEWNETRZNYCH.

Pekniecia w okolicach nadprozy okiennych w $cianach zewnetrznych nalezy przemurowac cegtg petna
czerwona wygladem nawigzujagcym do historycznego( rozbiorkowa).Ubytki w $§cianach przyziemia
uzupetié kamieniem polnym i cegtg rozbiorkowa Do naprawy $cian i przemurowania peknigc
odcinkowych uzy¢ zaprawy renowacyjnej. W przypadku peknie¢ pionowych i poziomych
najskuteczniejszg metoda ( pod wzgl. konstrukcyjnym) przywrécenia im historycznego wygladu jest ich
przemurowanie bez stosowania spie¢ — klamrowania. Wazna sprawg aby przemurowane elementy po
naprawie zachowywaly pion i poziom czego nie zagwarantuje sie¢ przy metodzie klamrowania. Korone
muréw w budynku przylegtym jak i nadproza drzwiowe uzupetni¢ cegta jak wyzej. Aby zapobiec
rozwarstwienia i degradacji cegiet przewidziano warstwe wierzchnia.
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korony muru z zaprawy cementowej. Wszelkie przemurowania i uzupetnienia scian zewnetrznych
nalezy zostawi¢ bez pokrycia tynkiem. Nie zaleca sie petnej rekonstrukeiji brakujacych elementow scian
i sklepien. Nalezy jedynie zabezpieczy¢ i uczytelni¢ istniejacy fragment.
V. OCZYSZCZENIE TERENU WOKOt. DWORU
Porosniety krzewy oraz samosiejki porastajgce przy $cianach zewnetrznych budynku nalezy
wykarczowa¢. Zalegajgce konary drzew po wywrotach usung¢. Teren przy scianach
odgruzowac i wyrownac.

6. UWAGI | ZALECENIA OGOLNE.

Wszystkie wskazane érodki stosowaé zgodnie z instrukcjg techniczng. Wszelkie prace
(czyszczenia, uzupemienia, przemurowania.) lica ceglanego wykonywa¢ z wykorzystaniem
materiatow i $rodkéw do tego przeznaczonych. Prace wykonaé zgodnie z kartami technicznymi.
Prace prowadzi¢ przy statej wspotpracy z WKZ.. Roboty elewacyjne prowadzone beda do wys.12.
n. _ poziomu rusztowan. Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sig z instrukcjami
technicznymi stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalecen.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO — obszar oddziatywania

Planowane zabezpieczenie  budynku dworku nie nalezy do przedsigwzig¢C mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Zamierzenie remontowe nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko. Projektowane
rozwiazania technologiczne, funkcjonalne i techniczne opracowane w ramach obowigzujacych
przepiséw nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu planowanej
inwestycji. Dworek na ktorym bedq prowadzone roboty budowlane zlokalizowany jest na dziatce
nr.377 obreb w miejscowosci Kliczewo Male. Obszar oddzialywania i budynek DWORU
przewidziany do zabezpieczen miesci sie¢ w catosci na dzialce nr.377 Na obszarze nie ma
zadnej formy ochrony przyrody. Roboty beda prowadzone zgodnie z obowigzujacym Prawem i
w gparciu 0 Warunki Techniczne.

8. ORZECZENIE TECHNICZNE

Budynek dworu w zlym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne popekane w okolicy nadprozy
okiennych i drzwiowych. Tynki i mury zewnetrzne odparzone zawilgocone. Elementy
architektoniczne zniszczone duze braki w sztukateriach i obramieniach. Peknigcie na calej dt.
sciany szczytowej Zach. w narozniku. Brak w 100% stolarki otworowej. Dach blaszany pokryty
blacha stalowa w rgbek. Braki w poszyciu i deskowaniu. Teren wokdt scian porosniety
samosiejkami i chwastami. Wywroty drzew zalegajg przy murze. Budynek stwarza zagrozenie dla
os6b i mienia. W trybie pilnym nalezy doraznie zabezpieczy¢ obiekt przed dalsza
degradacja i dostepem oséb do wnetrza budynku poprzez zaslepienie otworow
drzwiowych i okiennych, przemurowanie peknieé¢ wraz z uzupetnieniem brakujacych cegiet
w $cianach oraz zlikwidowanie dziur w dachu.

Planowane roboty zabezpieczajgce nie narusza obowigzujgcych przepiséw pozarowych i nie
osfabi stanéw granicznych elementéw konstrukcyjnych budynku. Do prac naprawczych - uzyte




Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski 78-530 Wierzchowo ul. Wojska Polskiego 14 Tel. fax 943618185 kom.662172440
www.piorkowski-projekty.com.pl

beda materiatéw o parametrach technicznych jak istniejgce. Kazdy z produktow posiada wtasng
Instrukcje Techniczna. Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami
technicznymi stosowanych produktow i przestrzegania zawartych w nich zalecen. Cato$¢ prac
powinna odbywa¢ sie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego bhp i sztuki budowlanej oraz przy ciggtej wspotpracy z Konserwatorem Zabytkéw.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa i certyfikaty.

9. ZALECENIA TECHNICZNE

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja
producentéw materiatow budowlanych oraz instrukcjg wykonywania robot murowych. Prace
winny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
' “idowlanej i przepisow BHP. Roboty dorazne zabezpieczajgce obiekt pokierowane sa ziym
stanem technicznym obiektu stwarzajgcym zagrozenie dla ludzi i mienia. Prace zostaly
uzgodnione z inwestorem w oparciu o pilne potrzeby wykonania praz zabezpieczajacych obiekt.
Szczegotowy wykaz elementéow do naprawy wraz z ich inwentaryzacjg przedstawiono w
projekcie graficznym.- Autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do
projektu bez ich zgody.Autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnoé¢ za prace nie ujete w
projekcie a wynikie podczas prowadzenia robot na obiekcie.

10.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktorym wystepuje budynek mieszkalny nie jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego. Budynek (dworek) obecnie jest niezamieszkaty — pustostan i znajduje sie na
dziatce 377. obreb Kliczewo Mate. Budynek odciety od mediéw. Dworek wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem 234/A stanowi wiasnos¢ Miasta Gminy Zuromin. Zakres prac
remontowych budynku nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Planowane przedsiewziecie
remontowe nie wykracza poza obrys dziatki 377 na ktérej znajduje sie budynek.

Jedn. Projektowa . Projektant
inz. Piotr Antoriczak
Mirostaw Pidrkowski UAN/U/7342/9/92




Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski 78-530 Wierzchowo ul. Wojska Polskiego 14 Tel. fax 943618185 kom.662172440
www.piorkowski-proiel_(_tv.com.pl

Dokumentacja fotograficzna — inwentaryzacja stan istniejgcy.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja bioz

INWESTOR Urzad Miasta i Gminy ZUROMIN

ADRES OBIEKTU: Kliczewo Mate
Dziatka nr .377 Obreb Kliczewo Mate

' 'OPRACOWAL:
inz. Piotr Antonczak Mirostaw Piorkowski
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1. PO
1.

DSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.?) zarzadza sie, co nastepuje: Prawo budowlane i
obowigzujace PN.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH- Ogodlne zalozenia organizacji budowy.

Na podstawie dokumentacji budowlanej ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

- X0

montaz i demontaz rusztowan

zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych
przemurowanie peknieé

karczowanie terenu

wymiana pokrycia dachowego

LEJNOSC REALIZACJI ROBOT
prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,
montaz rusztowan ramowych elewacyjnych
remont dachu
remont $§cian zewnetrznych
wywiezienie gruzu z terenu budowy

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgo

dnie z zatgczong mapa na dzialce znajduje sie obiekt budowlany, na ktérym bedag

prowadzone roboty modernizacyjne.
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych
robo6t budowlanych:

l

remont Scian zewnetrznych
zabezpieczenie otworéw okiennych
montaz i rozbiorka rusztowania
transport gruzu z pozycji rusztowan

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodujg powazne zagrozenia
wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegoélnie:

przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji rusztowan,
przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i murowych z rusztowan i pomostéw roboczych,
montazu i demontazu rusztowan,

— podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z géry réznych

przedmiotéw , narzedzi i materiatow budowlanych.
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6. ROBOTY WYSOKOSCIOWE Z WYKORZYSTANIEM SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO
Prowadzenie robét na wysokos$ciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong
w tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposazona (miedzy innymi w kaski, zabezpieczenia i
odpowiednig odziez ochronng).

7. PLAN BEZPIECZENSTWA
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w
sprawie sposobu oraz technologii wykonywania robét budowlanych, a takze $rodkéw
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére
powinno przebiegaé w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu, nalezy szczegodlnie
zwréci¢ uwage na:
— podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku
pracy,

podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
- zabezpieczenie terenu w obrebie wykonywanych prac poprzez wyeliminowanie zagrozenia
spowodowanego opadajgcymi cegtami w rejon przebywania ludzi.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny by¢é sprawne technicznie. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatéw budowlanych
oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikow budowlanych. Kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzadzenia planu bioz oraz wywieszenia tablicy informacyjnej z podanymi telefonami
odpowiednich stuzb. Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robét zaleca sie staly pobyt
kierownika na budowie. W tym celu nalezy na placu budowy zamontowac kontener socjalny i
biuro kierownika budowy.

8.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJACE NIEBEZPIECZENSTWO
WYNIKAJHACE Z WYKONYWANYCH ROBOT

e Strefa szczegb6lnego zagrozenia — obreb przy budynku w miejscu wykonywanych prac
wymaga wykonania ogrodzeni w celu unikniecia komunikacji ludzi w strefie budowy

o Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen bedzie sie odbywac drogami
wyznaczonymi przez wykonawce robét przy akceptacji inwestora. Wykonawca
przedstawi inwestorowi uktad komunikacyjny, transportu na potrzeby budowy oraz plan
ogrodzenia ternu.

e Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony
przedstawiciel wykonawcy. Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych — zapewnia wykonawca.

e VWykonawca robot zobowigzany jest do zamontowania tablic informacyjnych i
ostrzegawczych np.(roboty prowadzone na wysoko$ci, spadajace materiaty budowlane z
dachu, droga ewakuacyjna, teren sktadowania materiatéw-gruz. itp.)

10
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¢ \Wykonawca prac jest obowigzany wykonac roboty nie objete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu
przed awarig lub katastrofg. Podstawe do pojecia tych robét stanowi wpis do dziennika
budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje.

o Kierownik budowy, zobowigzany jest do wykazania w czesci opisowej i w czeSci
rysunkowej planu bioz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

9. KLAUZULA PUBLIKACJI | WYKORZYSTANIA

a) Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celéw okreSlonych w
umowie.

b) Catos¢ robdt musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki
budowlanej i przepiséw BHP.

c) Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé tylko takie materialy, ktére posiadaja
atest budowlany i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie ze znakiem "B’

d) Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do projektu bez jego
zgody.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126

kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i Planu Bezpieczenstwa

i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

Opracowal:

1
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Zaswiadczenie
.-0 numerze weryflkacyjnym:

ZAP-YSF-1ZU-H7T *

Pan Piotr ANTONCZAK o numerze ewidencyjnym ZA‘P,’.BO/1149;’01

adres zamieszkania ul. Pifsudskiego 13/5, 78-520 ZLOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do2020-12-31.

Zadwladezenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpietznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowszne pod wzgleder skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padplsaml] wiasnorecznymi.)

* Weryfikaclg poprawnoscl danych w ninie)szym za$wladczeniu mazna sprewdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladczenla na
stronie Polskie] Izby indynieréw Budownlctwa www,piib.org.pt lub kontaktulac sig z biurem wiasclwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa. '
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