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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
MIESZKANKA MINERALNO ASFALTOWA Z RECYKLERA



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej za pomocg mieszanki mineralno —
bitumicznej z recyklera.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdltowa specyfikacja tcchniczna (SST) dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem
remontow nawierzchni drég gminnych pofozonych na terenie gminy i miasta Zuromin.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych i
obejmuja naprawe czastkowa nawierzchni bitumicznej:
— mieszanka mineralno-asfaltows (ubytki),
— mieszanka mineralno-asfaltows 2z naruszeniem podbudowy i ewentualnym
uzupetnieniem podbudowy kruszywem drogowym (wyboje).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ubytek — wykruszenie nawierzchni na glgboko$¢ nie wigkszg niz grubos¢  warstwy
$cieralne;j.

Wybéj —j.w., lecz na glgboko$¢ wigksza niz grubosé warstwy scieralne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu, za prawidtowe
oznakowanie robét oraz bezpieczenstwo robét i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

2. Materialy
Do robét objgtych niniejszg SST stosuje sie nastepujgce materialy :
- asfalt wg PN-65/C-96170 D 70
- kruszywo naturalne — piasek wg PN —-B — 11113
- kruszywo klasy I gat. I wg PN — B — 11112 na doziarnianie. Do warstw dolnych dopuszcza

sig¢ grysy klasy II, tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym,
- lepiszcze do smarowania ubytku,
- dopuszcza si¢ stosowanie destruktu mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem
zachowania wymogow recepturowych.
Ze zgromadzonego destruktu nalezy pobra¢ $rednig prébke i zbadaé laboratoryjnie celem
okreslenia jego przydatnoéci i ustalenia sktadu mieszanki.
Uzyskane wyniki badan sg podstawg do wskazania ewentualnej poprawy skiadu mieszanki
przez doziarnianie grysami lub wzbogacenie asfaltem.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania receptury i przediozenia jej w terminie 2
tygodni przed rozpoczeciem robét w celu zatwierdzenia.
Recepta powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego do wbudowania.
Sktad mieszanki z recyklera powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju wykonywane;j
naprawy:
A — proponowany sktad do naprawy ubytkéw:

- asfaltu - 5,5 - 6,5%



- ziaren ponizej 0,075 mm - 7- 9 %
- ziaren powyzej 2 mm - 52 — 64 %
Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 — 16 mm
B — proponowany sklad przy naprawie wyboi (remont dwuwarstwowy masa):
1. Warstwa gorna — jak w pkt. A
2. Warstwa dolna:
- asfaltu - 4,5 - 5,5%
- ziaren ponizej 0,075 mm - 4—7 %
- ziaren powyzej 2 mm - 59 -75 %
Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 — 20 mm

3. Sprzet
Sprzet powinien by¢é sprawny technicznie, a jego ilos¢ 1 rodzaj zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.1. Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy
- pite do cigcia nawierzchni
milot pneumatyczny
frezarka do nawierzchni
sprezarka powietrza
skrapiarka
palnik gazowy do osuszenia i podgrzania §cianek ubytku lub wyboju

3.2. Sprze¢t do wykonywania naprawy:
- recykler
- sprzet do zageszczania : plyta wibracyjna lub walec

3.3. Sprzet pomocniczy do kontroli i naprawy :
- szablon drewniany lub aluminiowy dlugo$ci 2,5 m
- miara skladana
- klin

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, sprawdzonymi technicznie §rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Zasady og6lne wykonywania napraw
Zasada ogélng jest, aby naprawié nawierzchni¢ takim samym rodzajem mieszanki
bitumicznej i takimi samymi materiatami jak naprawiana nawierzchnia. Tak wiec
nawierzchnie z mieszanek mineralno — bitumicznych powinny by¢ naprawiane mieszanka
mineralno — bitumiczng otaczang na gorgco.
Wykonawca jest zobowigzany zbadaé istniejagcy skiad mieszanki wbudowanej na
remontowanym odcinku drogi i na podstawie otrzymanych wynikéw przygotowaé recepturg
na mas¢ uzyskiwang z recyklera (w przypadku destruktu oznacza¢ to bedzie wyliczenie
uzupetnienia sktadu).
a) do naprawy ubytkéw nalezy stosowa¢ takg mieszanke, ktdrej Srednica najgrubszych ziaren
jest co najmniej 2,5 - krotnie mniejsza od glebokosci ubytkow, przy czym nie zaleca sie
stosowaé mieszanek, ktérych najgrubsze ziarna sg wieksze od 16 mm,



b) wyboje powstate w warstwach bitumicznych powinny by¢ naprawione dwoma rodzajami
mieszanek : ponizej warstwy $cieralnej mieszanka, ktorej najgrubsze ziarna sg rowne lub
wieksze od 20 mm, natomiast warstwe $cieralng jak w pkt a)

¢) naprawa wybojow o duzej glebokosci, siggajgcej warstwy podbudowy niezwiazane] lub

zwigzanej spoiwem hydraulicznym obejmuje napraw¢ podbudowy klinowanym kruszywem

grubszym i napraw¢ warstw bitumicznych jak w pkt b).

5.2. Przygotowanic nawierzchni do remontu

Przygotowanie obejmuje:

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonaé bardzo starannie przez:

— pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajaca wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt proste;
figury geometrycznej np. prostokata,

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— dokdadne oczyszczenie dna i krawegdzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku i pytu.

— posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawedzi i dna uszkodzenia lepiszczem
bitumicznym,

— posmarowanie styku starej nawierzchni i wypelienia poprzez powierzchniowe utrwalenie
emulsjg i zasypanie grysami miejsc polgczen nawierzchni z uzupelnionym ubytkiem.

Zamawiajacy dokona wstepnego obmiaru i ustali zakres uszkodzen: na drodze.

5.3. Warunki atmosferyczne

Remont mieszankg mineralno — bitumiczng otaczang na gorgco z recyklera nalezy
wykona¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5° C. W sytuacjach zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikéw drdég wyjgtkowo w temperaturach nizszych po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

5.4. Wykonanie remontu

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2),
nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowg emulsjg
asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? wzglednie zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowsg nalezy rozlozyé przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé mieszanki ze
Srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarnia¢. Mieszanka powinna byé jednakowo spulchniona na calej powierzchni
naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byla réwna z powierzchnia sgsiadujacych czedci nawierzchni. Réznice w
poziomie naprawionego miejsca i istniejgce] nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke
nalezy zageScié walcem lub zaggszczarka ptytows. Krawedzie stykéw z istniejacg
nawierzchniag posmarowaé szybkorozpadowa kationows emulsjg asfaltowg i grysami
twardymi o waskich frakcjach uziarnienia 2-5mm.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr
boczny dla zaggszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

Fragmenty nawierzchni, na ktérych wykonano remonty czastkowe wykonawca ma
obowigzek w widoczny sposéb oznakowaé farbg w sprayu.



Ponadto istniejgce oznakowanie poziome Ww miejscu remontowanym nalezy
odtworzy¢.

Warunki atmosferyczne:

Roboty przy naprawie nawierzchni bitumicznych mogg by¢ wykonywane emulsja
asfaltowg przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.

Zabiegi pielegnacyjne wynikajace z technologii robdt, w okresic gwarancyjnym
obcigzajag Wykonawce.

5.5. Zaladunek na Srodki transportowe nalezy dokonaé recznie lub mechanicznie.
Miejsce i spos6b ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i skiadowania
gruzu i odpadéw powinien spetniaé wymogi ochrony $rodowiska i przepisy sanitarne.

5.6. Oznakowanie robét

Ze wzgledu na to, ze remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne
jest wlasciwe oznakowanie odcinka robot.

Oznakowanie powinno by¢ zgodne z:

1) Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r.

poz. 1137);

2) Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393);

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaiow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drodze (Dz. U. z2003r., Nr 220, poz. 2181) tgcznie z zalgcznikaminr 1,2, 31 4;

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym rozporzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu zamoéwienia, projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie prac na
drogach gminnych, na ktérych realizowany bedzie przedmiot zaméwienia. Projekt ten winien
by¢ opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zatwierdzomy przez organ
zarzgdzajacy ruchem na drogach gminnych, tj. Staroste Nakielskiego oraz uzgodniony
uprzednio z zarzadca drogi gminnej, tj. Burmistrzem Szubina. Zamawiajacy zastrzega, ze
zadanie to winno by¢ uwzglednione w cenie ofertowej i nie podlega dodatkowej wycenie.

Za prawidlowo$¢ oznakowania rob6t w obrebie odcinka, na ktérym jest wykonywany
remont nawierzchni, od chwili rozpoczgcia robét az do ich zakoficzenia, odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Ogélne zasady kontroli

a) za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z SST i
poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie,

c) oceny jakosciowej robot dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego na podstawie badan
wykonanych na jego polecenie przez laboratorium inwestorskie lub na podstawie badafi
wykonanych w jego obecnosci przez laboratorium Wykonawcy.



6.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg:

a) sprawdzenie oznakowania robot
Sprawdzenia oznakowania robot przed ich rozpoczgciem dokona przedstawiciel
Zamawiajgcego.

b) ocen¢ wizualng
Ocene wizualng przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
na biezgco oraz przy odbiorze robét. Przy ogledzinach wykonanego remontu nalezy
zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

- czy miejsca naprawione nie sg przebituminowane, co charakteryzuje si¢ wyciskaniem
przez kota pojazdéw §ladéw na nawierzchni,
- czy miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub Zle

zageszcezona, co charakteryzuje sie wyrwaniem ziaren przez kofa pojazdéw.

¢) pomiar réwnosci
Pomiaru rdéwnosci powierzchni warstwy wypelniajacej w profilu podluznym i
poprzecznym dokonuje si¢ w przedstawiciela Zamawiajacego.
Nierdwnos$¢ powierzchni warstwy wypelniajacej mierzona szablonem migdzy
krawgdziami ubytku lub wyboju nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Naprawione miejsce nie moze znieksztalca¢ profilu podluznego i poprzecznego
nawierzchni. Styki starej nawierzchni i wypelnienia powinny by¢é wykonane
prawidlowo tzn. zapewnia¢ szczelno§¢ nawierzchni.

d) badania laboratoryjne sktadu mieszanki
Sklad wbudowanej mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca sprawdza
codziennie. Przedstawiciel Zamawiajacego pobiera probki wyrywkowo celem
wykonania badafn do odbioru robét. Ilo§¢ pobranych probek powinna umozliwié
dokonanie prawidlowe]j oceny jakosci wykonanego remontu.
Probki mogg charakteryzowaé codzienng produkcje lub jesli sg pobierane rzadziej
kilkudniows produkcje. Probki wraz z protokétem poborn, powinny by¢ dostarczone do
laboratorium. Wyniki badafn wraz z ich oceng przedstawiane s3 odbierajagcemu
przedstawicielowi Zamawiajacego.
Sklad mieszanki moze r6zni¢ si¢ od sktadu recepturalnego o:
- 0,5% dla asfaltu
- 1,5 % dla ziaren ponizej 0,075 mm
- 4,0 % dla ziaren powyzej 2 mm

6.3. Dokumenty dotyczace prowadzenia robot

Ksiega obmiaru, dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy majg by¢
prowadzone zgodnie zogélnie przyjgtymi obowigzujacymi zasadami i na zadanie
udostepnione przedstawicielom Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
Szczegbtowy obmiar robot prowadzi Wykonawca osobno dla kazdej drogi, na

powykonawczej karcie obmiaru robét, stanowigcej zalgeznik do niniejszej SST. Jednostka
obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni.

8. Odbiér roboét
Odbioru dokonuje Zamawiajacy w obecnoéci przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiér polega¢ bedzie na obmiarze powykonawczym m? wyremontowanej
nawierzchni i ocenie jakosci wykonanych robot, ktéra obejmuje oceng wizualng wygladu
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zewnetrznego, jednorodnosci wyremontowanej nawierzchni, réownosci oraz szczelno$ei
struktury. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ obmiar wykonanych robst
osobno dla kazdej drogi, na powykonawczej karcie obmiaru robét, stanowiacej zatgcznik do
niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

Cena remontu czgstkowego wykonanego technikg masa na gorgco z recyklera
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie zatwierdzenia go przez
organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach gminnych, tj. Starost¢ Nakielskiego, po uprzednim
uzgodnieniu tego projektu z zarzadcg drogi gminnej, tj. Burmistrzem Szubina,

- oznakowanie robét,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materialow i sprzetu na budowe,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania remontu (ocena, oczyszczenie)

- wykonanie naprawy zgodnie 2z przedmiarem, SST 1 ewentualnie zaleceniami
Zamawiajacego, w tym odtworzenie oznakowania poziomego w miejscu remontowanym

- oznakowanie farbg w sprayu naprawionej nawierzchni,

- prowadzenie obmiar6w rob6t na powykonawczych kartach obmiaru robé6t

- wykonanie badan laboratoryjnych uzytych materiatéw na zyczenie Zamawiajgcego

- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie wyliczana przez Wykonawce na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru powykonawczego robdt uwzgledniajacego
powierzchnie wyremontowanych ubytkow 1 wybojéw wystepujacych na danym odcinku drogi
oraz stawki za wykonanie 1 m? wyremontowanej nawierzchni.

10. Przepisy zwigzane .

BN — 68 / 8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem.

PN — B - 11112 z 1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych. .

PN - B - 11113 z 1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo }amane do nawierzchni
drogowych — piasek.

PN - 65/C — 96170 — Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN —-78/B- 06714 — Kruszywa mineralne. Badania.

Zasady projektowania betonu asfaltowego - IBDM W-wa 1995r, Wyd. IL.

11. Postanowicnia koncowe
Zamawiajacego bedzie reprezentowat pracownik Urzedu Gminy i miasta w Zurominie,
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