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ZAPYTANIE CENOWE
W CELU USTALENIA WARTOSCI SZCUNKOWEJ ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina i Miasto Zuromin
Pl. Pitsudskiego 3
09-300 Zuromin

2. Przedmiot zamowienia

»Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z sieciag bezprzewodowa i konfiguracja
urzadzen sieciowych dla siedmiu szkét podstawowych Gminy iMiasta Zuromin (Szkoly
Podstawowej Nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Zurominie, Szkoly Podstawowej Nr 2 im.
Kornela Makuszyriskiego w Zurominie, Szkoly Podstawowej w Raczynach, Szkoly
Podstawowej w Bedzyminie, Szkoly Podstawowej w Poniatowie, Szkoly Podstawowe] w
Chamsku, Szkoly Podstawowej w Kliczewie Duzym) w ramach projektu pn. ,,Zuromiriska
kuznia kompetencji i umiejetnosci”

Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

W przypadku gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy okreslit przedmiot zamdéwienia
poprzez wskazanie znakOw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego
procesu, ktére mogloby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktow nalezy to traktowaé wylgcznie jako rozwigzanie przykltadowe
okreslajgce standard odnosnie minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych
oczekiwanych materiatéw | urzgdzenn a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie malteriatow,
urzgdzen, produktow réwnowaznych.

Wszystkie materiafy, urzgdzenia czy rozwigzania réownowazne w stosunku do materiatu,
urzgdzenia, produktu wskazanego jako przykltadowy muszg byé co najmniej tej samej
wytrzymatosci, trwalosci, co najmniej o parametrach technicznych materialow i urzadzeri je$li
zostaty okreslone w dokumentacji przetargowej, muszg posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczajgce
do stosowania, muszg spetniac te same funkcje, wymagania bezpieczeristwa, konstrukcji. Do
wykonawcy nalezy potwierdzenie rownowaznosci.

W szczegbfowym opisie przedmiotu zamoéwienia okre§lono minimalne wymagane parametry
techniczne, warunki i okres trwania gwarancji.

3. Termin realizacji zamodwienia - 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

4. Opis sposobu obliczenia ceny
Wynagrodzenie wykonawcy — wynagrodzenie ryczattowe
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z nalezytg oraz zgodng z obowigzujacymi
przepisami realizacjg zamowienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszystkich
kosztow niezbednych do wykonania catosci zaméwienia.

5. Termin i miejsce zlozenia odpowiedzi cenowej
Formularz cenowy nalezy =ziozyé Zamawiajgcemu elektronicznie na adres e-mail:
przetargi@zuromin.info do dnia 28.04.2021 roku, do godz. 8*°

6. Sposéb przygotowania odpowiedzi cenowej:
Formularz cenowy nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, na formularzu stanowigcym Zatgcznik nr 2
do zapytania cenowego.

7. Celem niniejszego zapytania cenowego jest dokonanie rozeznania rynku dla potrzeb
ustalenia wartoSci szacunkowej zaméwienia. Niniejsze zapytanie cenowe nie bedzie
prowadzi¢ do wylonienia wykonawcy oferty i nie zobowiazuje Gminy i Miasta Zuromin do
zawarcia umowy na realizacje¢ zaméwienia, a zlozone odpowiedzi cenowe beda
wykorzystane do oszacowania wartosci zamoéwienia.



8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - ,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin
z siedziba: Plac lézefa Pitsudskiego 3, 09-300 Zuromin, telefon 23 657 25 58, e-mail:
ugimz@zuromin.info

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie dziatania Urzedu Gminy i Miasta Zuromin, a takZe przystugujacych
Pani/Panu uprawniel, moze sie Pani/Pan skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Urzedzie Gminy i Miasta Zuromin za pomoca adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl
lub tel. 544 544 001.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq w oparciu o nastepujace podstawy
i w nastepujacych celach:

a) wypetlnienia obowigzkéw prawnych ciazacych na Administratorze-
art.6, ust.1,lit.c RODO; wynikajacych z nastepujgcych aktéw prawnych: Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, e Ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz Regulamin udzielania zamoéwien
publicznych w Urzedzie Gminy i Miasta Zuromin, ktérych warto$é nie przekracza
kwoty 130.000,00 zt zatwierdzonych zarzadzeniem nr 20/2021 Burmistrza Gminy
i Miasta Zuromin z dnia 11 stycznia 2021 r. zmienionym Zarzadzeniem 20/2021
zdnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamowien
Publicznych w Urzedzie Gminy i Miasta Zuromin, ktérych warto$é nie przekracza
kwoty 130.000,00 zt z dnia 11 stycznia 2021:

b) realizacji uméw zawartych z kontrahentami Administratora lub podjecia
dzialain na zadanie osoby, ktorej dane dotycza przed zawarciem umowy -
art.6, ust.1,lit.b RODO;

c) sprawnej realizacji uméw w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do
kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, — art. 6 ust 1 lit f RODO;

d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO;

e) w wyjatkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody -
art.6, ust.l1,lit.a RODO. Moze to dotyczyé danych kontaktowych, ktdre
podaja Panstwo w celu usprawnienia kontaktu, a ktore nie sa wymagane
przez przepisy (np. nr telefonu, adres email).

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogq byc:
a) organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na
zlecenie organéw wiladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikajq z przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa;
b) inne podmioty, ktore przetwarzajg dane osobowe na podstawie stosownych umoéw
podpisanych z Urzedem Gminy i Miasta Zuromin np. firmy informatyczne, zajmujace sie
obstuga m.in. platformy E - zamawiajacy - na podstawie zawartych umow powierzenia.

d) inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane osobowe we wilasnym
imieniu, m.in. audytorzy, radcy prawni.

Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa, zwtaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie
wyrazonej zgody, przez okres niezbedny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
Na warunkach okreslonych w RODO , w zaleznosci od podstawy przetwarzania, przystuguje
Panu prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych, na podstawie art.15 ogdlnego rozporzadzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogdlnego rozporzadzenia;

C) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogdlnego rozporzadzenia;



7.

10.

d) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 ogdlnego rozporzadzenia

e) cofnigcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofniecie to nie ma
wptywu na zgodnos$¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnieciem. Wycofania zgody mozna dokonaé¢ w formie mailowej, za pomoca
pisma wystanego drogq pocztowg lub osobiscie w Urzedzie.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Panstwa danych
w Urzedzie Gminy i Miasta Zuromin przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, podanie
przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami
umowa, ich niepodanie oznacza¢ bedzie brak mozliwosci zwarcia umowy lub zrealizowania
przez Administratora cigzacego na nim obowigazku prawnego.

Pafstwa dane nie sj przekazywane do panstw trzecich, administrator nie stosuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o ktéorym mowa w art. 22 ust
1i4 RODO.
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»Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecia bezprzewodow3 i konfiguracja urzadzen
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sieciowych dla siedmiu szkot podstawowych Gminy i Miasta Zuromin (Szkoly Podstawowej Nr 1
im. Stefana Zeromskiego w Zurominie, Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszynskiego
w Zurominie, Szkoly Podstawowej w Raczynach, Szkoly Podstawowej w Bedzyminie, Szkoly
Podstawowej w Poniatowie, Szkoly Podstawowej w Chamsku, Szkoly Podstawowej w Kliczewie

Duzym) w ramach projektu pn. ,,Zurominska kuznia kompetencji i umiejetnosci”

Opis przedmiotu zamodwienia

w tym:
1. Wykonanie podlaczenie do istniejacej sieci/ okablowania strukturalnego sieci kategorii
min. 5e, sie¢ LAN wraz z siecig bezprzewodows;
2. Montaz i konfiguracja kontrolera sieci WLAN — 1 szt. na lokalizacje;
3. Montaz i konfiguracja Access Point — 2 szt. na lokalizacje (brak zasilacza w zestawie —
dostarcza Wykonawca).

W ramach zamodwienia Zamawiajacy przewiduje wykonanie i odbiér robot zwigzanych
z wykonaniem okablowania strukturalnego minimum kategorii Se.

Zakres robét obejmuje:
1. Wykonanie instalacji w/w okablowania strukturalnego w korytkach;
2. Doprowadzenie wszystkich kabli do wskazanego punktu dystrybucyjnego sieci.

Wymagania i gléwne zalozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:
1. Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowana i wykonana sie¢ byla nieekranowang
siecig okablowania strukturalnego klasy D (wydajno$é calego systemu) opartg na
komponentach minimum kategorii 5e, poprowadzona kablem kategorii Se.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac instalacyjnych we wskazanych
przez Zamawiajacego pomieszczeniach. W ramach realizacji prac nalezy
zaprojektowac i wykona¢ system okablowania strukturalnego. Punkty logiczne sieci
kablowej musza zosta¢ doprowadzone do pomieszczeni wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy powinien przewidzie¢ wszystkie prace jakie nalezy wykonaé, w tym
zakup, dostawg, instalacje, konfiguracje oraz uruchomienie wszystkich urzgdzen jakie
nalezy zastosowa¢ w celu zrealizowania przylgczenia do sieci komputeréw. W celu
prawidlowego doboru urzadzen oraz poprawnego oszacowania kosztow inwestycji,
Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania
wszystkich niezbednych informacji do prawidlowego oszacowania prac. Kazdy z
Wykonawcéw ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamdwienia.

Projekt ,Zuromifiska kuznia kompetencji i umiejetnosci” wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020
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4. Proponowana konfiguracja logiczna sieci: system gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Wymagania dla struktury systemu okablowania:

Projektowana struktura musi by¢ wykonana w oparciu o miedziany kabel instalacyjny 4
parowy, przeznaczony do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych w
sieciach teleinformatycznych, nie narazonych na wplyw zaklocen elektromagnetycznych.
Wymagane sa tory kablowe kategorii co najmniej Se, testowane w pasmie przenoszenia
200MHz i zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 50173-1:2013, EN 50173-
1:2011, ISO/IEC 11801 Edition 2.2, ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-
568-C.23

Gniazda abonenckie — :

1. Wszystkie gniazda abonenckie muszg zosta¢ zaprojektowane w standardzie
instalacyjnym 45x45 w wykonaniu natynkowym i kazde gniazdo musi zawieraé¢ jeden
port logiczny RJ45 zbudowane w oparciu o moduly, o wydajnosci zgodnej z
wydajnoscia projektowanego systemu. Gniazda abonenckie powinny zosta¢ wykonane
w oparciu o nieekranowane moduly zgodne ze standardem Keystone, mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego. Kazdy
modul powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace zaterminowanie kabla
w sekwencji 568B lub 568A. Modul musi spetnia¢ wymagania kategorii Se (klasy D),
wg ponizszych norm: PN-EN 50173-1:2013, EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801
Edition 2.2, ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2

2. Zgodnie z wymaganiami norm, kazdy 4 parowy kabel musi by¢ trwale zakoficzony w
module RJ45 umieszczonym w gniezdzie abonenckim (od strony uzytkownika) oraz
na panelu krosowym w szafie teleinformatycznej. Do kazdego portu RJ45 w gniezdzie
abonenckim musi zosta¢ doprowadzony kabel skretkowy 4 parowy - nie dopuszcza si¢
rozdziatu jednego kabla 4 parowego na wigkszg ilo$¢ portdw ani nie dopuszcza sie
stosowania wktadek i przejscidwek rozdzielajgcych.

3. Do kazdego portu RJ45 w kazdym gniezdzie abonenckim nalezy dostarczyé
miedziany kabel przylgczeniowy zakonczony wtykami RJ45, o dlugosci nie wiekszej
niz 5 metréw i o tych samych parametrach wydajnosciowych (tej samej kategorii) co
pozostate elementy okablowania strukturalnego.

Sieé bezprzewodowa:
Dla wskazanej w budynku lokalizacji dostgp do sieci dla uzytkownikow konficowych moze
odbywaé si¢ w formie bezprzewodowej w standardzie 2.4/5GHz. Dodatkowo sie¢
bezprzewodowa powinna cechowaé sie nastepujgcymi funkcjonalnosciami i parametrami:
— Montaz na S$cianie lub suficie punktéw dostepowych, pracujagcych w pasmie
2.4/5GHZ- dostarczonych przez Zamawiajgcego.
— Montaz kontrolerdéw i ich konfiguracja- dostarcza Zamawiajacy.
— Mozliwe jest zasilenie punktu dostgpowego poprzez zasilacz sieciowy AC/DC oraz
PoE
— Wymagane uwierzytelnianic WPA2-PSK, WPA2.802.1x

Pomiary i badania instalacji okablowania strukturalnego

Projekt ,Zuromiriska kuznia kompetencii i umiejetnosci” wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spofecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020
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Po zakonczeniu prac wykonang instalacje nalezy podda¢ pomiarom 1 badaniom
sprawdzajacym. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Do pomiaréw nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada zainstalowane
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych norm
i posiadajgcego aktualny certyfikat potwierdzajacy dokladno$¢ jego wskazan. Analizator
okablowania wykorzystany do pomiar6w musi charakteryzowac si¢ przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowe] tacza stalego (ang. ,,Permanent Link™)
przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map - mapa potaczen,

- Length - dlugos¢,

- Propagation delay - op6Znienie propagacji,

- Delay skew - op6znienie skrosne,

- NEXT - near end cross-talk,

- PSNEXT - Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss - straty wtraceniowe,

- Return loss - straty odbiciowe.

Wytyczne i zalecenia dla projektowania instalacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”:
1. Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwalych elementéw umozliwiajacych
przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na
zakretach. Rozmiary (pojemnos¢) kanaléw kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajac
maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu.

2. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania, nalezy wzia¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace roéwnolegltego
prowadzenia réznych instalacji w budynkach, m.in. instalacji zasilajacej oraz
zapewni¢ odpowiednie odleglosci pomiedzy okablowaniem.

3. Okreslajgc trasy dla kabli logicznych nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami oraz zaplanowaé ja w taki
sposob, aby wszystkie trasy przebiegaly wzdluz linii prostych réwnolegltych i
prostopadlych do $cian i stropdw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgalezienia, podejscia do urzadzen).

4. Zaplanowana i wykonana trasa kablowa musi by¢ tatwo dostepna w celu konserwacji i
remontow.

Projekt ,Zuromirska kuznia kompetencji i umiejetnosci’ wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020
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5. W przypadku mocowania instalacji do konstrukcji wsporczych nalezy przestrzegaé
utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odleglosci migdzy
punktami podparcia.

6. Maksymalna dlugos$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego
do gniazda abonenckiego/podtaczenia Access Pointa) nie moze w zadnym przypadku
przekroczy¢ 90 metrow. Okablowanie musi by¢ ciggle na catej dlugosci toru bez ziacz
i spawéw od gniazda abonenckiego (stanowiska roboczego) do panela krosowego
(rozdzielczego). Wszystkie cztery pary kazdego kabla musza by¢ zakonczone w
pojedynczym module RJ45, a proces montazu musi gwarantowal najwyzsza
powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztagczu modularnym RJ45
nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm.

7. Kazdy kabel powinien mie¢ trwale oznaczenie na dwoch koncach przy zakonczonych
modutach wg. przyjetego systemu numeracji.

8. Instalacja musi by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajac do tego celu
najlepszych urzadzen i narzedzi oraz korzystajgc z instalatorskiego doswiadczenia.

9. Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢ recznie
zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagi¢¢ i skrecen.

10. Wszystkie kable miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas ukladania kabli instalator powinien dbaé o to, aby
kabel nie byt narazony na nacisk i naprezenia wzdluz drogi prowadzenia kabla i na
jego koncach.

Podstawg do zaprojektowania systemu powinna byé wizja lokalna przeprowadzona przez
Wykonawce. Zamawiajacy nie dysponuje profesjonalnymi projektami, przedmiarami ani
podktadami budowlanymi dotyczgcymi budowy sieci we wskazanych obiektach. Ilo$¢ gniazd
abonenckich oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie teoretycznych zalozen
prowadzonych bez profesjonalnych konsultacji technicznych. Zamawiajacy wskaze na wizji
lokalnej wszystkie pomieszczenia, do ktérych nalezy doprowadzi¢ sie¢ kablowa i wskaze
miejsca, w ktorych nalezy zakonczy¢ ja pojedynczym modutem. W przypadku zmiany
koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd abonenckich powinna by¢ ustalona
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji. Podstawa do
opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym muszg by¢ normy
okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagania ogdlne i specyficzne
dla danego $rodowiska:

o ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer

premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN 50173-2:2008/41:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;
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Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
o PN-EN 50174-1:2010/41:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesé 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;

o PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Cze$é 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie
z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan zdefiniowanych przez dokumenty wskazane powyze;j.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Gwarancja
Zamawiajacy wymaga, aby na wykonane okablowanie zostala udzielona minimum 5-letnia

gwarancja.

Termin realizacji zamoéwienia — 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

BURMISTRZ
GMINY/TMIASTA
v

it Aneta Goliat
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Zatacznik nr 2 do zapytania cenowego

/miejscowosé i data/

Nazwaiadres oferenta: ...............coooviviieieieiiiiiiiviiieeennn,

tel., fax

adres e-mail:

FORMULARZ CENOWY
W CELU USTALENIA WARTOSCI SZCUNKOWEJ ZAMOWIENIA

Do Gminy i Miasta Zuromin
Pl. Pitsudskiego 3
09-300 Zuromin

W odpowiedzi na zapytanie cenowe pn. ,Wykonanie okablowania strukturalnego wraz
z siecig bezprzewodowg i konfiguracja urzadzen sieciowych dla siedmiu szkét podstawowych
Gminy i Miasta Zuromin (Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Zurominie,
Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyriskiego w Zurominie, Szkoly Podstawowej
w Raczynach, Szkoly Podstawowej w Bedzyminie, Szkoly Podstawowe] w Poniatowie, Szkoty
Podstawowej w Chamsku, Szkoly Podstawowej w Kliczewie Duzym) w ramach projektu

pn. ,Zurominska kuznia kompetencji i umiejetnosci”

1. Skiadam odpowiedz cenowg na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z opisem w Zapytaniu
cenowym.

2. Szacuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene:

Cenanetto .......cccvvvnenennn 2t
STOWRNIGY suuiasnuccsisnsmssosusussmssmsmimsshsssit foumsihmsaiisnmssas v i b s s ea b AN oS Ak s s
Podatek Vat jaki nalezy doliczy¢ do ceny netto .......... %

Cena jest ceng ryczaltowg i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia

3. Termin realizac;ji:

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

(podpis osoby/oséb upowaznionej/nych)



