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ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ O
POMIESZCZENIE GARAZOWE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ O POMIESZCZENIE GARAZOWE




1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Zaprojektowano rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej o pomieszczenie garazowe.

Budynek po rozbudowie niepodpiwniczony, jednokondygnacyijny.

2. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

2.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

DANE BUDOWY:
STAN PO PRZEBUDOWIE |
INWENTARYZACJA
ROZBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy : 377,60 412,03 m?
Powierzchnia uzytkowa: 320,44 360,74 m*
Kubatura: 1737,06 2004,10 m?
Wysokos$¢ budynku 7,39 od poziomu terenu | 7,39 od poziomu terenu

do kalenicy: "
Kat pochylenia 35 35 °
gtownej potaci: 70 64,9 %
Rodzaj krycia dachu: eternit blacha trapezowa

Zaprojektowano zmiane wysokosci budynku, zmiane kata pochylenia potaci dach

oraz zmianie ulegta konstrukcje stropu w odniesieniu do pozwolepjgf na PHQOWQ
nr 160/2020 z dnia 27.07.2020 r. Tl ENRE R,

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU:

3.1. NADPROZA

Zaprojektowano monolityczne nadproza okienne zelbetowe 24x30cm wylewane na

mokro na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), zbrojone 6412 (34GS),

strzemiona #6 co 20 cm (A-0) oznaczone na rysunkach jako NB-1. Nadproza

wykona¢ nad wszystkimi otworami drzwiowymi. Szczegdtowy opis nadprozy

przedstawiaja rysunki przekrojowe.

3.2. WIENCE

Zaprojektowano monolityczne wience 24x30cm wylewane na mokro na budowie,

wykonane z betonu B20, zbrojone 4¢ 12 (34GS), strzemiona ¢6 co 20 cm (A-0),

oznaczone na rysunkach jako W-1.

Murtate zaprojektowano bezposrednio na wylanym wczesniej wiencu.

Prety podtuzne na stykach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad, to jest minimum

50 cm, taczy¢ w jednym miejscu max 2 prety.




3.3. KONSTRUKCJA STROPU

Zaprojektowano strop drewniany, wykonany z belek o wymiarach 18x12cm. Strop
wzmochniono dwiema belkami stalowymi o przekroju HE16B. Szczegotowe rozmieszczenie

belek przestawiono na rysunku 6.

3.4. KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach wWielospadowy. Kat pochylenia potaci 35°.

Zestawienie elementow wiezby dachowej na rysunku konstrukcyjnym wiezby dachowej
nr 4.

Dach pokryty jest blachodachowka.

Potaczenia elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej zaprojektowano na typowe

ztacza ciesielskie. Mocowanie murtaty do muru przy pomocy sruby zakotwionej w wiencu

#12 kl. 5.8. w rozstawie co 1,0 m
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D ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ O
POMIESZCZENIE GARAZOWE

EKSPERTYZA CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU




EKSPERTYZA CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU
1.0. INWENTARYZACJA BUDYNKU:
1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU
Budynek ustugowy wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy,
niepodpiwniczony.
1.2. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:
1.2.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

STAN INWENTARYZACJA
Powierzchnia zabudowy : 377,60 m*
Powierzchnia uzytkowa: 320,44 m*
Kubatura: 1737,06 m’
Wysokos$¢ budynku 7,39 od poziomu terenu

m
do kalenicy:
Kat pochylenia 35 0
| gtéwnej poftaci: 70 %
Rodzaj krycia dachu: eternit

Whnioski:

Projektowana zmiana elementéw konstrukcyjnych w odniesieniu do pozwolenia na budowe
nr 160/2020 z dnia 27.07.2020 r. nie wptvnie negatvwnie na konstrukcjg budynku
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

DANE

Geometria ustroju:

Kat nachylenia polaci dachowej o = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara [=9,48 m

Rozstaw podpor w $wietle murtat | = 8,60 m
Rozstaw osiowy pfatwi | o= 3,98 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Platew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupem i murem | = 3,43 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie

Wysokos¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig h, = 1,55 m
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty l,=250m

Wysieg wspornika murtaty | =1,00m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16¢cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/22 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 5/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 100 cm z drewna
C24

- murtata 14/14 cm z drewna C24

ObciaZenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g, = 0,060 kN/m?, g, = 0,072 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 35,0 st.):

- na potaci lewej s, = 0,900 kN/m?, s, = 1,350 kN/m?

- na pofaci prawej Sp = 0,600 kN/m?, Sop = 0,900 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =7,4 m):

- na polfaci nawietrznej P, = -0,085 kN/m2, P, = -0,127 KN/m?

- na potaci nawietrznej Py = 0,122 KN/m?, P, = 0,184 kKN/m?

- na stronie zawietrznej P, =-0,151 kN/m?, P,, = -0,226 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g, = 0,000 kN/m?, 9y = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy F.= 1,0 kN, F,=12kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p,=1,00



WYNIKI

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
- f,x=24MPa,f =14 MPa,f  =21MPaf, =25MPa, E

' t0k

=11 GPa, p, = 350 kg/m®

0,mean

Krokiew 7/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé

A, =682 < 150

A,=136,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno§é)+énieg (podatno$é)+0,90-wiatr-wariant |1 (podatnose)
M, = 1,11 kNm, N = 3,26 kN

f ,=14,77 MPa, f0q= 12,92 MPa

m,y,d

Oy = 3,25 MPa, Cioq = 0,25 MPa
kc.y = 0,600, k,,=0,173
Gc.O,d/(k f . )+o /M =0263 <1

cy c0d myd ‘m,yd

Oood (Key o) + Oy off , =0,334 < 1

myd ‘myd
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 stale-max+$§nieg+0,90-wiatr-wariant ||

My = -1,00 kNm, N = 1,97 kN
foga= 1477 MPa, £ =12.92 MPa
Omye = 445 MPa, Ge0s = 0,19 MPa
(Gc.O.d/ fc,o,d)2 + Gm,y.d/ fm.y,d =0,302 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$é)+$nieg (podatnosé)
U, =513 mm < u . =1/200=5335/200=26,67 mm (19,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 stale-max (podatno$é)+$nieg (podatno$c)
u,=184mm < u =2:1/200= 2-452/200=4,52 mm (40,7%)

netfin

Platew 14/22 cm

Smuktosé

A, =142 < 150

A,=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

0, max = 9,16 KN/m 0y mex = 0,28 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

My =7,59 kNm, M, = 0,37 kNm
foya = 14,77 MPa, f.,4= 14,77 MPa
Omya = 6,72 MPa, Gy = 0,52 MPa
Oy d/fm,y, a7t km'cm.z. d/fm,z,d =0,480 < 1

Ky Oy olfoa + Op o off, o= 0,354 < 1

myd ‘myd mzd ‘'m,z,
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
u,, =541 mm < Ui = 1/200=17,15 mm  (31,5%)

Stup 14/14 cm

Smukiosé (stup B)

A, =384 < 150

A, =384 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90- wiatr-parcie




My = 0,00 kNm, N=17,71 kN
f.0q = 12,92 MPa
- Opya = 0,00 MPa, G,04 = 0,90 MPa
kc,y = 019521 kc,z = (0,952
oot Koy Foo0) * O yalfnys = 0,073 < 1
/(kc,z.fclold) +0 /f = 0,073 < 1

00-0.0 myd ‘m,yd

Kleszcze 5/16 cm

Smukiosé

A,=T775 < 150

A,=173,9 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

M, = 1,17 kNm
f.a= 20,31 MPa

Cpye = 2,74 MPa
Oy Frya = 0,135 < 1

myd ‘m,yd
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
U, =311 mm < u . =1/200=3580/200=17,90 mm (17,4%)

Muriata 14/14 cm

Czgs¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
=2,78 KN/m Qymax = 0,75 KN/m
a4, mn = -0,18 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,50 kNm

fozq= 16,62 MPa

Op.a= 1,10 MPa

o [ =0,066 <1

mzd mzd

qz.max

Czgs¢ wspornikowa muriaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
0, max = 2,78 KN/m, e = 0,75 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My =1,29 kNm, MZ =-0,30 kNm
foya = 1477 MPa, f .= 1477 MPa
Opmya = 2,83 MPa, Gppq = 0,67 MPa
k,=07

Gm.y.d/fm,y,d + km'Gm.Z.d/fm,z,d = 0,223 < 1
km'cm,y,d/fm,y.d + Gm.z.d/fm,z,d =0,179 < 1

Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
U, =097mm < u_ . =21/200= 21000/ 200 = 10,00 mm  (9,7%)

fi
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