1255

210

142

210

142

210

88

PRZEKROJ POPRZECZNY I-|
SEGMENT- A SKALA 1:50

~BLACHODACHOWKA POWLEKANA
LATY | KONTR LATY 6,5 cm
3X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU- 0,6 cm
GLADZ CEMENTOWA- 3 cm, DYLATOWANA
NA POLA O WYMIARACH 2,0X2,0 m
PLYTY KORYKTOW GR. 10 cm
PRZESTRZEN WENTYLOWANA
IZOLACJA TERMICZNA WEENA MINERALNA- 12 cm
GLADZ CEMENTOWA- 0,5 cm
PLYTY STROPOWE GR. 25 cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,5 cm

+ 11,91
— b

—WYKLADZINA PCV -
SZLICHTA WYROWNAWCZA 0,5 cm
PODKELAD CEMENTOWY 3,0 cm
STYROPIAN 1,0 cm
STROP 26,5 cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,5 cm

—WYKLADZINA PCV -
SZLICHTA WYROWNAWCZA 0,5 cm
PODKLAD CEMENTOWY 3,0 cm

H STYROPIAN 1,0 cm

STROP 26,5 cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,5 cm

—WYKLADZINA PCV -
SZLICHTA WYROWNAWCZA 0,5 cm
PODKLAD CEMENTOWY 3,0 cm
STYROPIAN 1,0 cm
STROP 26,5 cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,5 cm

+ 1,76

= 0,66

248

60 118 42

152

]40

—POSADZKA BETONOWA
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
CHUDY BETON Z ZATARCIEM

= 3.00

ORIENTACJA
SKALA 1:500
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inz. Dawid Borecki
tel. 501 199 685

ATM INWEST
DAWID BORECKI

09-300 Zuromin, Raczyny ul. Kopernika 35|

<ol

e-mail: dborecki@interia.pl

Projekt: I_nwen?a_ryzacja budowlana Zespotu Szké6t nr 2 w
Zurominie
Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin Podpis:
Projektant: inz. Dawid Borecki upr. w
spec. konstr- bud nr 07.2017r.
MAZ/0676/WBKb/15
Lokalizacja Zuromin ul. Wiatraczna 16 | " skala
obiektu : dziatka nr 2646/2 04 1:50
Je[‘::':]s tha Przkréj poprzeczny Segment A




