Zatacznik nr 1
Opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn. ,Infrastruktura fotowoltaiczna
wraz z systemem zarzadzania energia na budynkach uiytecznosci publicznej wraz
z termomodernizacja szkét podstawowych”.

Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stanowit dokument opisujacy przedmiot zaméwienia
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

Program funkcjonalno-uzytkowy winien byé wykonany zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi
przepisami a w szczegbInosci ustawa prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zakres prac, ktore nalezy uwzglednié w PFU:

1. Szkota Podstawowa nr 1 w Zurominie, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Zuromin, dz. ew. nr 275/2:

1.1. Informacje ogdlne

a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,

b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
1.2. Dane budynku

a) budynek sktada sig z czterech blokéw potaczonych tacznikami, w tym:

— blok A - (szkofa Podstawowa) — budynek murowany, dwukondygnacyjny, czeiciowo
podpiwniczony, kryty blachg trapezowa, stropodach wentylowany ocieplony, éciany zewnetrzne
ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV,

— blok B — (gimnazjum) budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty papa,
stropodach wentylowany — nieocieplony, $ciany zewnetrzne czeéciowo ocieplone styropianem,
stolarka okienna PCV,

— blok C — (blok sportowy) budynek murowany, jednokondygnacyijny, stropodach kryty styropapa,
$ciany zewnetrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

— budynek centrum harcersko-o$wiatowe - budynek murowany, jednokondygnacyijny, stropodach
kryty papa, $ciany zewnetrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

b) Wymiary:
— powierzchnia budynku:

> blok A—-2525,99 m?

> blok B—1 265,20 m?%

> blok C—1060,49 m?

» budynek centrum harcersko-o$wiatowe — 80,00 m?;
—  kubatura:

> blok A-11 280,93 m3

> blok B—-4 095,00 m3;

> blok C-5 915,00 m3;

» budynek centrum harcersko-oéwiatowe — 332,00 m3;

c) ogrzewanie z miejskie sieci cieptowniczej;

1.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej ~ dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku
szkoty;

b) czesciowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

¢) wymiana o$wietlenia na energooszczedne;



d) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;
e) termomodernizacja $cian i stropodachu;
f) czgéciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Szkota Podstawowa nr 2 w Zurominie, ul. Wiatraczna 16, 09-300 Zuromin, dz. ew. nr 2646/3:

2.1. Informacje ogdlne

a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlana budynku oraz projekt wymiany
o$wietlenia,

b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2.2. Dane budynku

a) budynek sktada sig z czterech blokéw potaczonych tacznikami, w tym:

— blok A - budynek murowany, trzykondygnacyjny, czeiciowo podpiwniczony, kryty blacha
trapezowy, stropodach wentylowany, Sciany zewnetrzne czgiciowo ocieplone styropianem,
stolarka okienna PCV,

— blok B — budynek murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, kryty blacha trapezowsa,
stropodach wentylowany, $ciany zewnetrzne czgéciowo ocieplone styropianem, stolarka
okienna PCV,

— blok C — (blok sportowy) budynek murowany, jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, kryty
blacha trapezowa, stropodach, sciany zewnetrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

— blok D — (tgcznik) budynek murowany, jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, kryty blacha
trapezowsy, stropodach, $ciany zewngtrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

— blok E — (kottownia) budynek murowany, jednokondygnacyjny, kryty papa trapezowa,
stropodach, Sciany zewnetrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

b) Wymiary:

—~ powierzchnia budynku:

> blok A-3130,55 m%

> blok B-1582,77 m%

> blok C-1090,44 m?%

> blok D -265,60 m%;

> blok E-382,12 m%
— kubatura: 28 953,00 m?;

c) ogrzewanie z miejskie sieci cieptowniczej;

2.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku
szkoty;

b) wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

c) wymiana oswietlenia na energooszczedne — wg. opracowanej dokumentacji projektowej;
projekt ;

d) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

e) termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz stropéw;

f) czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

g) wentylacja mechaniczna w salach gimnastycznych

Samorzadowe Przedszkole nr 1 w Zurominie, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Zuromin, dz. ew.
nr 1999:

3.1. Informacje ogéine

a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,

b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
3.2. Dane budynku

— budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach kryty papa, $ciany



zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV,
a) Wymiary:
— powierzchnia budynku — 778,68 m?;
-~ kubatura: 3 088,00 m3;
b) ogrzewanie z miejskie sieci cieptowniczej;

3.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana o$wietlenia na energooszczedne;

c) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

d) termomodernizacja stropodachu;

e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Przedszkole Samorzadowe nr 2 w Zurominie, ul. Licealna 1, 09-300 Zuromin, dz. ew. nr 2593;

4.1. Informacje ogodlne

a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,

b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

4.2. Dane budynku

— budynek wykonany w technologii Ciechanéw C-40, drewniany, jednokondygnacyjny,

podpiwniczony, strop drewniany na diwigarach drewnianych pokryty blachy trapezowa,
$ciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV,

a) Wymiary:

— powierzchnia budynku — 971,20 m?;

~ kubatura: 6 113,00 m%;

b) ogrzewanie z miejskie sieci cieptowniczej;

4.3, Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa o$wietlenia zewnetrznego hybrydowego;

b) wymiana instalacji c.0.;

¢) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

d) termomodernizacja stropodachu;

e) czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Szkota Podstawowa w Bedzyminie, ul. Gtéwna 36, dz. ew. nr 28/29:

5.1. Informacje ogbline

a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,

b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

5.2. Dane budynku

— budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stropodach nieocieplony,
pokryty blacha terpenowg, Sciany zewnetrzne nieocieplone, stolarka okienna PCV,

a) Wymiary:

~ powierzchnia budynku — 583,66 m?;

—  kubatura: 2 098,00 m3;

b) ogrzewanie - kottownia opalana ekogroszkiem;

5.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana instalacji c.0. wraz ze Zrédtem ciepta;

¢) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

d) termomodernizacja $cian zewnetrznych stropodachu;

e) czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;



6. Szkotfa Podstawowa w Chamsku, ul. Szkolna 19, dz. ew. nr 539:
6.1. Informacje ogélne
a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,
b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

6.2. Dane budynku
— budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja dachu drewniana
pokryty blachodachéwka, Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV,
a) Wymiary:
— powierzchnia budynku — 682,34 m?%;
—  kubatura: 5 215,00 m?;
b) ogrzewanie — kottownia opalana gazem LPG;

6.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana instalacji c.0.;

c) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

d) termomodernizacja stropodachu/dachu;

e) czedciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

7. Szkota Podstawowa w Poniatowie, ul. Szkolna 4, dz. ew. nr 783/9:
7.1. Informacje ogdlne
a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,
b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
7.2. Dane budynku

— budynek szkoty murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja dachu
drewniana pokryty blachodachdwka, $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka
okienna PCV,

— budynek sali gimnastycznej murowany oraz na konstrukcji stalowej w czesci $ciany z piyt
warstwowych, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja dachu stalowa pokryty
ptytami warstwowymi, $ciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem, stolarka
okienna PCV,

a) Wymiary:

— powierzchnia budynku — 634,38 m?;

~ kubatura: 4 406,00 m3;

b) ogrzewanie — kottownia opalana ekogroszkiem V ki.;

7.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana instalacji c.0,;

¢) wymiana oswietlenia na energooszczedne;

d) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

e) termomodernizacja stropodachu/dachu;

f) czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

8. Urzad Gminy i Miasta Zuromin, pl. Pitsudskiego , dz. ew. nr 2161/20:
8.1. Informacje ogodline
a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,
b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;



10.

8.2. Dane budynku

— budynek urzedu murowany, trzykondygnacyijny, niepodpiwniczony, stropodach kryty papa,
$ciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV,

a) Wymiary:

— powierzchnia budynku — 1063,50 m?;

— kubatura: 4202 m3;

b) ogrzewanie -z miejskiej sieci cieptowniczej,;

8.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej— dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) instalacja wentylacji z rekuperacja;

c) wymiana o$wietlenia na energooszczedne;

d) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

e) termomodernizacja stropodachu/dachu;

f) czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Budynek administracyjno-biurowy, ul. Warszawska 4, dz. ew. nr 3156:
9.1. Informacje ogdlne
a) Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budowlang budynku,
b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
9.2. Dane budynku
— budynek murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach kryty blachg trapezowa,
sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV i aluminiowa,
a) Wymiary:
— powierzchnia budynku — 754,35 m?;
—  kubatura: 2 300,00 m3;
b) ogrzewanie ~ z miejskiej sieci cieptowniczej,;

9.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej— dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana o$wietlenia na energooszczedne;

c) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;

Zurominiskie Centrum Kultury, pl. Pitsudskiego 27, dz. ew. nr 2197:
10.1. Informacje ogdlne
a) Zamawiajacy posiada projekt budowlany,
b) teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
10.2. Dane budynku
— budynek urzedu murowany, jedno i dwukondygnacyjny, w czesci podpiwniczony, stropodach
kryty papa, $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem, stolarka okienna PCV i aluminiowa,

a) Wymiary:
— powierzchnia budynku — 859,80m?;
—  kubatura: 1759,35 m?;

b) ogrzewanie —z miejskiej sieci cieptowniczej.;
10.3. Zakres prac planowanych do realizacji

a) budowa instalacji fotowoltaicznej — dostosowana do zapotrzebowania na energie w budynku;
b) wymiana oswietlenia na energooszczedne;



c) zarzadzanie energig wraz z system zdalnego sterowania;
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