Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia
na zadanie pn. ,,Zakup elementéw na plac zabaw do miejscowosci Rzezawy, Kliczewo Mate,
Kliczewo Duze i Raczyny”.

Przedmiot zamoéwienia polega na dostawie wraz z montazem elementéw placu zabaw do
miejscowosci Rzezawy, Kliczewo Mate, Kliczewo Duze i Raczyny.

1) do miejscowosci Rzezawy

- samochod na sprezynach — 1 szt.
- bujak pojedynczy Kogut — 1 szt.

2) do miejscowosci Kliczewo Mate
- zestaw zabawowy — 1 szt.

3) do miejscowosci Kliczewo Duze
- zestaw zabawowy — 1 szt.

4) do miejscowosci Raczyny

- karuzela platforma — 1 szt.
- bujak pojedynczy Kogut — 1 szt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wspoéiczesnej wiedzy techniczne;j.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Dostarczone i zmontowane urzgdzenia muszg by¢ nowe fabrycznie (nie uzywane), sprawne
technicznie i bez uszkodzen. Urzadzenia powinny by¢ kotwione przy pomocy fundamentu
betonowego. Urzgdzenia powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenie palcdw, gtowy i innych czesci ciata.

Urzadzenia powinny posiada¢ strefy bezpieczenstwa dostosowane do swoich wymiarow.
Szczegotowy opis urzgdzen i ich wymiary znajduja sie ponizej.

Urzgdzenia muszg spetnia¢ minimalne wymagania Zamawiajgcego, a w sktad wymaganego przez
Zamawiajgcego zestawu zabawowego muszg wchodzi¢ wszystkie elementy, zgodnie
z przedstawionym opisem. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ jednakowe profile.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdbw o lepszych parametrach: technicznych,
jakosciowych, materiatowych, funkcjonalnych niz okreslony w niniejszym opisie.

Dostarczone i montowane urzadzenia zabawowe muszg spetniaé  jakosci
i bezpieczenstwa zawarte w aktualnie obowigzujgcej normie PN-EN 1176-1:2009 dotyczacej
wyposazenia publicznych placéw zabaw. Winny by¢ jednoznacznie oznakowane numerem
katalogowym pozwalajgcym na ich identyfikacje w karcie technicznej urzadzenia oraz tym samym
numerem katalogowym w certyfikatach zgodnosci z normg PN-EN 1176. Na urzgdzeniach,
powinien by¢ umieszczony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego, wskazujacy
wysokos¢, na jakiej montaz gwarantuje stabilno$¢ urzadzenia (znak ten powinien by¢ réwny
z nawierzchnia).

Urzadzenia powinny by¢ oznakowane nazwg i adresem producenta lub upowaznionego
przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualng identyfikacje (metryczki
urzadzenia i roku produkcji) oraz numerem i datg normy, ktérym wymogom odpowiadajg.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia, obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.



Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone
i zamontowane urzadzenia wynosi 24 miesiace. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji.

Certyfikaty, dla wszystkich oferowanych urzgdzen potwierdzajgce zgodno$¢ urzadzen z norma
PN-EN 1176 Wykonawca dotagczy do protokotu odbioru.

Samochéd na sprezynach - 1 szt.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali cynkowanej, malowana proszkowo osadzona na
czterech sprezynach. Wszystkie $ruby i mocowania powinny byé nierdzewne oraz zabezpieczone
zaslepkami zwigkszajacymi bezpieczenstwo. Boki i $rodki powinny by¢ wykonane z pityty HDPE.
Podloga i siedziska powinny by¢ wykonane ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej.

Wymiary: min. 250x190 (cm)
Wysokos¢ catkowita: min. 120(cm)
Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 50(cm)

Bujak pojedynczy KOGUT - 2 szt.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali sprezynowej , malowana proszkowo. Wszystkie $ruby i
mocowania powinny by¢ nierdzewne oraz zabezpieczone zaslepkami zwiekszajgcymi
bezpieczenstwo. Korpus powinien by¢ wykonany z ptyty HDPE, podpora nogi oraz uchwyty rak
powinny by¢ wykonane z tworzywa. Siedzisko powinno by¢ wykonane z ptyty HDPE.

Wymiary: min. 27x70(cm)
Wysokos¢ catkowita: min.80(cm)
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 50(cm)

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Wszystkie $ruby i mocowania powinny
by¢ nierdzewne oraz zabezpieczone zaslepkami zwigkszajgcymi bezpieczenstwo. Liny powinny
by¢ polipropylenowe ze stalowym rdzeniem. Bok powinien by¢ wykonany z plyty HDPE. Podest
powinien by¢ wykonany ze sklejki antyposlizgowej wodoodporne;.

Wymiary: min.143x86(cm)

Wysokos¢ catkowita: min.180(cm)

Wysokos¢ podestu: min. 100(cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 100(cm)

Zestaw zabawowy powinien skiada¢ sie z:

- 1 wiezy
- 1 wejscia linowego
- 1 drabinki

Zestaw zabawowy ~ 1 szt.

Konstrukcja powinna by¢é wykonana ze stali cynkowanej ,malowanej proszkowo. Wszystkie $ruby
i mocowania powinny by¢ nierdzewne oraz zabezpieczone =zaslepkami zwiekszajgcymi
bezpieczenstwo. Slizg powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej i plyty HDPE. Liny powinny by¢
polipropylenowe ze stalowym rdzeniem. Boki powinny by¢ wykonane z ptyty HDPE. Podest wiezy
i scianka powinny by¢ wykonane ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej. Daszek wiezy powinien
by¢ wykonany z piyty HPL.

Wymiary: min. 301x506(cm)

Wysokos$¢ catkowita: min. 340(cm)

Wysokos$¢ podestu: min 100(cm) i min. 120(cm)
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 190(cm).



Zestaw zabawowy powinien skiada¢ sie:

- 1 zadaszonej wiezy

- 1 podestu z balkonikiem
-1 slizgu

- 1 drabinki na balkonik

- 1 Scianki wspinaczkowej
- 1 cianki linowej

Karuzela platformowa - 1 szt.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Wszystkie sruby
i mocowania powinny byé¢ nierdzewne zaslepione zaslepkami zwiekszajgcymi bezpieczenstwo.
Podest powinien by¢ wykonany z blachy ryflowane;.

Wymiary: min.150x150(cm)

Wysokos¢ catkowita: min. 80(cm)
Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 80(cm)

Do opisu przedmiotu zamoéwienia dofgczone s3g przykfadowe zdjecia urzadzen.




