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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

DOTYCZY: warunkow technicznych przylaczenia do sieci wodociagowe] 1 kanalizacji
sanitarnej, dla projektowanych buynkow mieszkalnych wielorodzinnych, oraz budynku
handlowego.

ADRES BUDOWY: miasto Zuromin, dz nr ewid. 199/1 i 199/2

Zurominskie Zaklady komunalne Sp. z 0.0. 09-300 Zuromin ul. Szpitalna 125

okreslaja warunki techniczne i miejsca przylaczenia sie do sieci wodociagowe], oraz
kanalizacji sanitarnej dla projektowanych buynkow mieszkalnych wielorodzinnych, oraz
budynku handlowego.

1.

Zleci¢ opracowanie projektu budowlanego przytaczy, przez projektanta posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku przebiegu trasy przylaczy po gruntach prywatnych, nalezy uzyskac
zgode wlascicieli dziatek.

W przypadku przebiegu trasy przylaczy pod droga, nalezy usyskaé zgode zarzadcy
drogi.

Wilaczenie przylacza wodociggowego dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
nastapi do sieci wodociagowej PVC DN 110mm zlokalizowanej na dziatce o nr 199/1
w Zurominie, zgodnie z wskazana lokalizacja na zataczniku graficznym mapy

Syt- wWys.

Wilaczenie przylacza wodociagowego dla budynku ustlugowego nastapi do sieci
wodociagowej PVC DN 110mm zlokalizowanej na dzialce o nr 199/1 w Zurominie,
zgodnie z wskazang lokalizacja na zataczniku graficznym mapy syt- wys.

Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej nastapi na dzialce nr 2591/20, za pomoca
projektowane] studni, na istniejagcym przewodzie kanalizacyji sanitarnej DN 250,
prostopadle do istniejacego przewodu kanalizacyjnego zgodnie z wskazana lokalizacja
na zataczniku graficznym mapy syt- wys.

Do pomiaru zuzycia wody nalezy zaprojektowa¢ wodomierze umieszczone w miejscu
wskazanym na zataczniku graficznym mapy syt- wys. w miejscu dostgpnym dla stuzb
eksploatacyjnych i bezpiecznym ze wzgledu na zamarzanie.

8. Przewody wodociagowe musza by¢ prowadzone rownolegle, min. 2,0m od budynkow.

Wcinke do wodociagu powierzyé do wykonania Zurominskim Zakladom
Komunalnym spotka z o0.0.



10.

11

12.

13.

14.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zglosi¢ ten fakt Zurominskim zakiadom
Komunalnym w Zurominie.

Po wykonaniu przylaczy nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania
bakteriologicznego wody z przylacza wodociagowego.

Po wykonaniu robot inwestor ma obowiazek wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyng przylaczy.

Przed przystapieniem do korzystania nalezy z ZZK Zakiad Wod-Kan w Zurominie
zawrze¢ umowe na dostawe wody, oraz odprowadzanie §ciekoéw sanitarnych.

Waznos¢ warunkoéw technicznych zostaje okreslona do 24.07.2023r.
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