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Dotyczy: warunkéw technicznych wykonania sieci osiedlowej dla projektowanych

szesciu budynkéw wielorodzinnych polozonych na dzialce nr 199/2 w
Zurominie przy ul. Lidzbarskiej.

Punkt przylaczenia sieci osiedlowej ustala projektant w uzgodnieniu z ZZK

Zuromin. Przylacze bedzie na dziatce nr 239/4 do sieci istniejacej

Parametry pracy sieci: od 50°C do 80 °C .

Wiaczenie do budynkéw wykonaé poprzez przylacze cieplownicze w

technologii rur bezszwowych preizolowanych, z instalacja alarmowa. Wezet

cieplny powinien by¢ wyposazony w regulator pogodowy .

Gtowna linia zasilajaca powinna by¢ wykonana z rur preizolowanych 125/315

Przebieg trasy przylacza -cieplowniczego musi uwzgledni¢ mozliwosé

wykonania remontow, konserwacji oraz usuwanie ewentualnych awarii

Pomieszczenie wezta musi by¢ wydzielone oraz:

- Powinno mie¢ bezposredni dostep z korytarza lub klatki schodowe;j,

- Musi posiada¢ mechaniczng wentylacje nawiewowsg i wyciagowa,

- Nalezy przewidzie¢ kratk¢ $cickowa podlaczong z kanalizacjg przez
studzienke schtadzajaca,

- Powinien by¢ zainstalowany zlew oraz doprowadzenie wody wodociggowej
z koncowkg do weza,

- Doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng zakonczone rozdzielnica,

- Nalezy przewidzie¢ oswietlenie naturalne i elektryczne (dopuszczalne jest
samo elektryczne z zachowaniem obecnych norm budowlanych.)

- Przez pomieszczenia wezta nie powinny byé prowadzone rury kanalizacyjne,

- Strop nad pomieszczeniem wezla powinien posiada¢ otynkowana izolacje
akustyczng i cieplna.

Srednice przylaczy do weztéw i trase uzgadnia projektant , w uzgodnieniu z

77K Zuromin.

Do pomiaru zuzytej energii cieplnej bedzie uzyty cieptomierz ultradzwickowy

zainstalowany przez ZZK Zuromin.

Wewnetrzng instalacj¢ c.o. w kazdym budynku przystosowa¢ do pracy w

ukladzie zamknigtym.

10. Wewngtrzna instalacj¢ c.o. przed wlaczeniem nalezy wyptukaé
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11. Uzgodnieniu podlegaja Projekty Budowlane i Wykonawcze obiektow
budowlanych przewidzianych do eksploatacji przez ZZK Zuromin / przylacze,
wezel cieplny i instalacja c.o. i c.w.u. w budynku/.

12. W celu uzgodnienia dokumentacji nalezy ztozy¢ do ZZK Zuromin dwa
egzemplarze kompletnej dokumentacji technicznej opracowanej przez
uprawnionego projektanta zgodnie z prawem budowlanym, z ktorych jeden po
uzgodnieniach zostanie zwrocony zamawiajacemu, a drugi pozostanie w ZZK
Zuromin.

13. Odbiorowi przez ZZK Zuromin podlegaja:

- wezel cieplny,

- proba szczelnosci — calosé,

- préba na goraco — catosc,

- plukanie - cato$¢ taczenia z wewngtrzna instalacja c.o.,

14. Dostawe ciepta zapewniamy po:

- pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji technicznej,
- pozytywnym odebraniu rob6t przez ZZK,
- podpisaniu umowe na dostawe energii cieplnej,

15. Warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Sprawe prow-éldzi:

Pawet B rezyk, tel. 504-077-456
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