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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm.) , art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art.
84, art. 85 ust. 2 pkt. 2, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 58 lit. b
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 71) , po rozpatrzeniu wniosku MK
Inwestycje R.Mendalka, M.Keller Sp. Jawna — ul. Olsztynska 59, 13-200 Dziatdowo

STWIERDZAM
dla przedsiewziecia

Budowa garazy podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej
inwestycji mieszkaniowej skladajacej si¢ z sze$ciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z towarzyszaca im infrastruktura

na dziatkach nr 199/2, 182/12 potozonych w Zurominie gmina Zuromin

. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowisko,

I Istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub ¢ ustawy
005§, tj.:

1. Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia nalezy:

a) Prace zwigzane z realizacjg przedsigwziecia prowadzi¢ w sposéb niezagrazajgcy
srodowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym
stanie technicznym oraz odpowiedni sposéb magazynowania materiatow i
surowcow niezbednych do prowadzenia robot,

b) Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju maszyn, zabezpieczyé przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wod, zaplecze budowy
wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw oraz przeszkoli¢ pracownikow odno$nie ich zastosowania,

c) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe
dziatanie w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywaciji lub unieszkodliwienia,

d) Tankowanie pojazdow i sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza obszarem inwestycji
na stacjach paliw,

e) Naprawy sprzetu wykorzystywanego podczas realizacji przedsiewziecia
dokonywac poza obszarem inwestycji w firmach serwisowych,

f) Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow; odpady magazynowac
w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresie gospodarowania
odpadami,



g) Odpady niebezpieczne przechowywa¢ w odpowiednio oznakowanych,
zamknietych pojemnikach i przekazywaé uprawnionym firmom do odbioru tego
typu odpadow,

h) Wodg na etapie realizacji i eksploatacji pobiera¢ z miejskiej sieci wodociggowej,
i) Scieki socjalno-bytowe odprowadzaé do miejskiej kanalizacji,

j) Scieki technologiczne z posadzki hal garazowych odprowadzaé poprzez
odwodnienie liniowe do piaskownika i separatora do usuwania substancii
ropopochodnych, a po podczyszczeniu , do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
na warunkach gestora sieci,

k) Wewnetrzy system kanalizacyjny garazy konserwowac i regularnie czysci¢, a
powstajace odpady przekazywac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
utylizacje tego typu odpadow,

l) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji
odprowadzaé zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

m) Teren inwestycji (naziemne miejsca parkingowe) na etapie eksploatacii
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do
$rodowiska gruntowo-wodnego poprzez zastosowanie szczelnego
nieprzepuszczalnego podioza oraz zorganizowanego systemu odbioru waéd
opadowych i roztopowych z mozliwoscig ich podczyszczania w separatorze
substancji ropopochodnych.

Uzasadnienie

W dniu 10.09.2020r do Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin wptynat wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. : Budowa garazy podziemnych
oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestycji mieszkaniowej skitadajgcej sie z
szesciu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszgcg im infrastrukturg, na
dziatkach nr 199/2 i 182/12 potozonych w Zurominie, gmina Zuromin.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 71)
planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie jako mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na
$rodowisko - § 3 ust. 1 pkt. 58 b.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie

art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, jest w tym
przypadku Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin.
W zwigzku z powyzszym w dniu 24.09.2020r Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zurominie z
prosbg o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zurominie opinig sanitarng ZNS 471.1.25.2020 z
dnia 06.10.2020r stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
w/w przedsiewziecia .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opinig WOOS-1.4220.1362.2020.JC z
dnia 14.10.2020r  wyrazit opinig, ze dla w/w przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinig WA.ZZS.1.435.1.177.2020.EK z dnia
05.11.2020r wyrazito opinig, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Przeprowadzono analizeé z uwzglednieniem szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko,

tjis

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a.

skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie garazy podziemnych wraz z naziemnymi
miejscami parkingowymi w ramach realizowanej w kilku etapach budowy szesciu
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych, na dziatkach nr 199/2 i 182/12 obreb Zuromin,
0 facznej powierzchni 15553 m? Ponadto wykonane zostang drogi wewnetrzne, ciggi
piesze, plac zabaw wraz z terenem rekreacji i wypoczynku oraz niezbedna infrastruktura
techniczna. Teren inwestycyjny potozony jest w centralnej czeéci miasta, pomiedzy
zabudowg jednorodzinng przy ul. Wyzwolenia, a zabudowa ustugowo-administracyjng i
oswiatowg przy ul. Lidzbarskie]. W/w dziatki stanowity czes¢ zajezdni dworca PKS |
wigkszosC terenu pokryta jest nawierzchnig bitumiczng asfaltowg. Obecnie teren jest
nieuzytkowany i znajdujg sie na nim: budynek warsztatowy o powierzchni ok. 700 m? oraz
budynek myjni o powierzchni zabudowy ok. 110 m?. W ramach realizacji inwestyciji
Inwestor planuje wykonanie pod kazdym budynkiem usytuowanym na dziatce nr 199/2
garazu podziemnego, natomiast pozostate miejsca parkingowe wykonane zostang
pomiedzy budynkami. tgcznie liczba miejsc parkingowych bedzie wynosita 348, a ich
powierzchnia uzytkowa 7474 m2. Projektowane garaze bedg jednokondygnacyjne , ze
zjazdami z projektowanego uktadu drog wewnetrznych. Projektowane hale garazowe
zaprojektowane zostang jako hale podziemne. Ich wysokos¢ bedzie zréznicowana w
zaleznosci od usytuowania i tak: pod brytg naziemng budynkéw mieszkalnych bedzie
wynosita w Swietle 2,98 m, natomiast w czgsciach poza obrysem bryty naziemnej budynku
2,45 m. Posadzki hal bedg wykonane jako przemystowe betonowe ze zbrojeniem
rozproszonym. Bedg posiadaty niewielkie spadki, umozliwiajgce ich odwodnienie. Na
wszystkich uktadach kanalizacji przewidziano zabezpieczenia przeciw zalewowe. Hale
garazowe zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Nawiew
powietrza bedzie odbywat sig poprzez czerpnie usytuowane w bramach garazowych. Dla
kazdego z garazy zaprojektowano wentylatory wyciggowe umieszczone na szczycie
kanatow wentylacyjnych powyzej powierzchni dachéw. Miejsca postojowe parkingow
naziemnych inwestor ma zamiar wykonczyé ptytami azurowymi i zrealizowaé na
podktadzie z kruszyw mineralnych z wypetnieniem przestrzeni azurowej ziemia urodzajng.
Miejsca ograniczone =zostang kraweznikami betonowymi z tawami oporowymi.
Nawierzchnie drog wewnetrznych o funkcji drogi pozarowej wykonane zostang z kostki
betonowej petnej na warstwach konstrukcyjnych z kruszyw mineralnych oraz przekruszu
betonowego, pochodzgcego z recyklingu materiatow betonowych z rozbidrki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zuromin
zatwierdzonym uchwalg Rady Miejskiej w Zurominie Nr 149/XV1/20 z dnia 5 marca 2020r
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 8 kwietnia 2020r poz. 4489) dziatki nr 199/2 i 182/12 potozone
w Zurominie oznaczone symbolem 07MWn lezg na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej niskiej.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzija o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie
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realizacie przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowaneqo przedsiewziecia w
zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem:

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia nie sg realizowane inne
przedsigwzigcia, ktorych oddziatywania mogtyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigciem. Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na swodj zasieg oraz skale nie wptynie w sposéb znaczgco
negatywny na zwigkszenie oddziatywan skumulowanych przedsiewzie¢ znajdujgcych sie
w sgsiedztwie terenu planowane] inwestycji.

roznorodnosci_biologicznej, wykorzystania zasoboéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji inwestycji wystgpi zapotrzebowanie na materiaty typowe dla tego
rodzaju inwestycji. Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony z placu budowy. Humus
pozyskany w trakcie prac ziemnych obejmujgcych obecne tereny zielone zostanie
wykorzystany jako ostatnia warstwa uksztattowania terenu i do nasadzen nowej zieleni.
Woda do celéw budowy potrzebna bedzie dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
wykonywania robét zwigzanych z technologig robét budowlanych - pielegnacja. Woda
potrzebna bedzie jako zarobowa do wykonania mieszanek i zapraw stosowanych na
budowie na réznych fazach. Na czas budowy woda zuzywana bedzie na potrzeby socjalne
pracownikow.,

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Ucigzliwos¢ planowanego przedsiewzigcia w fazie realizacji inwestycji bedzie zwigzana z
mozliwoscig wystgpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emis;ji
pytow i gazow oraz emisji hatasu, a takze powstawaniem $ciekéw bytowych i odpadow.
Jednakze oddziatywania te bedg miaty charakter przejsciowy, krétkotrwaty i bedg
ograniczone przez odpowiednig organizacje pracy na placu budowy. Etap realizacji
inwestycji wigzac sie bedzie z emisjg hatasu i zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
pracami rozbiérkowymi nawierzchni oraz srodkami transportu. W celu minimalizacji tych
ucigzliwosci prace bedg wykonywane wytgcznie w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, a silniki maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych bedg
wytaczane w okresach postojow. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie zrodtem
emisji substancji do powietrza oraz hatasu w znaczgcym stopniu. Dla zminimalizowania
wystepujgcych niedogodnosci dla mieszkancow sgsiedniej zabudowy zwigzanej z emisja
spalin i hatasu, prace bgdg wykonywane wytgcznie w porze dziennej, przy uzyciu sprzetu
budowlanego w dobrym stanie technicznym. Wykonawca bedzie realizowat roboty
budowlane w mozliwie najkrétszym czasie. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia
zrédtami emisji do powietrza i hatasu bedzie ruch pojazdéw samochodowych do garazy
podziemnych i miejsc naziemnych.

ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzvka zwigzanego
ze zmiang klimatu:

Przedsiewziecie nie bedzie stwarza¢ wystapienia powaznej awarii przy prowadzeniu robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami. Z uwagi na
charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie istotnego wptywu na klimat.

. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie;

Odpady komunalne powstajgce podczas budowy bedg gromadzone selektywnie w
zamykanych kontenerach | przekazywane do odzysku Ilub unieszkodliwienia
przedsigbiorstwu zajmujgcemu si¢ gospodarka odpadami. Odpady budowlane
podlegajace recyklingowi bedg wykorzystywane do podbudowy drog i parkingéow. W
przypadku powstania odpadow niebezpiecznych beda one przekazywane odpowiedniej
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jednostce , posiadajgcej stosowne zezwolenia . nadmiar ziemi z wykopéw zostanie
wywieziony z placu budowy i ztozony w miejscach wyrobisk w ramach rozliczen
umownych. Humus pozyskany w trakcie prac ziemnych obejmujgcych obecne tereny
zielone zostanie wykorzystany jako ostatnia warstwa uksztattowania terenu i nasadzen
nowej zieleni. Podczas eksploatacji przedsiewziecia odpady gromadzone beda
selektywnie w pigciu altanach Smietnikowych wyposazonych w zamykane kontenery i
przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Wody opadowe
i roztopowe na terenie planowanego przedsiewziecia bedg odprowadzane z powierzchni
utwardzonych do kanalizacji deszczowej , z pozostatego terenu do gruntu.
g. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgce z emisji;

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie sie odbywata wytgcznie
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu. Maszyny | pojazdy transportowe
wykorzystywane do realizacji inwestycji bedg parkowane na terenie utwardzonym masami
bitumicznymi. Teren inwestycji zostanie wyposazony w $rodki sorpcyjne do usuwanie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych. Wszelkie naprawy i przeglady
maszyn | pojazdow beda wykonywane poza terenem budowy w specjalistycznych
warsztatach. Studzienki istniejgcej kanalizacji deszczowe] bedg zabezpieczone w trakcie
prowadzenia prac matami sedymentacyjnymi przed przedostaniem sie zanieczyszczen.
Zrodtem zaopatrzenia w wode na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
miejska siec wodociggowa. Na czas budowy woda bedzie zuzywana na potrzeby socjalne
pracownikow firm wykonawczych oraz do celéw technologicznych. Scieki socjalno-bytowe
na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia bedg odprowadzane do kanalizacji
miejskiej. Scieki technologiczne z posadzki hali garazowe]j poprzez odwodnienie liniowe
bedg odprowadzane do piaskownika | separatora do usuwania substancji
ropopochodnych, a po podczyszczeniu, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wewnegtrzne systemy kanalizacji w garazu bedg okresowo konserwowane i czyszczone, a
powstate odpady bedg przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
utylizacje odpadow.

2. Usytuowanie przedsiewziecia , z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegolnosci  przy  istniejgcym i planowanym  uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandow zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a. obszary wodno — blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, tym
siedliska fegowe oraz ujscia rzek:
Zgodnie z przedtozong dokumentacjg planowane przedsiewziecie realizowane bedzie
poza obszarami wodno-btotnymi oraz obszarami o ptytkim zaleganiu wod gruntowych, w
tym siedliskami tegowymi oraz uj$ciami rzek.

b. obszary wybrzezy
Brak obszarow

c. obszary gorskie lub lesne
Brak obszaréow

d. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod Srodigdowych.
Przedsiewzigcie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rédlgdowych.

e. obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rosélin |
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu
Miedzyrzecze Skrwy i WKkry.




Najblize] potozonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar
specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mtawki PLB 140008, usytuowany w odlegtosci
1,7 km od miejsca lokalizacji inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje sig poza gtéwnymi i lokalnymi korytarzami ekologicznymi.
Po zapoznaniu sig¢ z charakterem niniejszego przedsiewzigcia, biorgc pod uwage jego
lokalizacje, stwierdza sie, ze przedsigewziecie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na cele
i zasoby ochrony przyrody.

obszary, na ktérych standardy jakoéci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieie
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja obszary , na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja obszary o znaczeniu
historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

gestos¢ zaludnienia .
Gestosc¢ zaludnienia gminy Zuromin wynosi ok.110 os/km?.

obszary przylegajace do jezior
Brak obszarow

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Brak obszarow

wody i obowigzujgce dla nich cele érodowiskowe:
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitej
czesci wod powierzchniowych PLRW2000023268389 Luta.

Dla JCWP Luta stan okre$lono jako zty, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 lit.
a, tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z
uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
nieosiggnigcia dobrego stan brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
nieuzasadnione koszty . W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie powoli
na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skuteczno$ci.

Nie przewiduje sie bezposredniego wptywu przedsigewziecia na stan jakos$ciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych. Rozwigzania techniczne przedstawione w karcie informacyjne;j
przedsiewziecia pozwolg zabezpieczy¢ S$rodowisko wodne przed emisjg substancji
ropepochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsigwziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, ktorej stan chemiczny okreslono jako
dobry, ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celow $rodowiskowych uznano za
niezagrozone.



Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposoéb
zapewniajgcy nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wéd,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj i skala mozliwosci oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1, wynikajace z:
a. zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddziatywac;
Zasigeg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze;
Nie przewiduje sie mozliwosci transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia.

c. charakteru, wielkoé$ci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejace]
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Z uwagi na skale i zakres rzeczowy przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci i ztozonosci.

d. prawdopodobienstwo oddziatywania;
Informacje zwarte w przedtozonej dokumentacji potwierdzajg wystagpienie oddziatywan na
etapie realizacji przedsiewziecia. Z uwagi na skale i charakter przedsiewziecia
bezposrednie oddziatywania bedg miaty jedynie zasieg lokalny i ograniczg sie do
najblizszego terenu jego lokalizacii.

e. czasu trwania, czestotliwosc i odwracalnosé oddziatywania:
Oddziatywania powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedg miaty charakter
krotkotrwaty i okresowy.

f. powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania sie oddziatywan

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie , w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzieciem:
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja ze wzgledu na swoj zasieg
oraz skale nie wptynie w sposéb znaczgco negatywny na zwiekszenie oddziatywan
skumulowanych przedsigwzigC znajdujgcych sie w sasiedztwie terenu planowanej
inwestycji.

g. mozliwosci ograniczenia oddziatywania:
W przedtozonej dokumentacji zostaty opisane rozne metody ograniczania oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na etapie jego eksploatacji w zakresie ochrony powietrza |
ochrony przed hatasem, ochrony wod i gospodarki wodno-$ciekowej oraz gospodarki
odpadami.

Biorgc pod uwage przedstawione w informacji rozwigzania techniczne i technologiczne, rodzaj,
usytuowanie oraz skalg oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko oraz po zasiegnieciu
opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zurominie , Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
uznano, ze nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

3. W rakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

4. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

5. W zwiazku ze skutkami, jakie wywoluje zrzeczenie sie odwotania (decyzja staje sie wéwczas
ostateczna i prawomocna, wigc strona, kidra zrzekta sie odwotania, nie bedzie mogta
zaskarzy¢ jej do sgdu administracyjnego), nalezy przyjg¢, ze nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia w tym przedmiocie.

Zatgczniki
1. Charakterystyka przedsiewziecia 3 /

Otrzymuja:
MK Inwestycje R. Mendalka, M. Keller Sp. Jawna — ul. Olsziynska 59, 13-200 Dziatdowo

2. ala

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy
oo0$ oraz art. 49 kpa — zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji zostanie umieszczone na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy i Miastaw Zurominie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
i Miasta w Zurominie . Zgodnie z art. 48 kpa zawiadomienie uznaje sie za doreczone po uplywie 14 dni od
dnia, w ktérym nastapito udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publiczne;j.




Zatgcznik

do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin z dnia 08.12.2020r znak IBi0S$.6220.6.2020 -
Budowa garazy podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestyciji
mieszkaniowe] skiladajgcej sie z szesciu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
towarzyszaca im infrastrukturg na dziatce nr 199/2 i 182/12 potozonej w Zurominie

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie garazy podziemnych wraz z naziemnymi
miejscami parkingowymi w ramach realizowane] w kilku etapach budowie szesciu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych, na dziatkach nr 199/2 i 182/12 obreb Zuromin, o {gcznej
powierzchni 15553 m?. Ponadto wykonane zostang drogi wewnetrzne, ciagi piesze, plac zabaw
wraz z terenem rekreacji i wypoczynku oraz niezbedna infrastruktura techniczna. Teren
inwestycyjny potozony jest w centralnej czesci miasta, pomiedzy zabudowg jednorodzinng przy
ul. Wyzwolenia, a zabudowg ustugowo-administracyjng i oswiatowg przy ul. Lidzbarskie]. W/w
dziatki stanowity cze$¢ zajezdni dworca PKS i wiekszos¢ terenu pokryta jest nawierzchnig
bitumiczng asfaltowg. Obecnie teren jest nieuzytkowany i znajdujg sie na nim: budynek
warsztatowy o powierzchni ok. 700 m? oraz budynek myjni o powierzchni zabudowy ok. 110 m2.
W ramach realizacji inwestycji Inwestor planuje wykonanie pod kazdym budynkiem usytuowanym
na dziatce nr 199/2 garazu podziemnego, natomiast pozostate miejsca parkingowe wykonane
zostang pomiedzy budynkami. tgcznie liczba miejsc parkingowych bedzie wynosita 348, a ich
powierzchnia uzytkowa 7474 m?. Projektowane garaze bedg jednokondygnacyjne , ze zjazdami z
projektowanego uktadu drog wewnetrznych. Projektowane hale garazowe zaprojektowane
zostang jako hale podziemne. Ich wysoko$¢ bedzie zroznicowana w zaleznosci od usytuowania i
tak: pod brytg naziemng budynkow mieszkalnych bedzie wynosita w Swietle 2,98 m, natomiast w
czesciach poza obrysem brylty naziemnej budynku 2,45 m. Posadzki hal beda wykonane jako
przemystowe betonowe ze zbrojeniem rozproszonym. Bedg posiadaty niewielkie spadki,
umozliwiajgce ich odwodnienie. Na wszystkich uktadach kanalizacji przewidziano zabezpieczenia
przeciw zalewowe. Hale garazowe zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Nawiew powietrza bedzie odbywat sie poprzez czerpnie usytuowane w bramach
garazowych. Dla kazdego z garazy zaprojektowano wentylatory wyciggowe umieszczone na
szczycie kanatow wentylacyjnych powyzej powierzchni dachow. Miejsca postojowe parkingow
naziemnych inwestor ma zamiar wykonczyc¢ ptytami azurowymi i zrealizowa¢ na podktadzie z
kruszyw mineralnych z wypetnieniem przestrzeni azurowej ziemia urodzajng. Miejsca ograniczone
zostang krawegznikami betonowymi z tawami oporowymi. Nawierzchnie drog wewnetrznych o
funkcji drogi pozarowe] wykonane zostang z Kkostki betonowej petnej na warstwach
konstrukcyjnych z kruszyw mineralnych oraz przekruszu betonowego, pochodzgcego z recyklingu
materiatéw betonowych z rozbiorki.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza Obszarem Chronionego Krajobrazu
Miedzyrzecze Skrwy i Wkry. Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 oddalony o okoto 2,5 km
od planowanej inwestycji.

Dziatka objeta wnioskiem znajduje sig poza granicami korytarzy ekologicznych,, /.



