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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny - wiglorodzinny nr 5
Adres (Nr dziatki): Zuromin, ul. Lidzbarska
gm. Zuromin, dziatka numer 199/2, 198/2
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przylaczeniowa: 151 kW
W tym:
lokale mieszkalne: 93,0 kW
potrzeby adm.1 (kl. schod.): 32,5 kW
potrzeby adm.2 (garaz.): 25,5 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - Zuromin [0027)
Linia 15 kV Mleczarnia [0027/12]
Obiekt Ciag liniowy [SN] Mleczarnia [0027/12]
Projektowane ziacze kablowe 0,4 kV

5 Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na odejsciu przewoddéw od zabezpieczenia gidwnego w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przytacza
kablowego

6. Rodzaj przytacza: kablowe

T Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig;

7. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- rozbudowac linie SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/033085,
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- wybudowac stacje transformatorowa na zasilanej nieruchomosci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/033085,
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- rozbudowac linie 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/033085,
- zabudowac zlacze kablowe przy sciennie budynku zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/033085, oraz zalgcznikiem
graficznym przedstawiajacym usytuowanie projektowanych urzadzen energetycznych na zasilanych nieruchomosciach,
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyfgczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujgacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonac w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy IV zgodnie z instrukcja Przedsiebiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- Wybudowa¢ min. dwie odrebne wewnetrzne linie zasilajgce (majatek uzytkownika), rozdzielajac proporcjonalnie przyznang
moc przytaczeniowg na poszczegolne WLZ, zabezpieczenie na poszczegolne WLZ nie moze przekracza¢ 125A. Powyzsze
zrealizowat od ztgcza kablowego usytuowanego na Scianie nieruchomos$ci w migjscu wskazanym na zatgczniku graficznym.
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llo$¢ WLZ nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Miawie na etapie opracowania projektu instalacji elektrycznej w
przytgczanym obiekcie,

- Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron,
zgodnie z aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41

i PN-HD 60364-5-54. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w O$wiadczeniu o gotowosci instalaci
przylaczanej";

- Opracowa¢ i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji w Miawie schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego i przytacza, tzn. od
miejsca rozgraniczenia wlasnosci do ukiadu pomiarowego wigcznie.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

a) pieédziesiat jeden uktadow pomiarowych 3 - faz, zainstalowac na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biemej z rejestracjq profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukfadow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uklfadéw transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikoéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukltadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci z kompensacjg

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
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¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
w stacji110/15 kV GPZ Zuromin
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podiegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa Dzial Dokumentacji Energetycznej pod wzgledem zgodnosci z warunkami
przytaczenia do ukfadow rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Blazinski Mariusz

OPRACOWAL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Mawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikawych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny - wielorodzinny nr 5
Adres (Nr dziafki):Zuromin, ul. Lidzbarska
m. Zuromin, dziatka numer 199/2, 198/2
g
. .| Wielkosé . Moc przy- Miejsce ' Funkcje
b':g”;iru dogjt‘:a?fzc:nia Typ odbioru |llos¢] iri?:lzail'i zabezpie- zabeF;o?eZ:zJenia taczeniowa [zainstalowania Tacr)r(]jizar‘t pomiarowe
y ' czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- sz - A kW
- zaciski pragdowe WV*%CZ”"‘ w szafce .
na odejsciu : ; nadmiarowo - pomiarowe] | bez- Energia
przewodéw od mieszkanie [ 49 | 3-faz 25 pradowy l_nez czlonu 12.5 wewnatrz | posredni elektryczna
zabezpieczenia gt ZWarClowego budynku czynna pobrana
(ogranicznik mocy)
- zaciski pradowe | potrzeby na\;ﬁgﬂvz i w szafce Enerdia
naodeffciu |administie-| ¢ | s | g3 | pradowy bezcaiony| 325 | POmarowel | beze | it
przewodéw od | cyjne 1 (kI. PrapcHy L ' wewnairz [ posredni y
zabezpieczenia gi | schodowa) Zwarciowego budynku czynna pobrana
(ogranicznik mocy)
- zaciski pradowe | potrzeby WY‘EECZ”'“ w szafce ;
naodejsciu | administra- e i pomiarowej | bez- Energia
; . 1| 3faz 50 pradowy bez czlonu| 255 .| €elektryczna
przewodow od cyjne 2 i) wewnatrz | posredni TR are,
zabezpieczenia gt| (garaz) 9 budynku Yita P

(ogranicznik mocy)
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