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OBR.

ZUROMIN PRZEDSTAWIONYCH W KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

ZALACZONEJ DO WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI Z DNIA 31.03.2022

1.

2.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne z garazem podziemnym.

Obiekt Pow. zabudowy Pow. Liczba
(mq] wewnetrzna kondygnacii
[m2] nadziemnych
i podziemnych

Budynek Nr 1 968,6

czes$¢ nadziemna 4488 5

czesé podziemna 1818 1

Budynek Nr 2 929,85

czes$¢ nadziemna 4304 5

cze$t podziemna 1667 1

Budynek Nr 6 694,5

czes$¢ nadziemna 3225 5

czes¢ podziemna 969 1

Wysoko$¢ budynkéw: do 15,6 m — do gbmej warstwy izolacyjnej przekrycia dachu.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry poZarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda gtownie:

» Tkaniny
Uzywane jako oktadziny meblowe, ubrania (w szatniach), zastony, etc. Temperatura zapalenia tkanin
sztucznych to ok. 200°C, tkanin baweinianych to ok. 230 °C, tkanin Inianych to ok. 300°C.

> Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia waha sie od
200 °C do 400 °C.

> Drewno
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.

> benzyna, temperatura zaptonu — 40 9C, granice wybuchowosci w powietrzu DGW 0,76 % (V/V) GGW
7,6 % (VN).
UZywana jako paliwo pojazddw mechanicznych parkowanych w garazu podziemnym.

> gaz LPG (propan - butan), temperatura zaplonu — 95 °C (propan), temperatura zaptonu - 60 °C
(butan), granice wybuchowosci w powietrzu DGW 1,9 % (V/V) GGW 8,5 % (V/V) dla butanu, granice
wybuchowosci w powietrzu DGW 2,1 % (V/V) GGW 9,5 % (V/V) dla propanu.

Uzywany jako paliwo pojazdéw mechanicznych parkowanych w garazu podziemnym (garaz bedzie

wyposazony w wentylacje mechaniczng sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu

propan-butan).

W garazach podziemnych nie przewiduje sie parkowania pojazdow elektrycznych.



3.

Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych pozaréw jakie moga wystapié w obiekcie:

> pozar w garazu - poZar od pojedynczego samochodu bedzie sie rozprzestrzeniat na sasiednie
samochody osobowe poprzez kota samochodowe (duza energia spalania) oraz gorace gazy pozarowe
przedostajace si¢ poprzez zbite szyby (od temperatury dymu). Przewidywana szybko$¢ rozwoju pozaru
- $rednia (0,01172 kW/s?), zgodnie z ogolnie przyjgtymi standardami $rednia moc poZaru rozwinigtego
W garazu niewyposazonym winstalacje tryskaczowa wynosi ok. 8 MW i obejmuje do trzech
samochoddw. Uwzgledniajac powyzsze zabezpieczenia bieme ochrony przeciwpozarowej przewidziane
przepisami, zapewnienie odpowiednich parametréw ewakuacji (dwa wyjScia ewakuacyjne z garazu) oraz
mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (droga pozarowa spetniajaca
wymagania przepisow) zagwarantuja akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu.

> pozar w pokoju mieszkalnym — Pozar nie powinien rozszerzy¢ sig poza samodzielne lokale
mieszkalne (wydzielenie $cian oddzielajacych poszczegolne samodzielne lokale - El 30). Przewidywana
szybkoS¢ rozwoju pozaru — $rednia (0,01172 kW/s?), $rednia wartos¢ mocy pozaru na jednostke
powierzchni — 250 kW/m?, moc pozaru rozwinigtego — 4 MW. Uwzgledniajac powyzsze zabezpieczenia
bierne ochrony przeciwpozarowej przewidziane przepisami (wydzielenie $cian samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych, drég ewakuacyjnych), zapewnienie odpowiednich parametrow drog
ewakuacyjnych oraz mozliwosci prowadzenia skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych (droga
pozarowa speiniajaca wymagania przepisow) zagwarantuja akceptowalny poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania dla elementéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapaine.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia (nie dotyczy mieszkan).

Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa: budynki mieszkalne ZLIV, garaze podziemne, wezly cieplownicze,
pomieszczenia techniczne PM.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen,

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w my$l § 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065). Obiekt nie jest przeznaczony przede wszystkim
dla osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania.

W budynku nr 1 bedzie 68 lokali mieszkalne.

Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii:
- parter: 3x12= 36 osdb,
- kondygnacije powyzej: 3x14= 42 osoby.

W budynku nr 2 bedg 63 lokale mieszkalne.

Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacii:
- parter: 3x11= 33 osob,
- kondygnacje powyzej: 3x13= 39 osob.

W budynku nr 6 bedzie 49 lokali mieszkalnych.



- parter: 3x9= 27 osdb,
- kondygnacje powyzej: 3x10= 30 osdb.

Drzwi ewakuacyjne usytuowane sg na drogach ewakuacyjnych do obudowanej pozarowo kiatki
schodowej. Drzwi zaprojektowano jako otwierane do wnetrza klatki schodowej. Drzwi zewnetrzne
otwierane na zewnatrz budynku.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Dot. budynku nr 1

Projektowany budynek Nr 3 zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

- czeS¢ mieszkalna — pow. 4488 m?,

- wydzielony pozarowo przedsionek przeciwpozarowy oraz klatka schodowa w poziomie garazu i piwnic -
pow. 41,86 m2,

- garaz podziemny - pow. 1377,82 m?,

- wezet ciepiny— pow. 23,25 m?,

- pom. techniczne (dla urzadzen elektrycznych i teletechnicznych) — pow.6,15 m2.

- pom. techniczne wodomierza — 5,05 m?

- pom. techniczne urzadzenia do podnoszenia ciSnienia 5,15 m2

- pom. techniczne 6,59 m?

- zespot komoérek lokatorskich nr 1 — pow.250,99 mz,

- zespOt komoérek lokatorskich nr 2 — pow.62,88 m2,

- zespo6t komorek lokatorskich nr 3 — pow.37,90 m2,

Dot. budynku nr 2

Projektowany budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

- cze$¢ mieszkalna - pow. 4304 m?,

- wydzielony poZzarowo przedsionek przeciw. oraz klatka schodowa w poziomie garazu i piwnic - pow. 33,72 m?,
- garaz podziemny - pow. 1310,97 m?,

- wezet ciepiny— pow. 32,52 m?,

- pom. techniczne (dla urzadzen elektrycznych i teletechnicznych) — pow.6,15 m2,
- pom. techniczne wodomierza — 5,64 m?

- pom. techniczne urzadzenia do podnoszenia cisnienia -5,09 m?

- zespol komorek lokatorskich nr 1 — pow.201,03 m2,

- zespot komorek lokatorskich nr 2 — pow.35,59 m?,

- zespot komorek lokatorskich nr 3 — pow.37,50 m2,

Dot. budynku nr 6

Projektowany budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

- cze$¢ mieszkalna — pow. 3225,3 m?,

- wydzielony pozarowo przedsionek przeciw. oraz klatka schodowa w poziomie garazu i piwnic - pow. 31,25 m?,

- garaz podziemny — pow. 695,35 m?,

- wezet cieplny— pow. 20,59 m2,

- pom. techniczne (dla urzadzen elektrycznych i teletechnicznych) — pow.6,45 m2.

- zespot komérek lokatorskich wraz pom. techn. wodomierza oraz pom. techn. urzadzenia do podnoszenia
ci$nienia — pow.215,69 m2,

6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W garazach podziemnych oraz pomieszczeniach technicznych i piwnicznych przewidywana gestosc
obciazenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500 MJ/m2.



;

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dia catego obiektu ustala sig klasg odpornosci pozarowej ,C". Elementy budynku beda odpowiadaé wymaganiom
w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposob przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 97
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja strop  $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja  dachu ) zewnetrzna"? wewnetrzna®  dachu
nosna
IIClI
R60 R15  REI El 30 (0«i) El15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:

e

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

" Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —
scian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drog komunikacji ogéine;j.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzeZzeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyZsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca
kryteria okreélone w kol. 4

Wszystkle elementy budynku bedq p03|adaiy parametr naerozprzestrzemanla ognla (NRO)

Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie sluzace do ewakuacji wykonane z materialéw niepalnych i
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpomosci ogniowej nie
mniejszej niz El 30.

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materialow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

Scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla si¢ facznie diugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatek schodowych beda mialy klase odpomosci
ogniowej REI 60.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.



Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

- §ciany — REI 120

- strop nad czescig podziemna (pod czescig nadziemng) ~ REI120

- drzwi przeciwpozarowe w Scianach oddzielenia pozarowego- El 60

- drzwi do obudowanej klatki schodowej — El 30.

Sciany oddzielenia p.poz. beda wzniesione na wiasnych fundamentach.

Drzwi o deklarowanej odpomosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpoZarowego (Sciana ppoz., wydzielenie
pomiedzy strefami poZarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.
Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknigtych wydzielonych przegrodami w klasie nie
nizszej niz El 60 badz REI 60 o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpomosci
ogniowej elementu (Sciany, stropu).

8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanych budynkach nie wystepujg materialy wybuchowe, zagrozenie ani pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.
Przejcie ewakuacyine:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i nie
moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W garazu z uwagi na powierzchnie nieprzekraczajacg 1500 m2 diugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie moze
przekroczy¢ 40 metréw (§ 278 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065)) .

Dojscia_ewakuacyine: Dopuszczaina dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL IV przy
wystepujacym jednym kierunku ewakuaciji nie moze przekraczac 60 m, przy czym nie moze by¢ wieksza
niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Z uwagi na wydzielenie pozarowe klatek schodowych
warunek jest zachowany. Najdluzsza dlugos¢ dojscia wynosi <20m.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe zostaly wydzielone pozarowo poprzez zastosowanie $cian o klasie odpornosci ogniowej
REI60 i zamkniecia drzwiami EI30. Klatki zostang wyposaZone w urzadzenie stuzace do usuwania dymu,
a jego powierzchnia czynna bedzie wynosita 5 % rzutu poziomego klatki schodowej (zliczona tgcznie
z szybami windowymi). Przyjeto klapy dymowe o powierzchni czynnej 1,5m2.

Awaryine os$wietlenie ewakuacyine:

Wszystkie wystepujace w obiekcie drogi ewakuacyjne oraz garaz podziemny wyposazone zostang
w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Budynki bedg oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Dzwigi osobowe w obiekcie zostang wyposazone w rozwigzania umozliwiajace w przypadku zaniku
zasilania energii elektrycznej dojazd do kondygnacji parteru i otwarcie drzwi w celu uwolnienia
ewentualnych pasazerow dzwigu.



10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
(Dz.U. 4 poz. 1722),

Urzadzenia oddymiajace:

Klatki ~schodowe zostang wyposazone w urzadzenia sluzace do usuwania dymu
w oparciu o standard VdS 2221:2001-08 ,Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie
i instalowanie”.

Dla doboru powierzchni czynnej klapy dymowej przyjeto powierzchnie klatki w poziomie kondygnacii
mieszkalnych powtarzalnych powigkszona o powierzchnie wewnetrzng szybu windowego.

20,8+3,62x2=28,04m2.
Powierzchnia czynna klapy dymowej: 0,05x28,04= 1,40 m2.
Przyjeto klapg o pow. czynnej 1,5 m2,

Nawiew realizowany bedzie przez skrzydio czynne, otwierane automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z centrali oddymiania i utrzymane w pozycji otwartej. Powierzchnia nawiewu wyniesie: 1,0x2,1=2,1 m2 >
1,3x1,5=1,95m2.

Urzadzenie ma na celu usunigcie dymu z klatki schodowej, umoZliwiajac bezpieczng ewakuacie.

Instalacia wodociggowa przeciwpoZarowa:

Garaze podziemne zostang wyposazone po dwa hydranty wewnetrzne 33 z wezem pélsztywnym.
Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych.

W pomieszczeniach technicznych, stanowiacych strefy pozarowe PM, na wyposazeniu beda gasnice -
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy przypadaé bedzie na
kazde 300 m?, w celu umoZliwienia podjecia dziatania przez stuzby techniczne w przypadku zaproszenia
ognia lub powstania lokalnego pozaru.

Wytaczniki przeciwpozarowe

Budynki beda wyposazone w Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
Polskich Norm:

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

- PN-EN 12464:1 2004 - Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy,

- PN-IEC 364-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata.

Urzadzenie ma na celu odigczenie napigcia w obwodach elektrycznych, umozliwiajac bezpieczne
prowadzenie dziatan ratowniczych.

Awaryine oswietlenie ewakuacyine:

Oswietienie awaryjne zostanie wykonane w garazu podziemnym, na drogach ewakuacyjnych z niego
prowadzacych oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

Czas dziatania oSwietlenia to minimum 1 godzina.

NateZenie os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej to co najmniej 1 luks, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych i gasnicach co najmniej 5 luksow.



Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm:
- PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne,
Urzadzenie ma na celu poprawe warunkow identyfikacji dostgpnych kierunkéw ewakuacii.

Instalacia odgromowa:;

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) budynki
beda wyposazone w instalacje odgromowe.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
-zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) projektowane budynki wymagajg doprowadzenia drogi pozarowej.

Projektowany uktad drogowy ztoZony jest z projektowanych drég pozarowymi oraz drég manewrowych.

Droga pozarowa wzdtuz budynkéw nr 6 bedzie dodatkowo oznaczona (wydzielony pas usytuowany 5m
od budynku). Droga wzdiuz budynku nr 1 i nr 2 powigzana jest odcinkiem stanowigcym przejazd
o szeroko$ci 3,5m na dzialce nr 199/1 z zapewniong stuzebnoscig przejazdu dla pojazdow strazy
poZarnej.

Projektowane drogi pozarowe zapewniajg dostep na catej diugosci diuzszej elewacji budynkéw oraz do
elewaciji szczytowych.

Szerokos¢ drogi pozarowej przyjeto od 4,0 do 5,0 m oraz w przypadku przejazdu na dzialce 199/1
o szer.3,5m. Wszystkie fuki zewnetrzne skretéw majg promien zewnetrzny 11,0 m. Spadek podiuzny drogi
bedzie mniejszy niz 5%. Nawierzchnia bedzie umoZliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi 100 kN.

tacznik pomigdzy drogami pozarowymi do budynkéw 1 i 2, na ktdrym uzyskano stuzebno$¢ przejazdu
zostanie dostosowany do wymagan stawianych drogom pozarowym, w zakresie nosnoéci 100 kN na oS,
odleglo$¢ blizszej krawedzi drogi o budynku co najmniej 5 m.

Dojazd pojazdow strazy pozarnej mozliwy od strony ul.Malinowe;j.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Kazdy z budynkéw wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z projektowanego przytacza
do miejskiej sieci wodociggowej. Projektuje sie dwa hydranty dn80 na terenie inwestycji mieszkaniowe),
przy drodze wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej.

Odlegloéci projektowanych hydrantow od budynku wynosza odpowiednio: pierwszy <75m i drugi <150m
dla kazdego z projektowanych budynkéw.



12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametréw
wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Dot. budynku nr 1

Od projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr1 usytuowane zostang projektowane
budynki mieszkalne wielorodzinne: nr2 w odleglosci 16m oraz nr6 w odleglosci 14,6m. Na sasiednie]
dziatce nr 199/1, obecnie niezagospodarowanej, zaprojektowane zostana budynki handlowe ZLIII niskie,
jednokondygnacyjne.

Dot. budynku nr 2

Od projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr2 usytuowane zostang projektowane
budynki mieszkalne wielorodzinne: nr1 w odleglosci 16m oraz nr6 w odlegtosci 17,6m. Na sasiedniej
dziaice nr 199/1, obecnie niezagospodarowanej, zaprojektowane zostang budynki handlowe ZLII niskie,
jednokondygnacyijne.

Dot. budynku nr 6

Od projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nré usytuowane zostang projektowane
budynki mieszkalne wielorodzinne: nr1 w odlegto$ci 14,6m oraz nr2 w odleglosci 17,6m. Na sasiedniej
dzialce nr 198/2, obecnie niezagospodarowanej, stanowiacej whasno$¢ inwestora, nie przewiduje sig
zadnej zabudowy. Zaprojektowane zostana plac zabaw oraz tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.
Projektowany budynek wielorodzinny nr 5 znajdzie si¢ w odleglosci 16,2m od projektowanego nré.

ZALACZNIKI

UZGODNIONE Z RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN PPOZ. RYSUNKI Z KONCEPCIJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- RZUTY KONDYGNACJI PODZIEMNYCH BUDYNKU NR 1, NR 2, NR6

- RZUTY KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU NR 1, NR 2, NR6

Opracowat:

mgr inz.arch. Piotr Ostoja-Lniski



