KARTA PRODUKTU
—Tm\a\icq, C,du\&a.c:\:\'f\w Poziomex

tawostot edukacyjny to doskonata forma
przedstawiania réznego rodzaju informaciji

z réznych dziedzin przyrodniczych i nie tylko.
Jako element sciezek edukacyjnych, ogrodéw
i kgcikow naukowych petnig nie tylko funkcje
rekreacyjno-biesiadng, ale réwniez edukacyjno -
dydaktyczng. Konstrukcja tawostotdw zostata
wykonana z zastosowaniem technologii
pozwalajgcych na zachowanie naturalnych
wtasciwosci drewna przy jednoczesnym
zachowaniu ich funkcjonalnosci.

PRZEZNACZENIE:

- element wyposazenia sciezek przyrodniczo -
edukacyjnych, kgcikdw naukowych, placow
dydaktycznych, poprawiajgcy walory turystyczne,
- odpoczynek potgczony z przyswajaniem wiedzy.

STREFA BEZPIECZENSWA

TRwo oG

¥
PRZYRZAD

150 cm

BIALY

SZARY

BEZBARWNY

SOSNA

TEAK

ORZECH

PALISANDER

HEBAN

ZIELONY

DAB BIELONY

Zdjecie pogladowe.

DANE TECHNICZNE:

- pale nos$ne wykonane z drewna iglastego lub lisciastego
12/14cm,

- wielkosc blatu edukacyjnego 195 x 65 cm,

- szer. catkowita blatu 80cm, dt. min. 200cm,

- tgczenie na wpusty, wkrety, sruby zamkowe (niewidoczne)

- wydruk wielkoformatowy lub bezposrednio na nosnik o
wysokiej rozdzielczosci min. 1440 dpi zabezpieczony folig UV
lub lakierem UV, odporny na warunki afmosferyczne,

- bogata szata graficzna,

- treSci merytoryczne opracowane przez ekspertow z dziedziny
ornitologii, botaniki oraz ochrony przyrody,

- umieszczenie logotypodw i personalizacja na zyczenie Klienta,
- mocowanie - stopy betonowe (beton B20) + kotwy stalowe
ceownik, diugos¢ kotew 100 cm

- konstrukcja bezpieczna dla dzieci, pozbawiona ostrych
krawedszi,

-trzykrotnaimpregnacja srodkami ochronnymi do drewna.

Opracowanie graficzne zgodnie z zapotrzebowaniem Zomawiojqcego.
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Wszystiie materiaty uzyte do produkcji posiadajq odpowiednie atesty | certyfikaty

‘ostka pev -1 szt )
Palik - 30 szt
Ve ~ T
> 4 i B 20cm

grzybki zadania 4szt

25cm

Konstrukcja

Pola gry - plastry drewniane osadzone na wylewkach
betonowych.

Powierzchnia gry — dt. 4/5 m, szer. 4 m { powierzchnia gry moze
zosta¢ dopasowana do migjsca Zamawiajgcego)

Plansza -1 szt.

Pionki — 4 szt.

Kostka -1 szt.

Podtoze - trawa sztuczna lub piasek

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone
Srodkiem ochronnym do impregnacji zewnetrznej drewna.
Impregnacja ta jest skuteczng metodq ochrony drewna przed
dziataniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami,
grzybami oraz sinizng . Dodatkowo zabezpiecza skutecznie
drewno na zewngtrz i od wewngtrz, jednoczesnie nadajge
drewnianym elementom eleganckie wykonczenie i podkresla
ustojenie drewna. Impregnat ten stosuje sie na drewno, ktére
jest narazone na bezposrednie dziatanie warunkdow
atmosferycznych

=
ol

——

Pionek -3szt ) kotek start - 1szt
Palik - 3 szt
//\‘ T 8cm
T~ —~ +— B P
T /| 2%em
g [l S |
I | I ] 50zm
e L] ssem ’
| |
|
podium gr. 25cm "
6/8cm g e |
a9 _—
‘ |
| | | 25cm
oo | [C5A PROJEKT
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Wszystkie materiaty uzyte do produkcji posiadajq odpowiednie atesty i certyfikaty

Widok od przodu Widok z boku

LAWKA

KONSTRUKCJA TECHNICZNA

Materiat - drewno igiaste
Szerokosc — 30/35 cm
Dtugosc catkowita = 2,10 m

Impregnacia
Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone srodkiem ochronnym
do impregnaciji zewnetrznej drewna.

MONTAZ
kotwy + beton

eroto | (A PROJEKT

projektowa: | .
PRACOWARIA PROJEKTOWA, UL. ANDERSA 12, 08-400 GARWOLIN, tel: 526 413 662

Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin
09-300 Zuromin
Plac Jozefa Pitsudskiego 3

Nazwa i adres ROZWOJ TERENOW ZIELONYCH
inwestycji: W MIEJSCOWOSCI ZUROMIN 2018
DZ. NR EWID. 826/4, 826/7
MIEJSCOWOSC ZUROMIN

Projektant: mgr inz. arch. Dorota Kuczewska
prawnienis Busowiane w ;

are canej do
crojektowaria bez sgrericzer T 10/PD OKK/2011

Sprawdzt:
Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Kosciesza

TreSC rysunku:|  MAEA ARCHITEKTURA ZALACINIK NR 4
Data Nrrys. Faza. Skala
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Jq odpowiednie atesly i certyfikaty

Wszystkie matenaty uzyte do

produkc)i posiaday

L . ) Sciezka zmystow - 10 elementow
Sciezka zmysiow - 10 elementow

Opis 1-go elementu

Wypeinienie sekiora wg opisu

Widok z boku
Widok z géry

Uwaga - elsment montujamy 3cm nad powierzehnia gruntu

Widok z boku v [ [

| 100cm

Elementy w <clorze sza ym - macowanie w grurcie

Spoeodb 13czaria slamartdw Sciezk zmyeldw

Widok z goéry . :
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- Drewna z wykorzy i ych kor kolor . PR
Zpi $rodkami ymi do drewna - "altaxin" 2 razy. - Drewna z wykorzys . ych = 4O 90;.K0t0f
-Czesé i bezpi p ‘bitex’ srodkami ymi do drewna - "altaxin™ 2 razy.

- 8 szt potowek watkow gr. 10 cm

- Laczenie na eruby, gwozdzic, wkrcty.

- Kasetony wypelni¢ materialem naturalnym - niektory materiat np. mech wymiana po

okolo 6 miesigcach.

- 4 s2t. watkéw gr. 10 cm dt. 70cm
- Czes¢ podziemna zabezpieczona preparatem ‘bitex’
sruby, gwozdzie, wkrety

Konstrukcja

Kasetony szt. 5

Szerokos¢ 1/1 m

Wypetnienie - szyszki 2 rodzaje, mech, piasek, zwirek, kamienie, watki
drewniane kora itp. (do wyboru Zamawiajgcego)

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone srodkiem
ochronnym do impregnacji zewnetrznej drewna. Impregnacja ta jest
skuteczng metodqg ochrony drewna przed dziataniem wilgoci,
promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami oraz sinizng . Dodatkowo
zabezpiecza skutecznie drewno na zewngtrz i od wewngtrz, jednoczesnie
nadajgc drewnianym elementom eleganckie wykonczenie i podkresla
ustojenie drewna. Impregnat ten stosuje sie na drewno, ktdre jest narazone
na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.

-Laczenie na
Dod:

- k do catego
11 szt, watka dt. 160cm gr. 20cm/

Sciezki zmy

-10

- Wypelnienie kasetonow t/j kamien polny, polbruk, paliki drewniane itp. wykonac na

podsypce zwirowej gr. 10cm

o | [C5A PROJEKT
prOJekaWOZ PRACOWARIA PROJEKTOWA . UL. ALIDERSA 12, 08-400 GARWOLIN, tel: 506 410 662
Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin
09-300 Zuromin
Plac Jézefa Pitsudskiego 3
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MIEJSCOWOSC ZUROMIN
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Sprawdzit:
Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Kosciesza
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Wszystkie materiaty uzyte do produkcji posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty

»Lesny skoczek”

Jlesna skocznia’
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Element wykonany z drewna naturalnie uksztattowanego, korowanego. szlifowanego,

kolorowanego, zabezpieczonego $rodkiem ochronnym typu “vidaron™ x 3 krotnie lub rownowaznym
czg$¢ podziemna zabezpieczone $rodkiem do izolacji w gruncie .

taczenie na $ruby, gwozdzie. wkrety, wpusty, zaciecia.

Wypetnienie skoczni zwirem - drobnym - kolor jasny.

Grafika. sylwetki zwierzat umieszczone od punktu 0 w rzeczywistej odleglosci wykonanego przez nich

skoku. technika nadruku wiekoformatowego odpornego na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja

Pal nosny o srednicy 12/14 cm.
Szerokosc¢ 1,50 m.

Dtugosc 5,00 m.

Podest szer. 27/30 cm.

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone
srodkiem ochronnym do impregnacii zewnetrznej drewna.
Impregnacija ta jest skuteczng metodg ochrony drewna przed
dziataniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami
oraz sinizng . Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na
zewnatrzi od wewnatz, jednoczeinie nadajac drewnianym
elementom eleganckie wykonczenie i podkresla ustojenie
drewna. Impregnat ten stosuje sie na drewno, ktére jest narazone
na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.

srta | (A PROJEKT
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Smietnik

Widok z géry

Pokrywa obrotowa w wariancie

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji

— ———
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posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty

Widok z'boku

Kosz na smieci wykona

ny z drewna iglastego o pojemnosci 160 I.

wyposazony w ramke do mocowania workow oraz pokrywe.
Konstrukcja jest stabilna i masywna.

Konstrukcja techniczna

Materiat - drewno iglaste

Pojemnos¢ — 160 I.

Jednostka | —'; (N PROJEKT
DrO]ekTOWG: PRACOWARIIA PROJERTOWA, L. ANDERSA 12. 08-400 GARWOLIN. fel: 536 410 662
Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin
09-300 Zuromin
Plac Jézefa Pitsudskiego 3
Nozwa i adres ROIWO ] TERENOW ZIELONYCH
inwestyciji: W MIEJSCOWOSCI ZUROMIN 2018
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MIEJSCOWOSC ZUROMIN
Projektcm‘: mgr inz. arch. Dorofa Kuczewska
uprownieni wlcrs w specjalnoici architekioniczmej dz
orciektows evan it 10/PD OKK/20!
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Wszystkie maleriaty uzyle do produkcii posiadajg odpowiednie atesly | certytikaty

ok. 200cm
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- Pale nosne wykonane z drewna lisciastego, debowego o grubosci 12/14 cm

- Tablica wycigta w ksztaicie zwierzecia wykonana z piyta tréjwarstwowg z oktadzing aluminiowa
- Elementy graficzne ( sylwetki zwierzat ) wykonane z plyty trojwarstwowe]

PCV spienione o grubosci min 0,8mm

- Wydruk wielkoformatowy lub bezposrednio na nosnik o wysokiej rozdzielczosci min. 1440 dpi
zabezpieczony folig UV lub lakierem UV

- Tropy rzezbione w palikach drewnianych o srednicy 14cm

- Mocowanie - stopy betonowe + kotwy stalowe (beton B-20) 30x30x80cm, ceownik

0 wymiarach 60x40x3mm, diugos¢ kotw 150 cm.

- Trzykrotna impregnacja srodkami ochronnymi do drewna typy Vidaron, Drewnochron

lub réwnowazny.

]
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Gmina i Miasto Zuromin
09-300 Zuromin
Plac Jozefa Pitsudskiego 3

ROIWOJ TERENOW ZIELONYCH
W MIEJSCOWOSCI ZUROMIN 2018
DZ. NR EWID. 826/4, 826/7
MIEJSCOWOSC ZUROMIN

mgr inz. arch. Dorota Kuczewska
UpIawr busswione wspe §

jelnosci arzi cornej S0
orojektowanio ez sgoriczer NP 10/PD OKK/2011

mgr inz. Grzegorz Kosciesza

MALA ARCHITEKTURA ZAtACINIK NR 8

Nrrys. Faza. Skala

Konstrukcja Jednostka
projektowa:

Wielkosc tropdw (rzezbione) 10/12 cm

llos¢ tropdw — 60 szt. Inwestor:

Wizerunki zwierzgt — 6 szt. ( do wyboru klienta)

Tablica 100/85 cm

Dach jednospadow Nazwa i adres|
inwestycji:

Nadruk Projektant:

W . . . . Sprawdzit:

ykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentow

najwyzszej jakosci ECO — SOL wykonany w tfechnologii Intelligent Pass .

ControlTM — unikalny tréjwymiarowy system wystrzatu kropli precyzyjnie OJPrVO,COWG”'E

konftroluje wielkosc¢ kropli i potozenie, aby uzyskaé gtadki wydruk najwyzszej TreSC rysunku:

jakosci za kazdym razem, dodatkowo pokryte folig zabezpieczajagcqg przed Data

promieniowaniem UV. MAJ 2018

11 IGtOSZENIEROBOT| 1:500
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KARTA PRODUKTU

PRZYRZAD EDUKACYJNY

"LESNA tAMIGEOWKA” (4 OBROTOWE SZESCIANY)

Nowoczesna gra, potgczona z tradycyjnym,
drewnianym wykonaniem to wiasnie lesna
tamigtdwka, ktora jest idealnym wsparciem dla
edukatora prowadzgcego zajecia w plenerze.

Cztery, obracane szesciany, na kazdym z nich
znajdujg sie barwne ilustracje (tematyka do
wyboru). Zabawa polega na dobieraniu w pionie
pasujgcych fematycznie do siebie elementow.
Grajgc w te gre, mozesz wykorzystaé wczesnigj
przyswojong wiedze, ale takze poznaé¢ nowe
ciekawostki o zwierzetach, roslinach i nie tylko.

PRZEZNACZENIE:

- rozwijanie i pielegnowanie wiedzy na temat,
podstawowych gatunkdw flory i fauny,

- frening spostrzegawczosci ,

- usprawnianie zdolnosci manucinych ,

- aktywny sposdb nauki na swiezym powietrzu.

STREFA BEZPIECZENSWA

Cus OQL’

| PRZYRzAD e

DANE TECHNICZNE:

- pal nosny wykonany z drewna iglastego lub lisciastego o
Srednicy 30/35cm,

- szesciany o wymiarze 25x25 cm - wykonane z ptyty twardej PCV
grubosci 8mm oraz z piyty trojwarstwowej z okladzing aluminiowq,
- wydruk wielkoformatowy lub bezposrednio na nosnik o wysokiej
rozdzielczosci min. 1440 dpi zabezpieczony folig UV Iub lakierem
UV, odporny na warunki atmosferyczne,

- bogata szata graficzna,

- fresci merytoryczne opracowane przez ekspertow z dziedziny
ornitologii, botaniki oraz ochrony przyrody.

- dach czterostronny- ozdobny, wykonany z deski na zaktadke,

- tgczenie na wpusty, wkrety, sruby zamkowe (niewidoczne)

- na stelazu umieszczone logotypy oraz instrukcja bezpieczenstwa
W j. polskim i w j. angielskim,

- mocowanie - stopy betonowe (beton B20) + kotwy stalowe,
dtugos¢ kotew 100 cm

- konstrukcja bezpieczna dla dzieci, pozbawiona ostrych krawedszi,

-trzykrotna impregnacja srodkami ochronnymi do drewna.

Zdjecie pogladowe.

4x25cm
dystans 1,5cm

6x36cm

80x30cm
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KARTA TECHNICZNA PRZYRZADU EDUKACYJNEGO - ,LESNA tAMIGEOWKA”

daszek

daszek

- SN

4x25cm t t

dystans 1,5cm 80em
- 2 (23x 2em
30/32x2cm
AV 7
okoto 200cm
19x2,5cm
o 6x36cm - A — 3
| i ~
! [
30x6cm

80x30cm

- podstawa bal drewniany gr. min. 30cm z drewna iglastego lub lisciastego
- daszek z desek gr. 2 cm
- sze$ciany 4 szt. wykonane z ptyty twardej PCV gr. 8 mm i piyty

trojwarstwowej z oktadzing aluminiowg B0x38x380m




265cm

80 cm

N 212cm
nadi. 247

pocnylic 22 cm

konstrukcja dachu z gory

0

Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem o wymiarach 4,20x2,50m.
Wyposazona w tawostot drewniany. Stupy nosne sq odpowiednio duzej
Srednicy, co umozliwia ich zabetonowanie w pojedynczych fundamentach
punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Konstrukcja jest trwata i
wytrzymata z wykorzystaniem najwyzszej jakosci materiatow. Dach

wykonany z estetycznej deski na zaktadke lub za doptatg pokryty ptytg
OSB + gont bitumiczny.

420 cm

na db. 247
pochyli¢ 22 cm

kenstrukcja dachu z boku

rotia | [ ;\ PROJEKT
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