Zmiana zatacznika nr 1 do zapytania ofertowego nr IBGKi0$.271.1.239.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. tawka parkowa: 10 sztuk

Zdjecie poglqdowe

Specyfikacija:
Wymiary: ok. 60 x 160 [cm] - wymiar siedziska
Wysokos¢ catkowita: ok. 80 [cm)]

Konstrukcja: stal w kolorze czarnym malowana
proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna

Mocowanie: do podtoza, montaz na ptaskim terenie.

2. Kosz na smieci: 10 sztuk

Zdjecie poglgdowe

Specyfikacja:

Wymiary: wysokos¢ ok. 55cm, szerokosé ok. 38 cm,

Konstrukeja: w catosci spawana, stalowe elementy malowane proszkowo, okfadzina z drewna,
wyposazony w cynkowany wktad,

Pojemnos¢: 40-45 |,

Mocowanie: do podioza, montaz na ptaskim terenie.



3. Elementy sitowni plenerowej
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Zdjecie poglgdowe - przykladowy wyglad ementdw silowni plenerowej

Wskazane ponizej urzadzenia sitowni plenerowej beda posiadatly certyfikaty zgodne z
norma PN-EN 11630:2015-06 oraz beda przeznaczone dla mfodziezy oraz 0oséb dorostych

o wzroscie ponad 140cm:

e WIOSLARZ

Urzqdzenie pojedyncze wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE.

o WAHADLO ODWODZICIEL

Urzqdzenie podwdjne wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej.

e tAWKA DO BRZUSZKOW

Urzqdzenie pojedyncze wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Plyta tawki wykonana z tworzywa HDPE lub stali.

e TWISTER STEPER

Urzqdzenie podwéjne wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej.



®* ORBITREK

Urz4gdzenie pojedyncze wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.
Elesmenty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej.

e PRASA NOZNA

Urzqdzenie pojedyncze wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej malowane proszkowo.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE.




