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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego dla boiska „Orlik” przy ul. 

Żeromskiego w Żurominie. 

2.  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Zestaw do koszykówki: 

• Konstrukcja zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych (malowana 

proszkowo lub ocynkowana). 

• Konstrukcja przesuwana na kółkach. 

• Możliwość złożenia konstrukcji do magazynowania. Maksymalna wysokość złożonej 

konstrukcji 2700 mm 

• Możliwość ustawienia obręczy na wysokości w przedziale 240 – 310 cm 

• Wysięg min. 120 cm 

• Stojak wytrzymuje obciążenie do ok. 250 kg 

2.2 Bramka do piłki nożnej w ilości 2 szt.: 

• Wymiary 5 x 2 m (w świetle). 

• Słupki gotowe do mocowania w tulejach na boiskach zewnętrznych; tuleje 

betonowane na stałe w podłożu. 

• Rama bramki zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych (lakierowana 

proszkowo lub ocynkowana). 

• Rama wykonana z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm 

• Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 749-2006. 

• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

2.3 Siatka do bramki: 

• Wymiar siatki ok. 205 x 510 cm 

• Głębokość góra/dół: 80/150 cm 
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• Oczko 10 x 10 cm 

• Wykonana z polipropylenu lub polietylenu 

• Grubość splotu min. 4 mm 

2.4 Słupki do siatkówki: 

• Wysokość słupków –  min. 3 m. 

• Aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm. 

• Słupki mocowane w tulejach. 

• Możliwość regulacji wysokości siatki w zakresie 1,1 – 2,4 m. 

• Zestaw powinien posiadać napinacz śrubowy siatki oraz elementy zaczepowe. 

• Słupki przystosowane do siatkówki plażowej. 

• Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4 

• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

2.5 Siatka do siatkówki: 

• Wymiar: min. 9,5 x 1 m 

• Materiał: polipropylen lub polietylen grubość splotu min. 3 mm, oko siatki min. 100 

mm 

• Siatka wzmocniona taśmą z czterech stron 

• Antenki w komplecie  

2.6 Słupki do tenisa ziemnego: 

• Wysokość słupków min. 1,6 m. 

• Aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm. 

• Słupki mocowane w tulejach. 

• Zestaw powinien posiadać napinacz śrubowy siatki oraz elementy zaczepowe. 

• Zgodność z normą PN-EN 1510:2006 p.4 

• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

2.7 Siatka do tenisa ziemnego: 

• Wymiar siatki: min. 12,80 x 1,05 m 
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• Długość linki min. 13,40 m 

• Oczko min. 45 x 45 mm 

• Materiał: polipropylen lub polietylen 

• Grubość splotu: min. 3 mm 

2.8 Tuleje aluminiowe w ilości 8 szt. do montażu słupków dla ww. elementów. 

2.9 Stanowisko sędziowskie mocowane do słupa z systemem jezdnym. Elementy stanowiska 

powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (lakierowane 

proszkowo lub ocynkowane). 

2.10 Tablica wyników na boiska sportowe: 

• Wymiary: 205x140x8 cm (+/- 5 %) 

• Widoczność tablicy: min. 100 m 

• Obudowa: płyta czołowa wykonana z antyrefleksyjnego poliwęglanu, odporna na 

uderzenia piłką 

• Wysokość modułów LED: min. 300 mm 

• Kąt świecenia: min. 120 stopni 

• Zasilanie: 230V/50 Hz, opcjonalnie 12V (zasilanie akumulatorowe) 

• Sterowanie: bezprzewodowo za pomocą pilota lub z pulpitu 

2.11 Na powyższe elementy obowiązuje gwarancja na okres minimum 24 miesięcy. 

 


