irs POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
L.P. __[POMIESZCZENIE POW.U.___|
1.1 GARAZ 28 .95 m’
1.2 [POM. GOSPODARCZE 1046 m?
1.3 |POM. GOSPODARCZE 440 |
1.4 [WIATROLAP 3.30 m?
. 694 . 470 l =UMA 4711 m
i
:l 1164 ]' POWIERZCHNIA ZABUDOWY
' 386 . 254 . 470 B ISTNIEJACA 29546 o
3 32 P ) 431 39 PROJEKTOWANA 57,66
lﬁ ! 575 | .55, 64 1.'36]. 55, 100 55, 224 ! Tl LACZNIE 35312 m
KUBATURA
ISTNIEJACA 135200 m®
U = Sesn PROJEKTOWANA 180.00 m°
- & —+ LACZNIE 1532,00 m’
| 5 8 @
% = ;‘F g’: —F T
e P
gy |8 BRRE
= o S
938F
] [
S
S
Lllsss ﬁg ol
(] | o
i ISTNIEJACY BUDYNEK BEZ ZMIAN
39 150 12 200 P4 700 139
| 386 | 724 |
| 1164 |
18,
LEGENDA OZNACZEN
[ Istnieface Sciany bez zmian SCIANY PARTERU- ISTNIEJACE:
1 zarys stare] sruktury - ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA GR. ~42cm
i - SPOINA MARKI M3 - 3 MPa
& wyburzenia Scian i otworow - OCIEPLENIE 10cm
- TYNK WEWN. CEM.- WAP. KAT. lli _
D proj. cegla - TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE WIENIEC ZELBETOWY "W" 24x25cm:;
- BETON B20 ZBROJONY 4312
[ proj. zebet SCIANY PARTERU- PROJEKTOWANE: - STRZEMIONA @6 CO 20cm PN
oo - GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 - OTULINA ZBROJENIA: 2cm
O el GR. 24cm- WARSTWA NOSNA _ . -
D proj. ocieplenie - SPOINA MARKI M3 - 3 MPa TRZPIEN ZELBETOWY "TZ" 24x24cm:
' - OCIEPLENIE 15¢m - BETON B20 ZBROJONY 4@12 KOPIOWANIE | ODSTEPOWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU DO CELOW NIEZWIAZANYCH Z ‘DATAI
tF  towa fundamentona TYNK WEWN CEM WAP KAT ||| STRZEMIONA @6 CO ZOCm WYKONANIEM PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI JEST ZABRONIONE BEZ PISEMNE.J ZGODY. 02.2019
aw - . - . . =
- TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE PRZY WIENCU ZAGESCIC DO 9cm —MIEINAZWISKO — ———PODPIS:
W wieniec zelbetowy - DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA PROJEKTANT: (mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak - upr. bud. nr;
. . BUA.III.16/63 izba: KP-0138. Specjalno$é: architektura.
NP radorore MATERIALY: GLOWNEGO W WIENCU 50cm OPRACOWAL: |mgr inz. Jacek Szynkiewicz - upr. bud. nr MAZ/0125/0OWOK/07,
P BETON: - OTULINA ZBROJENIA: 2cm izba: MAZ/BO/O765/07.
T2 trzpient zelbetowy Konstrukcja Zelbetowa: C16/20 (B20) S3 PROJEKT: DOBUDOWA GARAZU | POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
STAL: NADPROZA "NP": DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY.
£33 sciany nosne 24cm Sruby: M20 kl.5.8 - PREFABRYKOWANE: "L-19" INWESTOR: Gmina i Miasto Zuromin, P. Pilsudskiego 3, 09-300 Zuromin. -
Zbrojenie giowne: 34GS (A-lIl) - ZELBETOWE: e SESS\\(/\!\%QNQBREB 01 BEDZYMIN, GMINA ZUROMIN a0,
sciany dzialowe 12 iona: . : : ' ’ : :
== $ciany dzialowe 12cm DF?It:_r\ZA(,e'I\In(I)ona S235JRG2 (A-l) ZBROJENIE GgRNE§Q1122, POWIAT ZUROMIN, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE, RYS.:
XXX posadowienie elementu Konst k 2 d iana: C30 ZBROJENIE DOLNE 3212, DZ. NR EWID.: 225, |
onstrukcja drewniana: STRZEMIONA 26 CO 20cm IRYSUNEK: __|RZUT PARTERU 2 |




