Opis projektowanego przedsiewziecia Farma
Fotowoltaiczna Poniatowo 90 MW

Rodzaj technologii

Farme Fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujace gtdowne elementy:

e moduly w liczbie do 5 000 sztuk / 1 MW (tacznie do 450 000 sztuk);

o prefabrykowane konstrukcje wsporcze wbite w grunt, na ktérych zostang zamontowane panele
o wysokosci do 7 m;

e inwertery do 30 sztuk / 1 MW (Ygcznie do 2700 sztuk);

e kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze w liczbie do 2 sztuk/MWp

e kontener techniczny w liczbie do 16 sztuk (opcjonalnie);

e kontener biurowy (opcjonalnie);

o przylacze elektroenergetyczne, sie¢ kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna taczaca
poszczegolne elementy farmy;

e instalacja monitoringu;

e magazyny energii (opcjonalnie) (o mocy do 100% catkowitej mocy zainstalowanej farmy;

e trackery wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem (opcjonalnie);

e ogrodzenie zewnetrzne z siatki bez podmurowki z brama wjazdowa;

e ciagi komunikacyjne, wewnetrzne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe
utwardzone kruszywem;

e infrastruktura techniczna niezb¢dna do prawidtowego funkcjonowania instalacji (m.in. ztacza
kablowe, rozdzielnie itp.).

Inwestor dopuszcza mozliwos$¢ realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoly (realizacja
etapowa). Kazdy etap bedzie obejmowal budowe Farm Fotowoltaicznych z dedykowanymi
kontenerowymi stacjami transformatorowymi. Zaprojektowane bedq one w taki sposéb, aby
kazdy etap posiadal kompletna infrastrukture techmiczng i aby moglt funkcjonowaé jako
samodzielna niezalezna od innych elektrownia. Ponadto dopuszcza sie realizacje planowanej mocy
na czesci terenu inwestycyjnego.

Niezbedna infrastruktura techniczna

e Inwerter — urzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod
panelami badz na dedykowanej konstrukcji.

e Okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi. Mozliwe jest takze ulozenie kabli DC w gruncie w przypadku koniecznosci
taczenia modutow zlokalizowanych na réznych stotach.

e Okablowanie po stronie AC — pomiedzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami uktadanymi bezposrednio w ziemi.

o Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe.

e Zlacza kablowe zlokalizowane w budynkach kontenerowych stacji transformatorowych
(opcjonalnie w postaci prefabrykowanych budynkéw). Bateryjne magazyny energii. Magazyny
energii beda wystepowa¢ w formie zabudowy kontenerowej lub w systemie otwartym.

e Dodatkowe urzadzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy stuzace do monitoringu
pracy instalacji, kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i wlamaniem (czujniki
alarmowe).



Wszystkie elementy sktadowe zlokalizowane beda na terenie wnioskowanych dziatek, natomiast
lokalizacja infrastruktury przytaczenia do sieci operatora bedzie mozliwa do okreslenia na pdzniejszym
etapie przygotowania inwestycji, po uzyskaniu warunkéw przytaczenia od operatora. Przytacze nie
bedzie realizowane poprzez napowietrzne linie elektroenergetyczne, w zwiazku z czym zgodnie
Z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko samo przylacze nie bedzie przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie oddziatywac na srodowisko, w zwiagzku z tym nie bedzie wymagato uzyskiwania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzajgcych si¢ procesow
przyrodniczych. Odnawialne zrodta energii (OZE) stanowig alternatywe dla tradycyjnych pierwotnych
nicodnawialnych no$nikoéw energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupelniaja si¢ w naturalnych
procesach, co praktycznie pozwala traktowac je jako niewyczerpalne. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii definiuje ,, odnawialne zZréodio energii — odnawialne, niekopalne Zrodia
energii obejmujgce energie wiatru, energie promieniowania slonecznego, energi¢ aerotermalng,
energi¢ geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradow i phwow morskich,
energig otrzymywanq z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biophynow”.

Jednym z podstawowych i najpowszechniejszych Zrodet odnawialnej energii jest promieniowanie
stoneczne. Moduly fotowoltaiczne przetwarzaja energi¢ stoneczng w energi¢ elektryczng. Technologia
wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania stonecznego uwazana jest za jedng z najbardziej
obiecujacych i przyjaznych $rodowisku technologii produkcji energii. Z uwagi na swoj potencjat
zwigzany z bezposrednia konwersja promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczna, ma ona szansg
sta¢ sie w przysztosci alternatywa dla energetyki konwencjonalnej. Fotowoltaika, generujac energie
elektryczng w sposob zdecentralizowany i rozproszony, odgrywa kluczowa role w tworzeniu
zrownowazonego systemu gospodarowania energia elektryczng. System elektroenergetyczny w Polsce
pracuje obecnie na granicy swoich mozliwosci, wynika to ze stale rosngcego popytu na energic
elektryczng przy jednoczesnym braku wiekszych inwestycji w moc elektrowni systemowych 1 sieci
przesytowych najwyzszych napigc.

Warunki nastonecznienia w catym kraju sa bardzo zblizone i obserwujac mapy nastonecznienia
i szacujgc uzyski energii dla danych lokalizacji, mozna doj$¢ do wniosku, ze fotowoltaike mozna
rozwija¢ w kazdej czesci Polski, gdyz warunki nastonecznienia w réznych rejonach Polski sa mocno
zblizone, ardéznice w tym zakresie sa miedzy nimi niewielkie. W ciggu ostatnich kilku lat taczna
zainstalowana moc elektrowni stonecznych podwoita si¢. W najblizszych latach mozna spodziewac si¢
wzrostu zainteresowania energia stoneczng. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ montaz
instalacji fotowoltaicznej produkujacej energi¢ elektryczna ze zrédla odnawialnego, jakim jest
promieniowanie stoneczne.

Instalacja fotowoltaiczna to urzadzenia wykorzystujace ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii
elektrycznej. W poszczegdlnych ogniwach powstaje prad staly, ktorego warto$¢ zalezy od
nastonecznienia. Ogniwa zbudowane sa ze zlaczy potprzewodnikowych P-N, pomiedzy ktérymi
wystepuje bariera potencjalu. Uderzenie strumienia fotonéw o energii wigkszej od przerwy elektrycznej
wywoluje ruch elektronow, w wyniku ktérego powstaje roznica potencjatéw. Potaczone ze sobg ogniwa
fotowoltaiczne tworzg panele, te za$ potaczone miedzy soba tworza tancuchy przekazujgce wytworzona
energi¢ elektryczna poprzez falowniki i stacje transformatorowe do sieci. Laczac panele rownolegle,
uzyskujemy zwigkszenie pola nastonecznienia powierzchni, a co za tym idzie, wyzsza warto$¢ natezenia
pradu. Od ilosci paneli potgczonych w sposob szeregowy uzalezniona jest warto$¢ napigcia. Planowana
instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie z najwyzszej jako$ci materiatlow, co gwarantowaé bedzie
ich trwato$¢ i bezawaryjna pracg systemu.

Wytworzona energia elektryczna zostanie odprowadzona do najblizej potozonej linii napowietrznej SN,
lub GPZ (stacja elektroenergetyczna), wariant uzalezniony od wydanych warunkow przytaczeniowych.
Ostateczne rozwigzanie zostanie wybrane po okresleniu przez operatora systemu dystrybucyjnego



warunkow przytaczenia. W ponizszych podpunktach szczegoétowo opisano planowane do zastosowania
rozwigzania technologiczne.

Modul fotowoltaiczny skonstruowany jest z potaczonych ze sobg i zalaminowanych ogniw. Ochrong
ogniw przed uszkodzeniami mechanicznymi (spowodowanymi np. gradem) zapewnia szyba wykonana
ze szkta hartowanego z powltoka o wihasciwosciach antyrefleksyjnych. Od spodu ochrong zapewnia
warstwa izolacyjna badz réwniez szyba hartowana. Calo$¢ panelu chroni aluminiowa rama. W cze$ci
tylnej panelu umocowana jest puszka wyposazona w niezbedne zlacza i przewody. Planowane do
zastosowania panele to moduly jednostronne lub bifacialne (dwustronne).

Panele fotowoltaiczne bgda montowane w wariantach w zalezno$ci od typu jaki zostanie wybrany:
. poziomo,
. pionowo.

Ogdlny opis parametrow paneli:

. pionowe lub poziome;

. moc panelu — od 400 do 1000 Wp;

. liczba paneli: do 475 000 sztuk — w zalezno$ci od mocy uzytych paneli (do 5000 na 1 MW);
. wysokos¢ catkowita instalacji nad ziemig: do 7 m;

. odlegtos¢ pomigdzy rzgdami paneli fotowoltaicznych —od 1,5 do 16 m.

Ze wzgledu na stale rozwijajacg sie technologie¢ i rynek paneli fotowoltaicznych, zdecydowana
wiekszos¢ producentéw paneli stosuje w swoich produktach rozwigzania antyrefleksyjne w roznych
technologiach, np. powloka antyrefleksyjna na samym ogniwie fotowoltaicznym, czy warstwa
wierzchnia szkta posiadajgca wihasciwosci antyrefleksyjne. Na obecnym etapie nie zostal wybrany
jeszcze konkretny producent paneli fotowoltaicznych, wigc nie jest mozliwe wskazanie konkretnego
rozwigzania, ktore zostanie zastosowane w panelach. Szczegélowe rozwigzania chronione sg takze
patentem przez kazdego z producentow. W zwigzku z powyzszym, Inwestor na obecnym etapie
projektowania przedsigwzigcia nie jest w stanie okresli¢ doktadnej liczby, rodzaju oraz mocy paneli
jakie zostang zainstalowane na przedmiotowej Farmie Fotowoltaicznej. Docelowo nie zostang
przekroczone podane warto$ci maksymalne.

Rysunek 1 Poglgdowy schemat rozmieszczenia rzedow paneli



Rysunek 2 Poglgdowe utozenie paneli w uktadzie wschéd - zachdd

Mozliwe jest takze zainstalowanie paneli w ukladzie wschod-zachod, badz z wykorzystaniem
trackeréw. Inwestor dopuszcza wykorzystanie trackerow, ktore beda §ledzity pozycje stonca i ustawiaty
panel w taki sposob, aby produkcja energii byta jak najwigksza. Aby uzyska¢ maksymalny zysk energii,
panele fotowoltaiczne powinny by¢ ustawione prostopadle do zrodia promieniowania stonecznego.
W zaleznosci od pory roku, czy pory dnia kat padania promieni stonecznych zmienia si¢. Zwigkszenie
efektywnosci systemu fotowoltaicznego jest mozliwe dzigki posadowieniu paneli na trackerach
solarnych wyposazonych w silowniki oraz niezb¢dng elektronikg. Jednostka centralna bedzie
odpowiadata za koordynowanie pracy poszczegolnych trackeréw. Dzigki wbudowane;j stacji pogodowej
trackery beda informowane o niesprzyjajacych warunkach pogodowych, umozliwiajac ich odpowiedni
uktad.
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Rysunek 3 Poglgdowy schemat ukladu paneli z zastosowaniem trackeréw




Konstrukcja wsporcza dla paneli wykonana zostanie jako prefabrykowana. Cze$¢ naziemna
konstrukcji posadowiona zostanie na wbijanych w grunt stupach. Doktadna glebokos¢ whijania zostanie
wyliczona na etapie projektu wykonawczego instalacji w oparciu o przeprowadzone badania
geologiczne gruntu. W pdzniejszym etapie inwestycji, na etapie opracowania projektu budowlanego,
w razie koniecznosci zostang zbadane geotechniczne warunki posadowienia urzadzen elektrowni
fotowoltaicznej oraz okreslone szczegétowe warunki wodno-gruntowe, m.in. wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody podziemnej, wspotczynnik filtracji oraz rodzaj gruntu. Do wbitych
w grunt shlupkow zostang zamocowane belki przy pomocy s$rub. Panele fotowoltaiczne zostang
przykrecone do belek lub do aluminiowych szyn mocowanych na belkach. Do tgczenia tych elementow
zostang wykorzystane $ruby ze stali nierdzewne;j.

Inwerter to specjalistyczne urzadzenie, odpowiadajace za transformacj¢ pozyskiwanego z instalacji
pradu stalego na prad zmienny. Opisujac ten proces bardziej technicznie, zmienia DC (prad staly) na
AC (prad naprzemienny). Inwerter dziata automatycznie w czasie rzeczywistym. Montaz inwertera
odbywa si¢ na elemencie kotwigcym konstrukcje stelazowa, znajduje si¢ pod panelami
fotowoltaicznymi lub stanowi odrebny obiekt. Podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych,
Inwestor na obecnym etapie inwestycji nie jest w stanie wskaza¢ rodzaju, mocy oraz ilosci
zastosowanych do budowy przedmiotowego przedsigwzigcia inwerterow.

Poszczegolne panele w tancuchach taczone bedg ze sobg przy pomocy przewodéw zakonczonych
typowymi zlaczami solarnymi. Przewody pierwszego i ostatniego panelu w tancuchu zostang
podtaczone do tablicy przylaczeniowej (biegun dodatni pierwszego panelu oraz biegun ujemny
ostatniego panelu), zamontowanej na konstrukcji wsporczej. Stamtad liniag kablowa poszczegdlne
fancuchy podiaczone zostang do falownikow. Planuje si¢ umieszczenie falownikéw na konstrukcji
wsporczej lub na ziemi. Wyjscie kazdego z falownikéw podtaczone zostanie do rozdzielnicy niskiego
napiecia, umiejscowionej na konstrukcji wsporczej lub jako wolnostojace na gruncie, zaleznie od
zastosowanego typu lub bezposrednio do kontenerowej stacji transformatorowej. Kable niskiego
napigcia prowadzone beda po konstrukcji wsporczej oraz w ziemi. Linie kablowe prowadzone w gruncie
wykonane zostang w wykopach, przewody uktadane beda linig falista z okoto 3% zapasem, w celu
kompensacji przesunie¢ gruntu. Poszczegdlne stacje kontenerowe zostang tgczone ze sobg liniami
sredniego napigcia. Ostateczne rozwigzania zostang wybrane po okres§leniu przez operatora systemu
dystrybucyjnego warunkow przytaczenia.

W celu przestania wytworzonej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego konieczne jest
podwyzszenie napigcia do napigcia przesylowego sieci elektroenergetycznej. W tym celu Farma
Fotowoltaiczna  zostanie =~ wyposazona w  odpowiednig ilos¢  kontenerowych  stacji
transformatorowych, ktérych moc bedzie uzalezniona od wybranego wariantu technologicznego.
W celu podwyzszenia napigcia wytwarzanego przez falowniki do napigcia przesylowego sieci
elektroenergetycznej zastosowany zostanie transformator suchy badz olejowy. Calos¢ zostanie
wyposazona w uktad pomiarowo-rozliczeniowy po stronie niskiego i sredniego napigcia. W przypadku
zastosowania transformatoréw olejowych zostang one wyposazone w szczelne misy olejowe bedace w
stanie zmagazynowa¢ 100% objetosci oleju oraz wody z akcji gasniczej powstalych w wyniku
ewentualnej awarii, wykonane z takich materiatéw, aby ciecz lub olej nie przedostaly si¢ do srodowiska
gruntowo-wodnego. Wszystkie przejscia przewodoéw przez fundament i przegrody kontenera zostana
zabezpieczone przeciwwilgociowo.

Stacja kontenerowa to prefabrykowany kontener sktadajacy sie z najczesciej z trzech elementow -
fundamentu, bryly gléwnej oraz dachu. Fundament posiada wydzielone misy olejowe, mogace
pomiescié¢, co najmniej 100% pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji transformatoréw w razie ich
awarii oraz przedziat kablowy z przepustami kabli SN oraz NN. W sytuacji awaryjnej serwisem bedzie
zajmowalo si¢ przedsigbiorstwo, ktore bedzie posiadalo odpowiednie zezwolenia na odbior odpadow
niebezpiecznych w postaci olejow transformatorowych. Polozenie stacji transformatorowej bedzie



spetnialo wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Rysunek 4 Schemat przyktadowej stancji transformatorowej

Inwestor na tym etapie inwestycji nie jest w stanie okresli¢ rodzaju uzytego transformatora. Ze
wzgledu na rodzaj technologii wyr6zni¢ mozna transformatory:

e suche - czynnikiem chtodzgcym transformator jest powietrze, brak oleju transformatorowego
W zwigzku z czym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan majacych na celu ochrong srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami oleju transformatorowego w przypadku awarii;

e olejowe - czynnikiem chtodzgcym i izolujagcym jest olej transformatorowy, w celu unikniecia
przedostania si¢ oleju do s$rodowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, pod
transformatorem znajdowac si¢ begdzie szczelna misa olejowa, bedaca w stanie zmagazynowac
100% oleju, wykonana z takich materiatow, aby olej transformatorowy nie przedostat si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego.

Na obecnym etapie nie jest znany zakres inwestycyjny zwigzany z przylaczeniem Farmy
Fotowoltaicznej do sieci rozdzielczej operatora elektroenergetycznego. Sposob i miejsce przylaczenia
beda znane dopiero po otrzymaniu technicznych warunkow przytaczenia do sieci operatora, co bedzie
mozliwe na pdzniejszym etapie przygotowania inwestycji.

Odnawialne zrodta energii ze wzglgdu na zmienng moc wyj$ciowa moga doprowadzi¢ do niestabilnosci
sieci energetycznej. Rozwigzaniem takiego problemu jest system stabilizacji sieci, ktory wykorzystuje
magazyn energii typu kontenerowego. Kontenerowy system magazynowania energii najczesciej
obejmuje zestawy akumulatoréw litowo-jonowych, urzadzenia sterujgce, rejestrator danych,
klimatyzacje oraz systemy bezpieczenstwa. Dzigki zastosowaniu specjalnej konstrukcji elektrod, ktora
minimalizuje ryzyko wewngtrznych zwaré¢, akumulatory litowo-jonowe bedace gldéwnym elementem
magazynow energii, charakteryzuja si¢ wysokim poziomem bezpieczenstwa pozarowego. Ponadto
stosuje si¢ szereg automatycznych zabezpieczen, w tym monitorowanie napigcia, pradu, temperatury
i innych parametrow akumulatora, dzigki czemu zestaw akumulator6w moze zosta¢ odlaczony
w przypadku wykrycia nieprawidtowosci.

Inwestor dopuszcza montaz magazynu lub magazynow energii. Przyktadowy magazyn sklada si¢
miedzy innymi z ogniw bateryjnych taczonych w moduty, systemu zarzadzania pracg BMS (ang. battery
management system), konwerterow DC/DC, dwukierunkowych falownikoéw, dedykowanego
transformatora, uktadu chtodzenia/grzania (cieczg badz gazem), systemu zabezpieczen. W sktad uktadu



chtodzenia/grzania wchodzi¢ beda miedzy innymi pompy, sprezarki, skraplacze (uktad chtodzenia
ciecza) badz wentylatory (uktad chlodzenia gazem). W przypadku chtodzenia ciecza, uktad bedzie
wyposazony w glikol lub inng substancj¢ o zblizonych wiasciwosciach. Natomiast w przypadku
zastosowania uktadu chtodzenia za pomoca gazu, bedzie uzywane powietrze atmosferyczne.

Poszczegodlne komponenty magazynu energii mogg zosta¢ zamontowane w systemie otwartym badz
w formie dedykowanego kontenera. Magazyn energii zostanie zlokalizowany w obrgbie Farmy
Fotowoltaicznej. Budowa magazynu lub magazyndéw energii nie jest przedsiewzigciem moggcym
znaczaco oddziatywac na §rodowisko.
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Rysunek 5 Przyktadowy magazyn energii w systemie otwartym




Rysunek 6 Przyktadowy kontenerowy magazyn energii

Istnieje mozliwos$¢ zwigkszenia pojemnosci i mocy magazynu poprzez montaz kolejnych kontenerow
badz dostawienie kolejnych komponentdw w systemie otwartym. W przypadku montazu kontenerow
dopuszcza si¢ ich montaz obok siebie, jak i jeden na drugim. W zwiazku z degradacja pojemnosci,
kalendarzowg oraz wynikajaca ze skumulowanej liczby cykli fadowanie/roztadowanie, dopuszcza sig
wymiang moduldéw bateryjnych w okresie zycia instalacji.

Na obecnym etapie nie ma mozliwo$ci wskazania, czy magazyny energii zostang zrealizowane jako
magazyn w systemie otwartym badz jako magazyn kontenerowy. Na dalszym etapie realizacji
inwestycji zostanie wybrana jedna z powyzszych mozliwosci z zachowaniem wszelkich wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska.

Planuje si¢ zastosowanie systemowego ogrodzenia zewnetrznego farm wchodzacych w sktad Farmy
Fotowoltaicznej, o wysokosci do okoto 3 m. Ogrodzenie wyposazone zostanie w brame wjazdowa. Pod
ogrodzeniem zostanie zostawiona przestrzen do 15 cm, umozliwiajaca przemieszczanie si¢ matych
zwierzat. Planuje si¢ ogrodzenie farm w trakcie ich realizacji.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie planuje si¢ wykonania drog 0 utwardzonej
nawierzchni. Drogi wewngtrzne zostang wyznaczone poprzez uktad paneli i infrastruktury. Jezeli
zajdzie potrzeba utwardzenia droég zostanie ono wykonane np. z tlucznia. Dojazd na teren Farmy
Fotowoltaicznej realizowany bedzie istniejgcymi drogami badZz nowo utworzonymi, na potrzeby
inwestycji.

Farma Fotowoltaiczna nie bedzie o$wietlona. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ oSwietlenia wjazdow na
poszczegolne farmy oraz stacji transformatorowych. Os$wietlenie zostanie zainstalowane na
ocynkowanych stupach stalowych, na ktérych zamocowane begda kierunkowe oprawy S$wietlne,
ograniczajace rozpraszanie si¢ Swiatta lub na budynku stacji.

Nie jest mozliwe doktadne wyznaczenie przewidywanego czasu trwania fazy budowy przedmiotowej
inwestycji. Glownym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ rozpoczecia prac realizacyjnych jest
termin uzyskania stosownej dokumentacji, decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych. Prace
terenowe moga spowodowaé czasowe pylenie oraz wzrost poziomu natgzenia halasu w obrebie
analizowanego obszaru, ktore ustang po zakonczeniu realizacji inwestycji. Wyklucza si¢ prace sprzgtu
ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej, tj. od 22:00 do 6:00.

Pracg paneli sterowa¢ bedzie system kontrolujacy i monitorujacy dziatanie catej Farmy Fotowoltaicznej
przez 24 godziny na dobe. Urzadzenia bgda podlegaly okresowym przegladom i naprawom. Naprawy i
remonty w obrebie przedmiotowej Farmy Fotowoltaicznej beda prowadzily wyspecjalizowane firmy
techniczne, ktore bedg przywozily ze sobg niezbedne materiaty oraz sprzet, a takze zbieraty zuzyte
materiaty, ktore byty uzyte przy przegladach celem ich dalszej utylizacji. Farma Fotowoltaiczna bedzie
podlegata okresowym przegladom wykonywanym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Planuje si¢ 25 — 35 letni okres eksploatacji elektrowni. Ze wzgledu na to, iz
elektrownie fotowoltaiczne sg urzadzeniami bezobstugowymi, w celu prawidtowego funkcjonowania
oraz nadzoru eksploatacyjnego beda posiada¢ infrastrukture telekomunikacyjna.

Podsumowujac, w ramach robdt inwestycyjnych planuje si¢ nastepujace dziatania:

e budowe drog wewngtrznych;

e budowg konstrukcji wsporczej podtrzymujacej ogniwa fotowoltaiczne;

e instalacje niezbednej infrastruktury energoelektronicznej regulujacej i przetwarzajacej
wyprodukowang energi¢ elektryczna;

e montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrzadowaniem;

o budowg instalacji elektrycznej wraz z instalacjg sterujacg i monitorujacg prace elektrowni;

e uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej;



e sporadyczne prace Sserwisowe.

Lokalizacja przedsiewziecia - powierzchnia zajmowanej
nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania, pokrycie nieruchomosci szatg roslinng oraz
dziko wystepujgce zwierzeta na nieruchomosci

Lokalizacja przedsi¢wziecia

Przedsigwziecie zostanie zlokalizowane na dziatkach/czes$¢ dziatek nr ew. 377/2, 377/4, 377/5 z obrebu
Poniatowo o tacznej powierzchni 63,52 ha, zlokalizowany pomigdzy miastem Zuromin, oraz wsiami
Poniatowo i Franciszkowo

Potozenie dziatek/czes¢ dziatek inwestycyjnych zostato przedstawione ponize;j.

.

Rysunek 7 Granice terenu objetego inwestycjq

Obecnie teren inwestycji obejmuje grunty niezabudowane, wykorzystywane do prowadzenia
gospodarki rolnej. W sasiedztwie wnioskowanej inwestycji dominujg tereny upraw polowych
uzupetnione wielkoskalowg produkcjg fermowsg oraz elektrowniami wiatrowymi. Najblizej potozony
budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce nr 345 w odlegtosci 30m od terenu
inwestycji. Najblizej polozone zwarte osiedla mieszkalne, zlokalizowane sg w odleglosci 500m



(Franciszkowo), 600m (Zuromin), 800m (Poniatowo). Obszar inwestycji nie obejmuje prawnych form
ochrony przyrody, od ktorych jest oddalony o ponad 400m (Obszar Chronionego Krajobrazu
Migdzyrzecze Skrwy i Wkry oraz obszar Natura 2000 Doliny Wkry 1 Mtawki).

W obecnie obowigzujacym planie miejscowym, teren objety inwestycja przeznaczony jest na cele rolne.



